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PREFACE

L'étude de la physique et des sciences qui s’y rattachent ne peut se
faire fructueusement que par 'emploi d'instruments parfaitement con-
struits, et bien des personnes savent malheureusement a quoi s’en tenir
sur les appareils dont la construction est négligée ; nous n'avons done,
dans ce Catalogue, noté les prix que pour des appareils fonctionnant
parfaitement, et construits avec tout le soin désirable, n’ayant jamais
voulu fabriquer des instruments ne rendant pas les services qu'on pou-
vait en attendre. A 'égard des prix fixés dans de justes limites, nous rap-
pellerons les lignes suivantes, éerites par Charles-Chevalier, dans la pre-
face de son Catalogue public en 1842 : « Un oplicien consciencieux ne
« peut livrer des appareils construits avee le plus grand somn, el posse-
« dant toute la préecision deésirable, au méme prix que les instruments
« imparfails dits de pacotille. Ne voil-on pas tous les jours des machines
« pneumatiques qui ne font pas le vide, des balances inexactes, des appa-
« reils-opltiques qui s’écartent totalement des formes normales, et dont il
« est impossible d’obtenir de bons résultats. D'une autre part, on craint
« de fixer des prix trop élevés, parce que tous les acquéreurs ne veulent
« malheureusement pas comprendre qu’en fait d'instruments de préci-
« sion, il n'y a que de mauvaises économies. » Notre directlion est tracée
dans ces lignes, et nous nous ellforcerons de plus en plus de mériter la
confiance accordée & nos produits, honorés des plus hauntes récompenses
dans nos exposilions.

Le présent Catalogue forme, avec les quatre déja publiés', un volume
illustré, dans lequel on pourra trouver les prix de tous nos instruments.

ARTHUR CHEVALIER

Ingdénieur-opticien,
FILS ET SUCCESSEUR DE

CHARLES-CHEVALIER

INGENIEUR,

' Microscopes, 76 fig.— Pholographie, 250 fig.—Optique et Météorologie usuelles, 60 fig.
—Marine, Geodésie, Mathématiques, 68 hg.
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AVIS IMPORTANT

SUR

LA MAISON CHARLES-CHEVALIER

ARTHUR CHEVALIER, FILS ET SUCCESSEUR,

Cette Maison, la plus ancienne du nom de Chevalier, de pére enfils, dans
Poptique, n’ayant aucun rapport avec celles de différents successeurs
de diverses maisons porlant un nom de prononciation semblable, nous
croyons utile de spécifier 'origine de la Maison CHARLES-CIIEVALIER :

1760—1774
Fondation de la Maison, au quai de I'Horloge, par Louis-VINCENT CHEVALIER.
Miroitier-oplicien.
1795—1810

Continuation de la Maison par JacQues-VINGENT CHEVALIER, Ingénieur-
opticien, au quai de I'Horloge.

1823—1830

Association de VincenT et CuanLes-Cuevanier son fils, et confinuation de
la Maison au quai de I'Horloge. Médailles d’argent aux expositions.

1830—1859
Fondation de la Maison CuArLEs-CHEVALIER, Ingénieur, au Palais-Royal, et
des Ateliers de la Cour des Fontaines. — Premiéres récompenses,

Médailles d’or aux Expositions nationales et a la Société d’encourage-
ment. — CHARLES-CHEVALIER succéde 4 son pére VINCENT-CHEVALIER.

1860

Continuation de la Maison par ArTHur CuevaLier, Ingénieur-opticien, fils |'
et successeur de CHarLES-CHEVALIER et de VINCENT-CHEVALIER, au Palais-
Royal. Ateliers, Cour des Fontaines. |
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CATALOGUE

DES INSTRUMENTS

DOPTIQUE EXPERIMENTALE
DE PHYSIQUE, ETC.

MECANIQUE.

CHOC DES CORPS.

I. Appareil i trois hilles divoire, avee timbre et are de cercle

SEVIREY o o o s 2 v 0w i & R R e e 80 . »
2. Appareil i sepl billes d'ivoire, de pouds égaux, pour la com-

munication duo mouvement. . s « + 4 Wa v 6w 06w o8 .70
3. Appareil i billes décroissantes pour les mémes démonstra-

ORI G & ol B R Al S A e R E SR el 70
4. Plan de marbre ct bille d'ivoire pour la démonstration de

Vélasticité, . . . . v o v v v v v v v v v v o RIS TI |

5. Plan de marbre, garni en cuivre, pour le mouvement ré-
:I][-‘[_.r]li " L] - 0 - - - - - L] L]

6. Plan vertical, montrant un corps suivant la diagonale,

résultant de deux forces composées. . . . . . . . ... N 11—
7. Grand billard en marbre blanc, avec tous les appareils
pour le choc des corps. . . . . ... ok % e e & G e ¢ ARO0)

APPAREILS POUR LA CHUTE DES CORPS.

8. Appareil pour la chute parabolique des corps solides.. . « 35  »
9. Appareil pour la chute parabolique des liquides. . . . .. 70

10. Machine d’Atwood, modeéle simple sur colonne en noyer,

avec poids, ¢chappement mécanique, pendule & secondes,

{_‘t.l'l,, 4 8 & % ® 8 ® 8 & ¥ 8 B B & @8 8 & ® % s € # # w w ® R 350 W
{1. Machine plus simple, sans ¢chappement mecanique, . . . 200
12. Machine d’Atwood, grand modéle perfectionné par Charles

Chevalier; instrument monté sur une colonne en acajou,

avec compteur 4 secondes a échappement, rigle et poids

|
|
|
| |
|
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divisés, pour démontrer les lois de la gr 'nil.‘liirm, avec les
addll,mnspuml e mouvement retardé’ (ig.1). & ae v - 1400 @

[ﬂg!

{3. Cylindre rotatif de 1 métre pour démontrer la chute des
corps .
14. Cylindre '-.L’lll!.}LllJll‘ de I métre 50, avec régulateur a force
CEDIPIIORE. & v m 55 ® F RN 0 e 6 b e AN e

15. Appareil pour démontrer que toules les cordes d'un cercle
sont parcourues dans le méme temps que la ligne pm]wn-
QUEDEAIYE, . . x u o 8 % e e a e m s & A s D

240

—————

1 Nous avons fourni une de ces machines & I’Ecole polytechnigue de Madrid.
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APPAREILS DES LEVIERS ET PLANS INCLINES,
I

—

). Appareil des trois leviers combines, en fer el cuivre, mo-
I'.I{. Hnl”n{‘ L] L] L] L] L Ll L] L] Ll - " L] L] L] L] L] L] L L L ¥ " L L]

17. Appareil pour la démonsiralion du levier, avec poids pour
toutes. les l'\pllu*ln{“ﬂ SIEE W # e (N w e .

|8. Appareil de M. Delaunay, pour la démonstration du levier
18ki. Appareil du levier arithmétique et poids de Charles.

19. Appareil pour la théorie du fléau de la balance. . .

20. Appareil pour déemontrer tous les genres de poulies, -1mp]Ls
Lmetﬂu.rc.,u.wl, DOTEEE oiow: & @ % onpe B & 8 T b ¥

21. Poulies & gorges L‘.Un{:L'nI,riqlw:-i, pour le rapport avec le
I.{j"l}f:l- L L] L] L] L L] L L] L] . L] L L L] @ L L L] L L] L L] L L] L L]

e Ap areil des roues dl ntees, servant pour la theorie de
Phorlogesimple. . « + v i v 6 6 6 ¢ o & w s

’
¢

formée d'un plan incling dont la hauteur repreésente le

pas de vis, et la longueurle filet. . . . .. .o 0 oL
206. Appareil i plan de glace, s'inclinant sur un are de cercle,

d’aprés Charles, pour les propriétes du plan incline, |
27. Appareil plus simple pour les mémes démonstrations,

28, CGoin de S’Gravesande & angle variable, pour la démonstra-
e D R S o I e

29, Modele de la vis d’Arc lmm llv tube en verre, monture en
cuivre, sur un socle de boisverni. . ., ... ..

APPAREILS POUR LA THEORIE DU FROTTEMENT.

30. Tribométre de Coulomb, composé d'un plan de bois, sur
lequel glisse un autre plan a surfaces diverses, . , . . . .
31. Le méme, pour les frottements roulants ou glissants, les
chaines et sangles, cordes, avec poids. . . . .+ . . . ..
32, Tribomeétre de Desaguilliers, pour la théorie de {rottement.

33, Tribométre de Massenbrock, pour les frottements des tou-
rillons dansles coussinets avec douze paires de coussinets.

34. Double moulinet pour la résistance de Pair. . . .

35. Appareil 4 deux balanciers pour la résistance des milieux,
I.lll.l-liﬁ I (llr l'II- l]rl”'l." l{-'l*lll = & 5 & @ PO I 8 ¥ 8§ &

306. Appareil de M. Morin pour :]vtmmnux les 1u|-, de [rolte-
ment, avec plateau pour relever les courbes tracees sur le

23. Appareil dit du parallélogramme des foreces. . . . . . . . .
24. Appareil de M. Delaunay, pour le méme usage. . e ¥
25. Appareil pour la théorie de la vis, monirant qu'elle est

110
120
110
90
Hl

120

90

45H

110

150
80

150

60

40

700

150

400
ol)

PRDIBE. o v » 10 moiws 01 & 5 w3 3 e = B i s e TR0
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APPAREILS FOUR LA FORCE CENTRIFUGE ET LE CENTRE DE GRAVITE.
37. Grand appareil des forces centrifuges monté sur un banc
en noyer verni, avec portants garnis de billes d'ivoire,
matras, tubes, elc. . v v v v v s v e i e e e e 2000
38. Appareil plus simple pour le méme usage. . . . . . ... 130
|~ 39. Appareil pour démontrer l'aplatissement de la terre vers
ses poOles, par le mouvement de rotation (ig.2) . ... 35

fig. 2.

[
o

40, Appareil de Bohnenberger pourla précession des équinoxes.

41. Cylindre remontant un plan incliné pour la démonstration
du centre de @eaVILE, & ¢ oS & v eoe s w o eEee Ak

42. Double cbne pour la méme démonstration. . . . .. ... 15 »

43. Culbuteur chinoissimple. . . + - . .+ . v o v v v v oo 12

h4. - i goubles v ici@e radags4anees A6 »
PENDULES.

45. Pendule ou comple secondes, 4 échappement avec support. 150

46. Pendules de différentes longueurs, avec support, pour dé-
monstrations sur leur longueur comparée. . . . .. .. 40 »

47. Machine de Kaler ou pendule reversible pour démontrer la
longueur du pendule, plans en agate pour supporter les
CONLBEUX GV ACIBY. 'vis » & & « o 4 & el & 3 & & b @ wvw & o« GO0 0

48, Modéle de balancier 4 compensation.. . « « « .« .. ... 20

49. Pendule absolu de Borda pour déterminer la longueur du
pendule, avec support & plan d'agate, triangle avec mou-
vement de rappel supportant un plan d’acier, élalon a vis
micrométrique, boule en cuivre de 36 millim. , deux boites
en acajou renfermant letout. . . . . ... .00 o0 B00 s
50. Le méme avec boule en platine. . . . ... ... ... .. 1000
51. Sphére en cuivre de 12 centim., pour répéter la belle expé-
rience de M. Léon Foucault sur le mouvement de la terre;
la boule est terminée par une pointe d’acier, avec suspen-
sion supeérieure avec fil d’acier. . . . .« .. 0oL
n2. Appareil de M. Sylvesire pour I'expérience du pendule sous
s & @& @& ® ® & & & & & ¥ & @ 3{][' L]

diverses latitudes. .

200  »




Sl e g T i S et i B T R 5

-1

5
5

o

J.
1.

i

6.

63.

6
6
6
6

6

I‘i L]

i

0.

8!

9.

il e o

— )

MESURE DES FORCES.

(Compteurs et Dynamomeires.)

Compte-secondes avec échappement et support. . . . . . 170
Frein de Prony. e T S E W e % 180

Compteur a rmllam indiqquant le mmﬂn'ﬂ des tmm Lh‘
roues des voitures, m.u:hmr-u B s s R Rt s RS : ol

Dynamomeétre de Régnier, mesurant les forces de pression
et de traction s'employ anl principalement pour le tirage
des chevaux et la force des mains, suivant la force, de 180 & 300

Dynamomeétre semblable pour mesurer la force des coups
de VOIRG e o' o % & N E 5 8 % Bl B B W © e w8y a v Lob

. Dynamomaétre de rotation pour une force de 2 chevanx,

avec compteur & pointage ou a style et erayon. . . . . . 1000

. Dynamomeétre de traction inserivant la somme de travail

pour une forcede 3 & 4 chevaux, . . ... .. .. ;3w AU

Dynamomeétre semblable inscrivant les résultats sur une
fenille e papler. & « win ¢ & 5 4 ate . b 5 e @ s & e 1000

. Manivelle dynamométrique tracant les cﬂ:ﬂ‘-::u*t*nr sur une

feuille de papier. . . . . .« . .. el s e SB0

. Indicateur de Waltt pour la tension dm vapeurs. . . . . . 180

MODELES DE MACHINES.

Moddles en méetal et heois.

Modéle de cric, en fer, bronzeet bois. . . . . ... .. .. 60
— dela vissans fin, sur colonne en cuivre, pied acajou. 50
— de la moulin & vent au 30° d’exécution. . . . . . . 60
— 61abalAncO POMBING. « & . « + o s s s 5 o & = & s
— de girouette, support en acajou, engrenages, etc.

Modéle de serrure, modele de précision monté sur une co-
lonne en cuivre, ;.;1 1ice permettant de voir le systéme, mo-
dele trés-soigne, . . . . . . . . . PR PSSR © |

Modéle de venlilateur soufflant i ailes planes. . . . . . . . 100
—  de ventilateur aspirant i ailes courbes,. . . . . . . 100
-— de manége mu par 4 chevaux. . . . . .. ¢ oo 0w #00
—  de treuil en fonte avec frein. . . . . . ... ... 10
— (dlengronage roif.  « . v ovv 0 wee Wy e a e A8
— — {*Dni{[ur.,........;‘,.. 22
— 8 JANTEINE. " e oo o et e e o8

Modéles d’engrenages de tous les systémes; t‘ll{tquu sujet

en fonle de fer, suivant sa construction. . . . . . de 100 & 130
Modéle d’appareil pour sécher le linge dans les lavoirs, par

Ia forco contiqfORe - « v sie s mos wavie o % v w w56 w e ADD

oY o
= O
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Modéles en hois.

78. Modéle depouliesimple. . . . . . . .. .. 0. ¢ 15

79, — — A8 PERVOL, o v & 5 5 4w o w18
80. — dedeuxpoulies mouflées, . ... ......... 20
81. e NOBCHBRIE, o« v w5 v e & 8 EeECE REEEE ¢ 15
B2, - =~ docabestan; : « 25 aiivi s o 6 39 s s e 5w s 15
83. = QHeQrue. : . s s v omer ot ammnersenn 8
84. — derounedecarriére. . . . . v v v v ... 20
85. — demoutonousonnefte. . . .. .. .+ ..., .. 15
36. — de mouton a déclic avee treuil a levier. . . . . . . 40
87. — “dexcentriquesimple. . . .. ... ..., 6
88. — — pour va-et-vient. . . . ... .. .. 8
89, — — a détente et marteau, . . . . . ... 15
90. — de double échelle de meunier. . . . . . . .. ... 2
9. — devolantcirculaire. . . . ¢« . ¢ v v v v v e v 0. 12
92. —  de charniére universelle ou genon Hooke. . . . . . j
93. — de mandége de maraicher. . . . .. ..., - 18

MODELES DE MACHINES EN CARTON AVEC PIECES EN RELIEF.

04. Modéle de machine de Walt. . . . . s 20)

L] - ® ® ® . W w & " 2:]
6. —  de machine de bateau a vapeur, . . .., ... .. . %3

95. — de locomotive. . ... .. ...

MODELES DE MACHINES A VAPEUR EN METAL.

97. Modéle de la pompe & feu de Nollet. . . . ... ... G
98. Modéle de machine & vapeur fonctionnant i 1'aide d'une
lampe & alcool. . . .. ... BONSTRT 8 W W e et e w80

U9. Modéle de machine & vapeur i haute pression, petit modéle,
avec 4 colonnes, chaudi¢re simple et manometre, . . . . 380
100. Modéle de machine a vapeur avec cylindre oscillant, . . ., 320
101, Machine de Maudslay & haute pression. . . . ... ... 700
102, Modéle de machine & vapeur & haute el basse pression,
systéme de Watt, grand modeéle monté sur un tube en
lonte avee 6 colonnes, condensateur, parallélogramme,
frein de Prony, table en acajou et tous les accessoires. . 1300

103. Modéle plus petit & une seule colonne, avee les mémes
avanlages que la précédente. . . , , . . N R e

&
104. Modéle plus simple et plus pelit sans parallélogrammée. . 550
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MODELES DE MACHINES DE BATEAUX.

105, Batean & vapeur i hélice, petit modele, fonctionnant &
I'aide d’une lampe a alcool, avec bassin pour 'employer.
106, Bateau a vapeur, grand modele, & palettes ou & hélice,
boite en métal, avec machine & balancier et 2 cylindres,
tous les accessoires, et support pour faire marcher la
machine hors de l'ean. . . . . ., ., . « B B® w o I B

MODELES DE LOCOMOTIVES.

107, Petit modéle de locomotive, marchant & 1'aide dune
IPe &alebol: wiv v v 6 0 g W R B R el s s Ele

108. Modéle complet de locomotive avec 6 roues, posée sur
rails avec tout le mécanisme en dehors, chaudiére tubu-

laire chauffée au charbon. . . . . . . ¢ v v 4 & « ¢+
109, Le tender avec tube articulé et frein ajouté a cette ma-
CHIBG: G s i ai% ¢ 3l d % % 2l s & minrh ¢ % 5T B

110. Modéle de chemin de fer composé des pidces suivantes :
Locomotive comme ci-dessus;
Tender ;
Wagon pour voyageurs;
Plate-forme tournante ;
& metres de rails;
Pont 4 roues de frottement. . . . . . . .. ... i a

‘111. Modéle simple de locomotive A4 roues. . . . . . . . ...
|

200

2000

100

2200
300

3000
1200

I

N. B.—Autant que possible tous mes modiles de machines sont munis de eylindres

en cristal,

PIECES DETACHEES POUR LA DEMONSTRATION DU MECANISME

DES MACHINES.

112. Modéle de piston & ressorts. . . . . .. ... ... ...
113. — - RBLOOPO. e e e e
11§, — ‘detiroirddetente. . . . s « v'§ ¢ v 4o v s 4 o4 :
115. e s BRGSO E  a R R IR e
116, — de soupape de surete, . . . . . . . Y B
117.  — de détente variable, suivant Stephenson, au quart

CEXBONION: & 5 4 i vl & @ G RN A A e

APPAREILS DIVERS POUR MACHINES A VAPEUR.

118. Flotteur d’alarme avec contre-poids et poulie. . . . . . .
119. — semblable & soupape de sareté, . . . . . . . .
120. Niveau, indicateur avec robinets pour jauger, et tube en

BIBIAL. 5 o w5 e e R e S s e & (4 A

121, Baromeétre eprouvetle au mercure, servant & mesurer le
vide des condenseurs et des appareils a cuire le sucre. .

122. Ventimétre pour mesurer la vitesse del'air dans les tuyaux
des machinessoufflantes. . . . . .. .. .. ... ...

30
29
60
40
40

600

40
95

150
60

18
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123, APPAREIL UNIVERSEL

Servant i la démonstration des diverses transformations de mouvements
employés en mecanique.

Cet nprl'»ar!ril est monté sur une table en chéne verni de 1 mét. 55 cent. de long, sur

T5ecent. delarge, etrecoit le mouvement a l'aide d'un volantmuni d'une manivelle; il se-
raitlong d'indiquer les démonstrationsqu'elle peut permetire. Nous citerons seulement
u'elle sert a expliquer le martinet & queue, pilon, parallélogramme de Watt, frein de
rony, les pignons, vis, ¢orous, engrenages droits, de renconire, bielles, excentri-
ques, ete. -
Cet appareil est indispensable pour apprendre la mécanique. 1400 »
L]

o o o ———

HYDROSTATIQUE.

124. Appareil des vases de Pascal, grand modéle, pour démon-

trer les lois de la pression des liguides en raison de la

base etde lahauteur. . . . . .. . . ... ... .... 250
125. Appareil de Haldat pour vérifier le paradoxe de Pascal,

et prouver (ue la pression des colonnes liquides esl égale

a leur base multipli¢e par leur hauteur. . . . . . ... 95
126. Appareil de M. Masson, servant aux mémes démonstrations

que le preceaent. « v v o wisiee siw s s s s v w2 s DO

127. Appareil pour démontrer que toutes les colonnes d'un li-
quide exercent leur pression indépendamment les unes
des aulres, ou appareil aux 5 tubes. . . . . ... ... 50

128. Appareil pour faire voir que la pression des liquides est
en raison de leur hauteur perpendiculaire. . . . . ... 35 .

{29. Appareil pour la pression de basen haut, . . . ... .. 15
130. Vase de Mariolte pour les pressions latérales. . . , ., . . g .

LIS
s
=
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—
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fig. 3.
131 Appareil pour prouver I'équilibre des liquides dans les
tubes communiquants (fig. 3).. . . . v 0D

132. Aréométre & pompe, ou appareil pour démontrer que les
liquides s’élevent dans les tubes vides d’air, en raison
de leur densité spécifique. . .-. « v v s v e 0 e e, 65

L] L] L . L] L] L] L
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133. Le méme appareil plus simple. . . . . .. ... ..... 25 , [
134. Appareil pour démontrer le principe d’Archimede, savoir I
quun corps plongé dans un liquide perd de son poids
une quantité égale an p:mlq du volume du liquide qu'il
déplace. . U s ; R e SO0
135. Appareil du passe-vin [nmtr 1:1 dmlqit{! {11‘--5 liquic]l}.s. :
136. Volumenomeétre de M. Regnault. , , . . ... ...... 1
137. Fiole dite des 4 ¢léments, contenant 4 lll]u]dLS [lf‘ densités

o
=

on

dlﬂUI‘Dlll[}H................. R 6
138. Flacons i densités, bouchés a 1’émeri, pour les mlldﬁbule
]]l[lll{li"ﬁ........................ 3

139. Ludion & pompe pour la théorie de I'aérostation. . , . . . 35

140. Gravimétre, instrument servant ]nml mesurer le volume
de la poudre & canon. . . . . .. . e o0 B0

141. Appareil de M. Babinet pour Il.dn*naltu L]L‘S]H]llldl?b. o @ & 7

142. Grande balance hydrostatique, montée sur une colonne
avec engrenage pour élever le flean 4 volonté, hase
carreée et vis i caler. Cetlle balance est accompagnee de
deux vases en cristal, de deux hilles d’ivoire et de quatre
autres en cuivre, ¢lain, plomb et zine, d'un cube en
cuivre, d'un double cylindre pour le déplacement, et
enfin d luuuntu--[mulm L d'an petit seean pour Ifm-\pu
1 3 e e P

143. Balance hydrost tatique, petit modéle, avec sphéres de dlf-
férents métaux de méme poids et de densités différentes. 2

44. Appareil des vases capillaires. . . . . .. ... ... ..

[/

/

45. Deux glaces avec charniéres et bassin en cuivre, servant
a déemontrer la capillarité, . . . . . .. .. ... ... 30

S

o
(£
=l |

—_— D
cr

n

e e s p——

146. Deux disques en glaces, servant & démontrer I'adhérence
desliquides. . . - « « v v e s v o v e s v oeneses 10
147. Endosmométre de M. ]hl[:*nc]n 3 prmr Iw-. pln-nnmq-mm de !
FONAOSTHOBE G s 4 n s 06 5 5 8 oot 6 5 » woml o o a¥e o 6 ) I
148. Ballun ou a¢rostat en l}.m&runht* Lli} 3[} cent. de llmmLLre 3 o i
149. — — s 40 — = i 4 " I'
150. — —_ -— b0 — o : G |
451, — . - = = . & 3 |
152, — — 80 — — . 18 . |
153, — — o 100 — = o 3 ;
154. Balance de Nicholson en fer-blanc poli ou verni. . . . . 8 [

155. Balance de Nicholson en cuivre, avec capsule renversée
pour les corps plus lourds et plmlt"rora que 'eau, de 18 & 25

156. Balance semblableen argent, ., . ., .. ..... de30a60 . L_
157, Appareil pour le maximum de densité de l'eaun, . . ., ., 18 . !

AREOMETRES EN VERRE ET METAL, PESE-LIQUEURS, ACIDES, ETC.

Voir le Catalogue spécial d'Oplique el Méteorologie usuelles.
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HYDRODYNAMIQUE.

158. Grand appareil pour la théorie des éconlements, avee ro-
binets et orifices enminces parois, tubes cylindrique el

conique de Venturi, . . . . . . ... oo L. oL ... 430
159. Fontaine de Héron, modeéle en cristal, monture en cuivee, 90
160. —- — enverre, montureenbois. . . ., .. 25

i

161. Fontaine intermittente en cristal, monture en cuivre (fig, 4). 70

162. — : en verre, monture en bois. . . . . 25
163. Flotteur de Prony, 4 niveau constant. . . ... ... 40
164. — semblable, grand modéle. . . . . . .. ... .. 110
165. Canne }nilmn]n[ne I]lll eleéve 'ean par la mmpln mu]] I~

tion. . .. R R e W e
166. Petit modéle ﬂ.n pompe aapunnlv en verre, mnmmn aca-

j [5): RGPS SR Snen hRoeiee s e e s e 90
167. Petit modéle de pompe fmleI:- en verre, monlure aca-

M R s v S N A e s s a e e e

168. Les mémes, monture en fonte 1|{' [er chaque. . . . . . . 80

169. Appareil pour démontrer la maniére dont s'effectuent les
engorgements dans les tuyaux de conduite d'eaun. .« . 2

170, Vis d'Archiméde en verre, monlure en cuivre avec bassin,

socle en bois verni (fig. 5). . . .. ... ... ..... 60
171. Pompe aspirante ¢lévatoire en cristal, monture en cuivre,
auge en bois garnieenmétal. . . . . .. . . ... .. 140

]

n
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172. Pompe aspirante, foulante, i réservoir d’air, construction

de la Préceasnie. « = i v w6 e oW o w0 R w e @ v G RO
173. Pompe aspirante, élévatoire, foulante et a4 réservoir d’air. 200
174. Pompe, grand modele, semblable i la précédente, réunis-

sant les trois effels, servant aussi & demontrer le soufllet

hydraulique, modele trés-complet. , . . . . . . . ... 360
175. Pomp& des préfres, sans piston. . . . . v s s . o w0 0w 140
176, - d.l]l.’l]Hll',_._,,,,,,,.,_._..,..1[30
177. — apgodetaonNoria. & = w5 ¢ v s s » e = v a0 160
178 — de Vera, avec cordes. . . . . ... ... ..... 160
179, — detfonnelier, e Verre. . . . « « « ¢ « s 4 o o s & 2
180. Modéle de pompe & incendie, & deux corps de pompe, &

réservoir d'air, monture en cristal et cuivre, socle en

HOYEE VO & & w v 8 2 5 & 5 % & Wial g 3 & 6 ¢ @ o Q0U
181. Modéle de roue &4 tympan, suivant le systéme employé

pour les épuisements. 235 420
182. Modéle du bélier hydraulique dt' '\[milwulilm, en cuivre,

reservoir d'airencepistal. . . . .. ¢ 00 0. .. 160
183. Le méme appareil enverre etbois. . . . . .. ... ... 100
184. Modéle de presse hydraulique, grand modele en fer, fonte

de fer et bronze, soupape de sireté, manométre, ete. . 500
185. Modéle de presse hydranlique, grand modele 4 quatre

colonnes, manometre, monture en bronze et cristal,

socle en bois d’acajouverni. . . . . ... 00 es .. 280
186, Modéle de presse ]IHII.LIIIHHH‘ montée en cristal et fonte

Beler s i insm i sanm A m b v me n e 180
187. Tourniquet lnﬂmulnlnu]nmu‘ la fm‘ e de réaction. . . . . 45
188. Roue hydraulique en dessous avec réservoir d'eau, vanne

et canal de fonte, la roue de 40 centim. de diameétre,

systéme Poncelet, & aubes courbes et frein. ., . . . . . 400
189. Roue semblable en dessus. . . . . .. 558 e E E e 400
190. — 4 palettes planes s'adaptant au 111mh~lu ci-dessus. . 230
198 Mod8le G bCINge. (s v 4w ww s v % e & 24 5 0 E T Aale . n GeE
192. Modéle de turbine de Founeyron ou de fontaine Baron,

avec roue de 25 cenlim., frein, boite, engrenage, . . . 1100
193. Modéle de turbine de Iuw‘.lilin. S @ E G e EE AR s 1aul
194. Modéle de machine & colonne d'eau de Recheinbach, avee

cylindreseneristal. . . . .. .............. 050
195. Modéle semblable plus simple. . . . . ... ....... 380
196. — de gazométre d'usinedgaz, . . ... ...... 170
197. — declochea plongeur. . ... ..... ..... 90

T

T T T T T R L T R e e



198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

200.
207.

208.
200,

— i

MODELES RELATIFS AUX POMPES.

Modéle de corps de pompe a clapet. . . . . .. ... ... 25
— de goupape a clapet. . 14
— — a boulet. 16
— — conique. * 14
— de piston a clapet. . 22
— — d doubleclapet. . . . . ... .. 22
- — acloupe. . . « o s ¢ i 000w 18

— d cuir emboité. 18

Appareil des 3 Si]l]]imﬂ et du siphon & jet d’eau dans le
RIde % o o i ] |

Siphon i réservoir l]l" l'ml“t. S A e G TRl detieiien B B s 80
Deux verres i diabéte onde Tantale. . . . . . . . . . .. §]

Vase d'ou I'on fait couler a volonté différents liquides par
laméme ouverture. . . . « +« « = ¢« o+ s o0 o0 .0 18

210. Bouteille 4 b compartiments pour la méme expérience. . 20
211. Entonnoir magique — - T D
212. Siphons ordinaires (Voir le Catalogue Chimie),

|

o
-

L

o~

3. Fontaine de circulation, suivant le dessin el la gran-

HONIT » o revoriece b B8 5 o Biwhd s & s %5 ne 80 00et’(l

HYBBOMETRIE.

. Pendule hydrométrique munie d’un flotteur & profondeurs

Variabhles . . . . . . e e e e e e s e e e e e e e e e (30

5. Deux sphéres creuses en cuivre mince pouvant ¢lre lestees

4 volonté; ces spheéres sont destinées & mesurer la vi-
tesse moyenne des cours d'ean. . . .. .. ..o 40

. Rhéométrede Polettis o v v v v « v v v v v v v v v v oW 0
. Roue & palettes pour mesurer la vitesse i la r--ml'u e de

I'eant avec COMIDIRUT: . « siv ' s 5 o o s @aim s s ys s 0

.. Tube de Pitot, modifi¢ par M. Darcy, pour mesurer la vi-

tacge des cOUPANts A'BAN: « « 4 v« = 4 % s ws s s s 110

. Moulinet de Woltmann pour mesurer la vitesse des cou-

rants d'eaun a toutes profondeurs. . . . . .. ... ... 70

. Moulinet de M. Bangmasten i ailes hélicoid: 11{1‘5 e en A0
. Jauge de drainage de M. Mangon pour mesurer la quantité

d'eaun que déversent les tuyaux de drainage. . . . . . . 35

2. Compteur i secondes pour mesurer la durée des expé-

riences, ., . . (]

. Compteur hbl’llh]cll}l{, avec pmnm"t, s
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Médaille de platine i la Société d’Encounragement (1850) pour
perfectionnements apportés aux barométres d’observation,

METEOROLOGIE EXPERIMENTALE.
BAROMETRES D'OBSERVATION.

224, Barométre a siphon, systtme de Gay-Lussac, avec ver-
niers a crémaillére, thermomeélre. Btui en cuir avee
banderole (fig.6). . . . . .. R o R

) i |

-
/

fig. G. fig.

225. Barométre Fortin, i niveau constant, avec vernier, ¢lui
en cuir & bandouliére, grand modele (fig. 7).« « . . . . 120

22(G. Baromeétre semblable, petit modele. . . . . . . « 0 o0 s 100
097 . Fortin, grand modele, perfectionné avec
viseurs, invent¢ par Charles-Chevalier. . . . , , « 160

228, Trépied en cuivre trés léger, avec suspension de Cardan
pour les baromelres Fortin et Gay-Lussac. . ., . . . .. 30

ol e S

—— T
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229. Planchette en acajou & suspension pour placer les baro-
TNELPes CI-UBEBUBR. . o « o « s 0 % w5 o v & 3 Bie e o

230. Thermomeétre sur plaque ivoire, renfermé dans un etui
en cuivre, pour prendre la température lors des expe-
riences.

231. Grand Barométre Fortin, semblable i celui de I'Obser-
vatoire, avec large cuvette, divisions sur argent, ver-
nier donnant le cinquanticme de millim. L'instrument
est monté sur une planchetle en acajou . . . < #

232. Grand Barométre Fortin', perfectionné par Charles-Che-
valier, avec viseurs inventés par (. C. Nouveaux sys-
temes pour la lecture des divisions et pour le méca-
nisme, ete. Voir le Rapport de la Societé d encouragement
4 la fin du Catalogue (Médaille de platine) (tig. §)

233. Tube vide Gay-Lussac. . . .. 4 fr.  Forlin.

294, — P]p_in e 0 e 18 Ir. o B

235, Hypsométre, de M. Regnault, pour mesurer les hauteurs
par I'ébullition de I'eau, et remplacant le thermométre
baromélrique de Wollaston. L’hypsomeétre est accom-
pagneé d'un thermometre avee étui. . . . . . .

236. Sympiezometre, de MM. Bunten et Silberman . . . . . .

THERMOMETRES D'OBSERVATION.
297. Thermométre Normal Etalon, 10 -4 110, avec échelle
arbitraire de 400 divisions. e w o ool b

298. Thermomeétre semblable dont la division donne direcle-
ment les degrés et cinquiemes de degré . . . .. . ..

239. Thermométre d'observation, divisé par cinquiemes de
degré de 20 4 4-60. . < .. ¢ 00wl oo

240. Thermométre semblable, & boule noire.

-

241, — — d bhouledorée . + « v v s v o
242. — —- a boule argentée. .
243. —_ au mercure, divisé sur papier, avec che-

mineée en verre, portant 100 degrés. . . .« o oL L L
944. Thermomeétre semblable, allant & 200 degros.

245. — divisé surtige, de 8 a. . . :
246. — pour la chimie, divisé sur lige, et portant

100 degrés. + . »  + v e 0 0 b2 w8 0w
247. Thermomeétre semblable, donnant 200 degrés. .

248. =" s donnant 350 degrés. . .

249, — A deversement, de M, Walferden. Les deux
thermomaotres mazxima et minima, avec thermomelre
¢talon

- W - - . W N N N M " o - " W i # ] L #

30

10)

OO

1000

&)

e

15

10
15
20)

i0)

R

t Le premier modéle de es baromitre a 64¢ lived a M, James Odier, et a recu la

médaille de platine & la Société d'encouragement,
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250, Lunette-viseur, pour lire & distance la température indi-
quée par les thermométres . . . . . .. ... ..... 120
251. Cathétométre & rogle triangulaive, ayant 50 centim, de
course, et vernier donnant le vingtieme de millim, . . 350

252. Cathétomeétre & régle triangulaire de 1 metre, avec ver-
nier donnant le cinquantieme de millim. . . . . . . . 500

1]

Pour mesurer d'une fagon préeise les hauteurs verticales, il est Imlhpt,ll'w{lhlt‘ de

possider le cathétometre qui doit éire construit avec une grnndL précision.

253. Appareil de M. Regnault, pour déterminer le pnml 100
sur les thermometres. .« . v v v v vv v v oo ww. 20

254. Récipient & fond percé pour du.h_*.l'nunul' le pmnl 0o dans
Ia place fondante: 14 & s  wie & 5 % A b e B S @ 6

APPAREILS POUR LA MESURE DE LA CHALEUR SOLAIRE.

250, Pyréliométre direct de M. Pouillet, pour apprécier la
quantité de chaleur donnée par le soleil , sur une surface

donneée. « & v s & s % 5w e TRt s R e B0
256 Pyréliomeétre o lentille de M. l'ntulht 5w = e w) e s CADU

257. Actinométre de M. Pouillet, pour mesurer l'intensité du
rayonnement nocturne . . . . L G el W

258. Appareil de M. Pouillet, pour la +I11h rence dlintensite du
rayonnement du zénith aux parties basses du ciel. ol

R0Y. Sphére creuse de M. Gasparin, avec thermomeltre pour lu.
mesure de la chaleur solaire. . . . . .. ....... J0

HYGROMETRES.

260. Admidoscope de M. Babinet pour la mesure de 1'évapo-
ration. . . . . R R o R o e (1]
. Admidoscope de \I Lulspmm pour le méme usage. . . . 60

62. Hygromeétres i corde et i cheveu (voir le Catalogue
d'Optique et de Météorologie usuelles).

203, ApParEil de M. Régnault, pour graduer dans le vide les
ygrométresdcheveu. . . . ... v s e s nn s 0. 3D

264. Aspirateur de 50 litres avee robinet et thermometre. . . 55
265. - semblable,de 251litres. . . . ..+« ... ... 35
2060, e —_— de 10 litres, . . . . . . .. . mn 25

2067. Cinq Tubes en U suspendus & un support, avee lu]wa en
caoutchouc et bouchons, servant & mesurer l'eau et
I'acide carbonique contenus dans l'atmosphére. . . . . 18
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268. Balance pour peser les tubes en U. (Voir le Catalogue des

Poids et Mesures, Balances de précision.)

Les aspirateurs et accessoires s'emploient par la méthode chimique pour la mesure
de 'eau contenue dans l'atmosphére.

209,

274,

75.

270.

Hygrométre de M. Regnault, & condensation, avec deux
thermométres, et aspirateur simple (fig. 9. . . . ... 120

].I,:.':. H

. Hygrométre de M. Regnault, avec aspirateur double. . . 150
. Hygromeétre de Daniel, & condensateur, avee flacon pour

I'éther, ¢t écrin renfermant le tout. . . . .
Hygrométre i capsule dorce, de M. Pouillet,

Psychrométre d’August, avec deux thermomelres isolés,
divisés sur tige en cinquiemes de degre, avee ¢erin, . . 60

Psychrométre, avec les deux thermometres fixés sur
planchette en buis, ethoite en tole vernie pour 'exlérieur, 25

_—
=

PLUVIOMETRES OU UDOMETRES.

Pluviométre Eitil}_}]u avec tube Q]"{I:EHF:.! el vase on curvre i

EHIONNOIY: & @ & 5 - G e el B e R . e 35
Pluviomeétre de M. Babinet, avee cprouvelle graduce, et
base d'un décINBILre CATTE. & i s v v 5 & & & o v 5 35

2761. Le méme, avec base de 4 décimetres, . . . .« v v v o o 40

217,

R78.

Pluviomeétre totalisateur de M. Mangon, adoplé pour les
services hydrauliques des ponts et chaussees. . . . .. 90

Pluviométre totalisalenrde M. Mangon, pour les pluies
LOPPORIICNOB: o v & 0 % s S s e v g % ealeie o e s 10
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APPAREILS POUR LA MESURE DE VITESSE DES VENTS l
ET LEUR DIRECTION.
I
279. Modeéle de girouelte, monture en bois d'acajou, cadran |
divisé, engrenages, €le. « v v v v v v v v v e e e 00
280. Miroir avec rose des vents gravee, sorientant 4 aide T
d'une boussole, et servant i voir la direction des nuages. 20 »
, : N f
281. Anémographe ¢lectrique de M. du Moncel, indigquant !
exactement la somme des instants pendant lesquels f

chaque vent a souflé. . . . . .. ... ... T00

282. Anémographe semblable, avee crayons inscrivant les
expériences, suivant l¢ modele installe a 'Observatoire
impérial, par M. Th. duMoncel. . . . . .. ... ... 1,200

283. Anémomeétre de M. Combes, servant i mesurer la vitesse
de I'air dans les galeries des mines, cheminées, ete. . . 80  »

o
oo
_—

4. Anémomeétre du général Morin, a ailettes, i surfaces héli-
coides, avec compleur i pointage, marquant dix mille
tours, pour vitesses de 30 centine, a0 10 meties par seconde. 250 »

285. Anémomeétre du mcéme auleur, pour les vitesses de 1 a
30 métres par secondes, avee compleur d pointages,
marquant jusqu’d un million de tours. . . . . . .. .. 300 »

280. Compte-secondes (voir le Catalogue Hydrodynamique).

e — —— e

Pour les thermomdi:tres usuels, baromitres anéroides el autres, voir le Calalogue
S-pﬁ'r:inf :I'{Jph'que el Mr]’r'm'ﬂfnlr;m usuelles. |

Pour la mesure de I'électricité atmosphérique, polarisation de I'atmosphére, com-
position chimique de l'air, ete., voir les Catalogues Electricité, Oplique expérimentale,
Chimie, ete., les instruments devant étre placés dans ces spéeialités,

TABLEAUX PEINTS A L'HUILE, REPRESENTANT LES PHENOMENES
METEOROLOGIQUES.

287. Ces tableaux peints, sur toile de 60 sur 75 centim., repré-
sentent les principaux phénomenes, tels que : aurores
boréales dans les mers de glace, arcs-en-ciel, trombes
marines, hilos, parhélies, effets du mirage, ete. Chaque
tableau coute, suivant sa tomplication, de 60 a . . . - 125

s it v —0— ———
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Médaille d’Argent & la Société d'Encouragement (1647)

FPour 'invention de 1Ia Machine pneumatigue i mouvement continu
ou de rotadion.

PNEUMATIQUE ET COMPRESSION.

MACHINES PNEUMATIQUES.

Toutes nos machines font le vide A moins d’'un millimé{re, ¢t sont aecompagndes

d'un récipient i bords dressés.

288. Machine pneumatique & mouvement alfernatif , a
double é¢puisement, systeme de M. Babinet, corps de
pompe en cristal, monture en cuivre verni et poli, pla-
line de 16 centim, montée sur une table en noyer verni,

HATIR DIGAS.: & & = & % & GO0 & 8 ¥ & s e T e c e e e e e 200 o
280, Machine semblable avee platine de 22 centim. . . . . « . 100«
200, - — de 29 centim., lable en

noyer verni avec pieds (fig. 10). . . . . . . ... .o . 500 »

fig. 10.

291. Machine semblable en fonte de fer, table en chéne ciré,
AVOC PIBAB ¢ v o v = 5 & & 8 8 6 wie3 4 b 8 4 ww A s 400 »

202. Machine construite en cuivre, corps de pompe en cristal,
platinede 32 centim. . . . « .« ¢ v o 000w b e 9000

sargLarast rep et Ngperirns e -Soadansgd FaJH "‘—‘-\-::__-_'_
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MACHINES PNEUMATIQUES A MOUVEMENT CONTINU
OU DE ROTATION.

Systéme inventé par Charles-Chevalier (Médaille d’Argent Société
d’Encouragement, annéc 1517).
(Voir le Rapport & la lin du Catalogue.)

L'usage des machines rotatives finira par remplacer enticrement 'ancien systéme
qui présente l'inconviénient d'une assez ffuud}*luﬁtuhj“iﬁ, et qui ne permet davoir
le vide qu'avee de grands efforts. La machine inventée par Charles-Chevalier annule
tous les inconviénients ci-dessus indiquds, outre la transformation du mouvement,
Charles-Chevalier a ajouté des vessorts au-dessns des pistons, de fagon i les fuire
toujours appliguer exactement au fond des corps de pompe.

293. Machine pneumatique de Charles-Chevalier, & mouve-
L L3 " 1 - &
ment conlinu ou de rotation, modele en cuivre verni,
corps de pompe en cristal, platine de 29 centim., table
en noyer verni(fig: 1) . . o« ¢ o0 ww om0 oes F0000

fg. 1L,

204. Machine pneumatique de Charles-Chevalier, méme gran-

deur que la précédente, mais entierement en fonte de
ﬂjr- L] « & @ » ¥ ¥ ® B S AT TR R R, L R, B A | T:}U

L) L] L Ll L] L L}




— ) —

295. Machine pneumatique de Charles-Chevalier, trés-grand
modele, avec platine de 32 centim. . . . . . . . ..,

ACCESSOIRES POUR LA MACHINE PNEUMATIQUE.
206. Cloches en cristal dressées i I'émeri, pour machines pneu-
matiques, suivant la grandeur,de da. . . . . . .. ..
297. Appareil d’'Ingenhouz, pour la congélation de 'eau dans
le vide, composé d'une capsule en cristal, d’un réci-
pient de méme nature et d'une capsule en laiton. . .
298. Deux barométres avec récipient pour expérience; l'un
des barometres extérieur et l'autre inlérieur. , . . . .
299. Grand appareil a jet d'eau dans levide. . . . . . .. .
300, Appareil pour la porosité des pluies de mercure. . . .
301. Briquet & rouage, pour 'expérience du feu dans le vide.
302. Boite en mdélal renfermant une vessie qui souléve un
poids par la dilatation de I'air. . . . . .. . ... ..
3021, Timbre & rouage pour l'expérience du son dans le vide.
303. Ballon en cristal, muni d'une clochette, ajustage & robi-
net, crochet en acier, pour la méme expérience. . . . .
304. Flacon se vissant sur la machine pneumatique, pour la
vaporisation de l'éther. . . . + « ¢ ¢ v 0 o0 0 o 4 s
505. Hémisphéres de Magdebourg de 11 cenl.
de diam. (Bg. 12). + s s 60 cv 5 ¢ 4 5 4 s
J06. Plans de glace de Magdebourg, avec sup-
]FL.l‘t‘ - * - - - - - - - " - - - - L3
307. Moulinet simple en cuivre pour la renirée
de 'air, avee récipient perce. . . . :
308, Double moulinet pour la résistance de
PRI e s s s s 5 il g @ @ & @ G G i
309. — platine, avec robinet pour con-
server les corps dans le vide. . . . . ..
310. Pompe aspirante sur un récipient, pour prouver qu'elle
est sans effet dans levide. + + o ¢ ¢ 4 ¢ 6 ¢ 0 ¢ 0 0 0
311. Récipient garni d’une boite a cuirs, pour agir dans l'inté-
lli{_‘lltli Ll L] [l ] [ - - o - * ] - - - - L] - L] ] - - " - - " -
312. Grand récipient en cristal, garnid'une virole, d'une boite
A cuirs, avee tige en laiton termingée par un anneau pour
agir dans 'intérieur, plus une pointe, pince d ceuf, deux
platines, un cercle, une étoile, un pied a poinle coudée,
et une boule pour les expériences de '¢lectricité dans

B g e s e N O s
313. Récipient dit créve-vessie. « . . . ... ...
314. - en cristal, pour poser la main. . . . . . «
a15. — dit coupe-pomme. . . . . ..o s e s

316. Baroscope ou balance dans le vide, avec récipient . .

2000

18

15

40
99
40
60
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317. Grand tube en crislal pour la chute des corps. . . . . . 40
518. Petit tube o o i iy e OB
319. Vase i pied en cristal pour faire mousser la bitre. . . . . 2
S0 MArtean (A0 v oy v e w o e e D
COMPRESSION, COMPRESSIBILITE ET SOLIDIFICATION DES GAZ.
321. Machine de compression, grand modéle en cuivre, pou-
vant servir a comprimer les gaz, récipient en cristal,
colonnes en cuivre, table en noyerverni. . . . . . .. 500
322. Fontaine de compression en cuivre, contenant de cing.d
six litres, avee pompe foulante, et ajustage a jet d'eau. 125
323. Fontaine semblable, contenant environ dix litres. 150
321, Pompe de compression, seule 38et, . . . ... ... ... 90
325. Fusil & air comprimé, dit fusil & vent, avec pompe pour
IGCRATROL o o v v v o voi 5 o 0 om0 w8 e v e e s 150
326. Briquet en cristal pour démonirer que I'air est élastique,
et qu'il s'échautfe et peut enflammer 'amadou par la
compressionyde I8 a; & o i sk e v @ W v s e 8 s 25
327. Briquet, petit modéle en laiton « « « v o 0 0w 0L L 3
328. Tube de Mariotte, pour démontrer que les volumes sont
en raison inverse des pressions . .+ . . v o0 w04 ... 18
329. Appareil d’OErstedt pour la mesure de la compressibilité
des liquides, avec piezométre. . . . . . .. ... ., 75
MANOMETRES.
330. Manomeétre & airlibre (I atmosphére). . . . . . . . .. 16
]31 m—— T (l‘} oy }- " 8 & & = @ E‘j[}
Ce dernier Manoméitre est monté sur planchette peinte avec robinet et tube en fer,
332. Manométre A air comprimé, divisé sur tube en cristal, de
B 7 atmosphOres: % & s nvie e & 5 W% @ 3 @G & & 10
333. Manométre somblable, de 12 & 13 atmosphéres, | 16
334. — — monte sur planchette épaisse en
poirier, de 6 & 7 atmospheres. . . . . .. ... L. I8
335. Manométre semblable, de 12 4 15 atmosphéres, . . . 12
330. — — avec robinet en fer et djustages. 38
337. Thermomanométre 1nr1uiu*111L la pu'wum de la vapeur, i
suivant sa température. . . . . . . . . . v e 00 e e e 0D

Ceos Manombtres sont maintenant mlnplu.. pour toutes les machines

MANOMETRES METALLIQUES BOURDON,

d'usines, locomotives, ete. Nous ne gaurions trop les recommander.

338.

339.

Manométre métallique, hoite en fonte vernie, allant de
3 a 9 atmosphéres, robinet et raccord . . . . . . ..

Manomeétre semblable, mais avee boite ronde en cuivre.

ol
70

i vapeur

e P ————— e e

= manam—— ——— =
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340. Manométre portatif, de 8 centim. de diamétre, marquant
jusqu’a 10 .,'IIIII!JIHIIIHIE‘H emploveé par les IlI"t"lllLllIH
pour la vérification des chaundiéres, ¢tui en maroquin. 70

341, Manométre semblable, marquant 11 atmospheres. . . . 70
r
|

J42. — indicateur du vide, servant pour appliquer
sur les condenseurs de machines a vapeur, el sur les
appareils a4 cuire le sucre. . . . . . . . .. ... ... 80

343. Appareil de M. Ponillet, avec deux manometres a air
comprime et a air libre, pour vérifier la loi de Mariotte
jusqu'aux hautes pressions. . « « ¢« « v v 0.0 . . 250

(=]

SOLIDIFICATION DES GAZ.

344. Appareil de Thilorier pour solidifier et liquéfier Pacide
carbonique, modéle en fonte de fer trés-¢pais, avee cage
en fer forgé, etc. . « « + . v v v v v v v oo o ... 1500

345, Appareil de Natherer, pour liquéfier le proloxyde d’azote,
avee lous ses aceessowres, . . . .. . .

o twilae foegia) —o—

MAGNETISME.

346. Aimant naturel avec armature en ler doux, support en
bois, vase en cuivre avec contacts, . . . . . . ... 70

247. Aimant plus grand, méme construction. . . . . de 150 a 300
148. Pierres d'aimant hrutes, lekil. . . . . ... ... .., . 20

349, Almants artificiels, forme :h* fer a che-
val, & une ou ||Ew1u urs lames, portant
de 250 gr. 4 10 Kil. (lig. 13).. . . ded a 40
350). Petits aimants artlﬁmals fer & cheval
A By il 68 8 % N e 3

. Aimants artificiels portant de 10 a GO
kkil., montés sur un support en chéne

avee vase pour charger, . . . de 60 & 200
952, Barreau aimanté dans son éui. ., ., 4
353. e semblable avec toton magnéti-

QUBE . o mieins o & o % & % [3 i e 8 7

954. Boite contenant deux barreaux aimantoés
avee contacts (de 16 cent. de large). . 106

155. Boite contenant deux barreaunx aimantés avee contacts (de
22cent. de lIoNEUENT) «+ s « ¢ s o o 5 ¢ sia s o as ]

==

956. Boite contenant deux barreaux aimantés avee contacts (de
37 cent. Ao lonRUeUT i : < v s 5 4 6 B o e e e @ b A LD
357. Boite conlenant deux barreaux aimantés avec conlacts (de
’
40 cent. delongueur). . . . . ... oo 40

L]
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358. Aiguille ¢t chape d’agate, et pivotde d>a8cent. ., ., .

309, — semblable, de 10 & 1D cent. . . « « cv o4 5.

360. Appareil pour faire voir que I'action de I'aimant a lien d
travers le feu. . B e e BB 5 e

361. Appareil pour faire voir l'action de T'aimant & travers
différentes substances. + . « « .« 0 o o

362. Appareil du cygne magnétique répondant & diverses ques-
BOASE o0 & %o & % 000 & & b ATUR) & B AGR) 0 8 E e 8 e

50

200

363, Plaques aimantées appliquées d la médecine, la paire, de 6 15

J61. Bague aimantée — — —

365, Colliers, bracelets, elce « « v v v v v v v v v v . 10et1d

J606. Sédéroscope de Le Baillif, pour les propri¢tés magnéliques
AeSCOrP8, « v o « v v v v 9 4 o o & 0 wm 0w

BOUSSOLES D'INCLINAISON ET DE DECLINAISON.

367. Arc de cercle vertical avec aiguille pour servir a démon-
trer l'inclinaison. S L e @ W T Nl AL W M G %

968, Boussole d'inclinaigon, cercle vertical de 19 cent., cercle
azimutal & limbe d’argent; le cercle recouvert dune
cage vitrée, deux aiguilles dont une de rechange, loupes
et boite pour l'instrument (fig. 14). . . . . . .

fig. 14. fig. 15.

360. Boussole de déclinaison, modéle de Gambey, cercle azi-
mutal de 28 cent. avee deux verniers, barrean de 48 cent.
de longueur suspendu dans une cage en acajou. Deux
lunetles, 'une pour les vérifications, et Iautre placee
au somimet el se mouvant dans le plan vertical, niveau

- mobile (. 13). ¢ & ¢ v v s o v v s e e e 0w

0. Boussole de variation diurne, grand modéle de Gambey.

{. Boussole d’intensilé maguélique. . .

L |
)
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BOUSSOLES DE POCHE ET DE TOUS MODELES.

Voir le Catalogue Gdodésie, Mathémaliques, elc.

GRANDE BOUSSOLE AZIMUTHALE OU DE DECLINAISON ABSOLUE

Inventie par WM. James Odier
et construnite par Charles-Chevalier.

(Voir, & la fin du Cafalogue, le Rapport fait par M. Benoit i la Sociéid
d'Encouragement sur la Boussole azimutale de M. James Odier,

372, Grande bhoussole azimutale de M. James Odier, avec
cercle répétiteur concentrique vertical de 0,35 de dia-
metre, divisé de 5 en 5 avee 2 verniers donnnant
les 5" ; I'anneau port¢ par l'aiguille a 0,34 de dia-
metre el est divise de 107 en 1/, avee 2 verniers don-
nant les 10”; lunette i verres combinés i double objectif,
inventée par Charles-Chevalier; boussole couverte en
glace avec monture en cuivre rouge avee charniéres,
large colonne de base avec centre vertical pour le mou-

vement horizontal; pied 4 3 vis, nouveau moyen de

Charles-Chevalier pour soulever Paignille du pivot,

loupes biachromatiques pour les lectures, 2 niveaux,

contre-poids, lonpe a réflecteur pour le cercle horizon-

tal, disposition de Charles-Chevalier, avec prisme &

& faces et 2 lentilles achromatiques (fig, 16). . . . . . . 4000 .
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ELECTRO-MAGNETISME.

RHEOMETRES OU GALVANOMETRES.

373. Multiplicateur de Schweigerou rhéométre pour la dévia-
tion de l'aiguille, par le contact de deux disques, zinc et
CRIIVDE . v (o) % 0 ol = & mvrel & % I8 R W W ) 8 & e e

3741. Multiplicateur plus sensible avee
deux alguilles el cadran divisé
sous cage de verre (tig. 17). . .

e

375. Aiguille astatique d"Ampere. . . .
376. Galvanométre ou rhéometre i fil
gros et court, pour les courants
thermo-électriques. . . e
377. Galvanomeétre semblable, a fil fin
BUIOBE . & o 5 o @ wooe s e &

J78. Galvanométre monté entiérement
en cuivre, a fil court et long,
aiguille trés-sensible. . . . . .

du Catalogue 1842).

379, Boussole de sinus et langentes, grand modole, d’aprés
Pouillet ; cercle vertical de 35 centim., cercle horizontal
de 25 centim., barreau aimanté suspendu par un fil
SRS IOIROIN, . 3% 58 4 o o B F s v v S s

280}, Boussole de sinus avec cercle de 22 centim., d’aprés
Poulllet, s o s 0 0 « 5 4 » s

381, Boussole de tangentes, mémes dimensions. . . . . . . .

482, Rhéostat de Wheastone, mesurant la résistance des cou-
rants, avec bobines en cuivre et bois, cadran divise, ete.

J83. Appareil différentiel de Wheastone avec galvanométre;
cet appareil sert pour mesurer la résistance des cou-
PARIR. - % o 5 0 s felall 8 4 @ Ml & % @ e ¢ % aw 4 i e

. Appareil du méme auteur pour mesurer la résistance des
BGQIGOB: 5 0000 n w3 05 o 9 8 w8 B e S 8RN

" " L] " [ L] . - - - - ® [
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ELECTRO-DYNAMIQUE.,

o
oo
o

5. Grand appareil ¢lectro-dynamique de Pouillet, rempla-
cant la table d’Ampére et servant aux mémes démons-
trations, tel qu'il est décrit dans la derniére notice du
Traité de Physique de Pouillet, comprenant 4 appareils
en cuivre rouge, socles en acajou et accessoires, . . .

386. Commutateur pour changer la direction des courants. . .

1o

—
e

180

50

70

140

200

250
200

300

30

325

25

Charles-Chevalier a construit pour I'Observatoire, un
modele de galvanomeétre perfectionné (voir la 1 édition
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387. Appareil de Faraday avec contre-poids en platine, mon-
trant la rotation d'un aimant dans le mercure.

388. Appareils flotteurs de de la Rive, pour démontrer 'action
de la terre sur les courants, avee cadres multiplicateurs
EERGHOER,: « & wes @ w8 s K RGN 6 s e &

389, Cerceau de M, Delezenne, servant & donner naissance
un courant par l'influence de la terre, . . . . . . .

390, Appareil d’Ampére, i plateau de zine pour produire la ro-
tation d'un conducteur circulaire, avec un faisceaun de
DALTORTX ATANIES, v vl 5 & ¢ & 5 @ st 8 @ 6 ® @ e e

391. Roue de Barlow pour la démonsiration des couranls pa-
I’;llli‘lt‘s. Ll L L] Ll L] L] L] L] - L] ] " - L] L] L] L] L] L] # L]

492. Appareil de M. Th. du Moncel pour les réactions dynami-
(ques des courants sur les aimants, . . . . . . .0 .

393. Tourniquet de M. Th. du Moncel pour démontrer les réac-
tions dynamiques des courants sur les aimants. . . . .

3941. Nécessaire complet du chevalier Nobili, construit en
premier par Charles-Chevalier. . . . . . .. .o o0 v s

ELECTRO-AIMANTS.
305. Hélices sinistrorsum et dextrorsum pour obtenir deux
points conséquents sur la méme aiguille. . . . . . ..

396. Hélices sinistrorsum ou dextrorsum pour aimanter des
fils d’acier par l'action d'un courant. « « « o o o o 0 o
397. Electro-aimant de M. Pouillet, ou barreau de fer doux en
fer a cheval avee contact, portant 25 kil. . . . . . ..
398. Electro-aimant semblable, portant 60 kil, . .+ .« .+ . &

1 1 S
V. i ! I| | :I:E:II
s = 11 Y - 'ITI]:'E.'I'.uiJJﬂ]'a_ P
o (o —_—
- A

'lﬂwm"""ﬂ” w1 | N N e e
T e : N
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fig. 18,

399, tlect}‘ﬂ-aimant plus grand, monté sur un support en
chéne et pouvant porter de 75 a 2560 kil. (fig. 18). . .
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MOTEURS.
400. Deux tourniquets magnétiques avec pied et vis acaler, « 190  »

401 Electro-moteur ou contact de fer doux, prenant un mouve-
ment rotatif par l'attraction d'un électro-aimant, . . . 40  »

102. Electro-moteur composé d'un c¢lectro-aimant, tournant
devant les poles d'un aimant & courant continu, . . .. 40

403, Electro-moteur de M. Froment, & rotation immeédiate, . . 230 »
404. Pompe aspirante, montant avec le moteur de M. Froment. 180  »
405. Ventilateur de M, Froment. . . . . . . . . .. .. .. .. 125
406. Electro-moteur & bobine oscillante de M. Th. du Moncel. 200  »

407. Grand appareil de M. Faraday pour é¢tudier I'inflluence du
magnelisme sur la matiere lu_nu_lt*rﬂljlu et la lumibre
I”‘]Tll IHI '1 L " & @& #e & B = ¥ L] L] L] L] . L L] L] ] [l - - " . EED »

i08. Porte-charbon de M. Quet, pour ]n ré pnl%mn de la lumiére
électrique parlemagnélisme. . . . .. . ¢« .. ..o 40 »

109. Deux tourmalines pour le magnétisme duq]npudea d'aprés
Mo Plsckey. vy o v @ @ o & 5 i e RN S i 40

410. Appareil de M. L. ]mlmn’ll pour démontrer I'échauffe-
ment dun [hqqur- de euivre, tournant entre les poles
d'un électro-aimant ou la fransformation de la force
magnétique en chaleur, . . ... ... .. SR T 11§

APPAREILS POUR L'INDUCTION,

l. Spirales d'inductionde M. Matteuci pour expliquer le cou- -
rant d'induction de I'électricite statique, . « . . . . . . 100 »

2. Appareil d'Arago pour démontrer sa découverte de la ro-
fation MARROtIqUBvge " Sile. « & 87 BTl v i a e 0O @

413, Lo méme, DIORSimBle™ .ol ®h « ¢ vov s b a0 4 8 a e 70

fig. 19.

414, Machine ¢lectro-magnéticque de Clarke, avec appareil pour
décomposer 1'eau, aimant galvanique, boite pour la
physiologie, ete. (fig. 19). . . .. .. .. S by 325




115,
416.

417.
418,
419.

421.
422.

423.

426,
4217.
428.

429.
430.

431,

432.

Condensateur ¢lectro-chimigue de M. de la Rive.

Inducteur 4 2 fils avec interrupteur servant pour Ja phy-
BIONORIEL 5.5/ 0%0™% e 8 & g aal i e m N TR

Appareil i roues dentées de M. Masson. . . . de 150 &
Interrupteur électro-physiologique de M. Froment. . . .

Condensateur pour angmenter la tension du courant in-
direct, suivant M. Fizeau. . . . . . . . SN R m i b

APPAREILS ELECTRO-MEDICAUX.
Appareil du docteur Duchenne, de Boulogne, avec double
courant et 3 paires d’excitateurs (1 force). . .
Appareil semblable, plus fort (2" foree)i. « o o o v s

Nouvel appareil du méme auteur, avec pédale et tube a
eau pour graduer la force. . + + ¢« o . 00 . .

Appareil de Legendre et Morin, fonctionnant avec une pile
qilniilp L @ B & & @ & @ L @ # +« ® & @« @® & B @& =« =« @ # -

i. Appareil semblable avec pile double. . . . . .. ... ..

Appareil de Gaiffe, sans pile, petit modéle, cu::-ﬁu t acajou
RERON, 2L o o S T ' A e v

Appareil Gaiffe, grand modéle. . . . . . . . . R ]
Appareil d’Erick-Bernard, avec pile. . . .. ... ...
Appareil ¢lectro-meédical de Bondois, avee pile, trés-com-

plel avec ‘accessoMBBAL & Tov o oqd GHNILS e 5 W % eiee
Pile de Grenet & chromate de potasse, pour dentiste. . . .
Appareil ¢lectro-médical de Grenet et Broca, avec les acces-

BOITEBs o ¢ o ¢ o+ & o o T T e R T T R b

—_—

THERMO-ELECTRICITE.
Appareil de Magnus pour démontrer avec un seul fil les
courants thermo-électriques. . . . . . . . o e R

Elément de Seebeck pour le méme usage, avec 2 aiguilles
(e A SRR B L T (I i e
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100

100




133.

434.
435,
436.

437.

e = = =
. [

Pile thermo-électrique. . . . . . . . . 3 e ST

— — trés-sensibleavece 1*eﬂrLleur conique

o — g MBS o o 5 6 v e e W e N

Pile semblable, avec régle divis¢e pour les expériences de
M. Masson sur la chaleur du spectre. . . .. . .. . »

Appareil de Peltier pour démontrer que les courants e 2lec-
triques échauflent ou refroidissent la soudure d'un cou-
ple antimoine et bismuth, suivant le sens dans lequel
$ia J6 Leaversant. o odeise BT e atviaie w6 v w W w s

FIL DE CUIVRE ROUGE RECOUVERT DE SOIE.

438. De 14 de mill. de diametre, le kil. « . .« v o 0 v v 0
439, — 12 — - - ) SRR e e
440, — 3/4 — - e R T L e =

A1, — 1 — o —a e 5= b -4
2 — 142 — — R e
443, — 2 e — S T S e B e
444, — 3 - — ety gt et il (N o e

FIL DE CUIVRE ROUGE RECOUVERT DE COTON.
445. De 1/4 de mill. de diameétre, lekal. . .. .. ... ..
446. — 1/2 - — Iy P
AT, — /4 — s B, L GRS PR
448, — 1 - - e S (R RS IR
449, — 112 — — BT N Wl . 2
Jl’i:]‘[]- i ?., . r s e e e. @ @ o w s m T L]
451, — 3 - — A L e T L o
CUIVRE ROUGE LAMINE.
Au prix du cours,
FIL DE FER GALVANISE,
Au prix du cours.
TELEGRAPHES ELECTRIQUES.
452, Télégraphe ¢lectrique & cadran pour la démonstration,

stations Mg, 21} s v o o % W 4 b E WY g 4 e

61)

180

50

J0
28
24
20
20
20
20
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15
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12
12
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153. Télégraphe électrique & cadran pour usines, apparte-
ments, etc.; les 2 stations avec sonnerie et manipula-
ll}llrl L L] L - L L L] L L . L] . Ll L L] L] L] Ll L B & &% @& & a -

W o A T T AT

|

fig. 21.

454. Télégraphe clectrique & cadran, tel que ceux des chemins
de fer, savoir :

1 GOOTan TECePLotr. v o 5 o v @ s 8 ® sue v » u s . x
I Manipulaténr.. . «  « w4 5 a0 v
1 SORROTIE. s R T e A e 1 F 80k »
2 BEURAOIR, « o0 shaad e RN AL N T abe T R
f Paratonnerre. . «s.s-.ele %707 S B e !
1 Commutateur. . . . . . B WS TR R B R e R e T
Chaque station compléte. . . . . . ..., ., . T
455. Modéle de télegraphe de Morse, les 2 stations. . . . . . .
456. Télégraphe de Morse, chaque station, . . .. ..., ...

457. Télégraphe ¢lectro-chimique de Bain, construit pour le
ministere de I'intérieur par Charles-Chevalier. (Voir le
Physicien préparateur.)

ACCESSOIRES.

458. Piles (Voir le Catalogue Galvanisine).
459. Poulies en porcelaine pourisolerlesfils, . . . . . .. .

461, Guides en porcelaine. . .. ... ... i MR e
462. Tendeurs pour tendre les fils. « « « + « « ¢« v v o s & ¢ &
463, v pourarrdterlesfils, ., ¢ o siaeie 4 b W% . e

200

495
300
600




e e
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t64. Fil de fer galvanisé, 4 mill, de diamétre, les 100 kil. . . 100
465. Fil de cuivre rouge, de 2 mill. de diamétre, les 100 kil. . 450

166, Fil recouvert de gutta-percha, ete.

—— Y 0 - e
ELECTRICITE.

MACHINES ELECTRIQUES.

467. Machine électrique avee plateau en glace de 1 métre 30 de
diamétre, montée sur table en noyer, a deux conduc-
teurs en cuivre, soutenus par qualre colonnes en cristal,

armaturesen taffetas®, .. . . .« v 0 v v v s o0 ... 2000 o
468. Machine semblable, de | métre 10. . . . . ... .. .. 1500 »
469, — —- i — Mo a1,
470. - - SR 4 MR SRS e ¢ R
AT1. — — RS L s RS ST (R

472. Machine électrique semblable aux précédentes, mais avec
un seul conducteur, plateau de 55 cenl, « « + v ¢+« &
473. Machine semblable posée sur un socle en noyer, plateau
do 40 et o« w % s s & e
474. Machine semblable posée sur un socle en noyer, platean
{1{3 :;:}l 'l{lllt'! L L] L] L] L] L] " - W W ' - w L] L - L L L L L L 1?{} B

475. Machine ¢lectrique & un conducteur sur un platean en
noyer, plateau de 45 centimét. de diametre, renfermeée

3?:-} i

! Nous avons fournt une de ces machines i I'Ecole polylechnique de Madrid,




SR —

dans un coffre en chéne 4 compartiments, contenant :
un tabouret isolant, deux houteilles de Levde, deux La-
bleaux magiques, un appareil pour la danse des pan-
tins, un carillon & trois timbres, deux cavaliers, un
mn!mnr a4 charniéres, un Emlml tournant el deux
QETRIOR, sogh o & & % o @ % R ETE G 4 Gl B e R b

476. Machine électrique de Nairne a cylindre, montée sur sa
lable ; le cylindre a environ 32 cent, de diame (re, sur
48 I]l’ FORE. o o s = wivi o @ & 4 e = w5 o e e K e

477. Machine hydro-¢lectrique d’Armstrong pour produire
I'électricité 4 l'aide de la vapeur, et donnant a volonié
lesg deux electriciton: v o o« v v v e s w wie e E e E

PLATEAUX EN GLACE POUR MACHINE ELECTRIQUE.

478. Plateau ¢n glace, de 1 metre 30 de diamétre, . . . . . .,
479, — - 1 — 10 — e ke
480. — — I — R e T
481. - - 0 — 80 —
482.  — - 0 — 65 — G AR e %
483. — — 0 — 55 = S e R W
484, - —- 0 — 40 - e il w
485. — — 0 — 32 -t AR B

BOUTEILLES DE LEYDE, BATTERIES ET TABOURETS.

486. Bouteilles de Leyde, suivant 1a dimension. . . . de 23
487. Bouteilles de Leyde, garnies enaventurine, dites Limm-
IRIPR: o 5 i Vi s ......_....l]u‘
488. Bouteille dite aux (rois étincelles. . . . . . ... . ...
489. — a araignée de Franklin. . ., ... .. ...,
490. Bouteille avec deux pendules pour montrer ’électricité
dissimulée. . . . ... ol T L et at @
491. Bouteille d'Ingenhousz, ou vlm tricité de poche. . . . . .
492. Bouteille de Lanne, ou électromélre servant a graduer la
COTAINOMONL 2 v o 4 = wimiol o & @ & uesis) & 5 & 4 e e
493. Isoloirs pour les bouteilles, la piece. . . ., ... .. .
494. Appareil dit de la bouteille de Leyde décomposée, pmu-
en expliquer la théorie. . ., .. . ... ... :
495. Appareil pour la théorie de I uluclmphmu t de la l:uuteﬂ]u
8- LOYIe: < < Giln « 5 % @ 0% , . v g W AN
496. Tabouret isolant de 43 cent. de tuté ............
497. —  plus grand pour placer un fauteuil. . . . . . .

498, Urﬂ;w[uu bisulfure d'étain pour mettre sur les coussins,
L e e B bl A N E B R
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100
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100
ol
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499. Amalgame noir d'Ingenhousz, 50 grammes. . . . .. . . 5 »
500. Conducteur pour mettre la machine électrique en commu-

nication avec les objets, de 30 cent. . . . . . N A m A Do
501. Conducteur semblable de 50 cent. . . . . . . . . . . .. 6 »
509. e — de 1 métre. . . . . S 8
503. Chainesen metal,lemeétre. . . . . . . v . v L oL 0. 1
504. Batterie ¢lectrique de 4 bocaux avec boite en chéne. . . 50  »
505. — semblablede6 — ... .......... 60 9«
500. —- — de9 — (fig.23). . ...o64.. 80 »

-ELECTROPHORES,

507. Electrophore dont le plan résineux a 54 cent, de diame-
tre, avec disque supérieur en bois étameé, manche iso-

lant, peau de chat pour I'électriser. . . . . . O
508. Electrophore semblable de 32 cent. . . . .. .. .... 18
509. —- — go Zeeent v s 5 i s s b 8 12 »
010, Plateau de résine avec un soufflet contenant deux poudres

différentes pour démontrer les deux électricités. . . . . 18
5i1. Peauxdechat. . . . . .o v v v o v wis i e GBS3A 5 »

EXCITATEURS.

512. Excitateur simple a charniéres. . . .. . .. ... ... k »
213. — i deux manches de verre et & charniéres. . . 20
514. Excitateur dituniversel, servant pour la fusion des métaux

et pour diverses expériences. . . . . . . . . . e 30

515, Tiges & manches isolants pour appliquer 'électricité, de 104 30
g P ppiq

ELECTRICITE PAR FROTTEMENT.

516. Cylindre en verre dépolid'unbout. . . . . .. ... .. SR
517. Baton en cire i cacheterrouge. . . . .. ... .. de 1 a B
518, — en gomme laque. . . . . . C e e e . de2a 6 »
19, — encuivre, mancheen verre, . . . ..., ..... 8



—_— 3.-"* —

520, Appareil de M. Becquerel pour expériences sur 'électrieité
astatique des métaux, avec plateau 4 mouvement circu-
laire. . :

521. Tube en verre pour le développement de Vélectricilé par le
[rottement dumercure. .« o o .o v v v v v 0 . . ;

522. Disques en métal & manche isolant.
53, —  englace — —

ELECTROSCOPES ET ELECTROMETRES.

24. Pendule & ballesde surean. . . . . .« . ..

525. Electroscope a cadran d’ivoire de “E“‘Ilh“-.’ pour mesurer
la force des balleries et de la machine élec trique.

526. Electroscope & feuilles d'or. . . . v v v v v v v s

521. —_— a balles de sureau.
n28. — a pailles. i w4 .
5920, — A feuilles d'or avee condensateur.

530, Grand condensateur pour le développement de 1'électri-
cité par contact, monté sur un électroscope a feuilles
d'or, avec iliu'rlmua en cuivre et zine isoles,

h31. Electrométre de M. Péclet, & trois plateaux. oG

532. Electrométre de Saussurre, pour l'électricilé atmmphf-

rique, avec pointe. . ¢ ¢ il s e w e v wow e
533. Electrométre de Bohnenberger i I'!llt’q &f-r'lnm
034, — de Peltier pour I'électricité atmogphérique,

035. Pendule de M. Becquerel pour 'électricité de la tourma-
-

536. Condensateur de Volta, composé d un plan de marbre et
d'un disque de mé tal 8016, + o v u v . .

537. Grand condensateur pour le développement {le l l]DL[II-
cité par contact, renfermé dans une cage de verre avee

socle pour placer du chlorure de calcium. . . . . . ..

538, Condensateur d’OEpinus et Richmann, & deux disques
mobiles, pour les influences électriques.

039, Condensateur semblable avee erémaillére,

AIGUILLES ET /BALANGES ELECTRIQUES.
240. Aiguille ¢lectrique d'Haty. . . B ey
o41. Aiguille d'Hatiy a tourmaline, pour démontrer 1'électricité
développée par la chaleur avec tourmaline. . . . . « .

Spath d'Islande pour démonlrer I'¢lectricité par pn“ﬁli‘-‘lh
avec l'aizguille till.un . Vet B DR [ i b

043 Aiguille & spath d'Islande, pour li‘]LGLrth* développée
par la pression, . . ., .

942,

K % & 8 B 8 & ® # % & # & 8 & #
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Hol,

i,

0h8.
259,
SR
n61.
ob,

063,
004,
H0D.
o260,
ob7.
ob8,

— J4h —

Balance ¢lectrique de Coulomb, dans une cage en glace,
epcle en bois verni, armatures en cuivre, appareil ser-
vanl i mesurer 1'électricité. , . . « & o0 00 0 v e e

Balance de Coulomb dans un tube en enstal. . . . . . .

APPAREILS D'ELECTRICITE POUR LA THEORIE.

. Sphére creuse de Coulomb, pour montrer que I'électricité

ne se porte qu'a extérieur des corps. .
Sphére scmblable & double enveloppe mobile.

. Deux cylindres isolés pour I'¢lectricité par influence. .

Deux ellipsoides en cuivre pour démontrer (que I'intensité
¢lectrique est plus grande & Uextrémite des corps qu'a
leurcentre, = « « o o s o o0 o w6 0 dow e

. Sphéres isolées de différentes grosseurs pour les meémes

experiences. « « ¢« « « o 4 i

Appareil pour l'¢lectricité dissimulée, composé d'un car-
rean de verre garni de lames d'étain et de deux pen-
{_llllt‘s- g2 » o @& & ® b ® 8 &« & & ¥ & ® & » 5 ® 5 B

APPAREILS POUR EXPERIENCES.

_ Pistolet de Volta en fer-blane verni. « « + v« v ¢ v « « 4

— en cuivre, forme de vase . .

. Pistolet en cristal, fermant & vis, pour prouver que le bruit

de la détonation n'est dn qu’a la rentrée de Pair, . .

. Batterie de 6 pistolets de Volta, sur un plateau isolé el

bouteille de Leyde au centre, pour les faire détoner a
VOIOMEE. 5 o 4 % e & & % 8 & ivaiel @ @ B e B W e e

Canon de Volta a gaz hydrogéne, monté sur son aflut . .

Canon semblable monté sur un isoloir qui s'¢lectrise, avec
une peau dechat. . . . .. ... ..

Mortier ¢lectrique pour lancer une bille. . . . . . . . . .
Tableau magique de Franklin.

—  semblable recouverl d’aventurine. .
Thermomeétre ¢lectrique de Kinnersley. i
Appareil i balles de sureau pour imiter la gréle par 'élec-

ICHOL G & & 4 e e 5 ¥ w0 e
Planétaire électrique i boule de verres. .

Systéme de Copernic, . + o v v v v s s o w0 0 v o b oo

Arbre ¢lectrique & sept aiguilles tournantes.

Soleil tournant sur sa pointe,

Plan inclin¢ pour larépulsion des pointes. . . . . . ..

Appareil pour faire passer la charge d’une balterie i tra-
vers 'eau, avechassinencuir, . + v v v v 0 0000
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569. Appareil pour décomposer ou gazifier I'ean, par la seule
commotion electrique. « . « v o 4 00w e e e s e e
570. Carillon i trois timbres pour suspendre & un conducteur,
271, — monlté sur une colonne isolée. . . . . . .
572. Carillon pour I'effet du paralonnerre, avec pniniu et hou-
teille de Leyde. o - S E o E
3. Chasseur el son but, tirant sur lv ;1'.ﬂ£,ml magique,
4 Cavalier pour le méme usage. .
»75. Presse pour la fusion de I'or par ]lllIIl{‘L”L‘

76. Découpure pour faire le portrait de Franklin, avec la presse
ci-dessus, . . . . . VR e e e s

[y

\-"l'

577. Fontaine i frois jets pour
'accélération des fluides

H78. Maisonnette pour demontrer
I'atilité  du  paratonnerre
(fig. 24). .

H79. Petit vaisseau pour la méme
démonstration. .

o80, Pyramide en acajou pour de-
montrer le danger des con-
ducteurs interrompus,

1. Treuil électrique pour faire
voir la maniére dont la
foudre s'élance d'un nuage
par son changement de
capacite,

82. Modéle de paralonnerre monlé sur une voiture, avec sa

corde conductrice, servant aussi & démontrer Ja maniere
de poser les paratonnerres, .

083. Théatre de panlins,

rlﬂ'i — I.I.

585. e ;Il . . i " . & a & # M " . £l ® ] ® L]

2806. Figures en sureau pour ces appareils. . . . ... de2a

587. Vase pour enflammer I’alcool par I'électricité.

o88. Appareil pour enflammer la poudre. W

589. Deux pompes de Cellier, pour montrer que I'eau est con-
I‘I‘“II]P' ;1I’l|]"||1llti. " Ll L = L] & & L] o " # ] (] 8 L] L]

590. Appareil de M. Becquerel pour transformer I’{-.m en gaz
MILreuX, o . . .. v v e e e

colonnes en cristal. ST & 5 i

M=

—

591. Perce-carte de Trémery. . « . « « « v o v v v v a0 o
H92. Perce-verre. . . , . . g :
oU3. Appareil pour fondre le I|| fh' ﬁ'I tlmh 1 ean,

594. Appareil d'Ingenhousz pour briler par 'électricité une spi-
rale d’acier dans 'oxygéne. . .. . . .

-
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al0.

o006,

97,

08,

299,

600.

601,

602.

603.
60%.
605,

600.
607,

60S.
6G09.
610.

611,
6G12.

613,
G114,

T o M

PARATONNERRES.

Tige de pm.\,tmmmw en cuivre lerminee par un houl de
platine, montée et ajustée sur un morceau de fer pre-

pare |mm étre sondé & la barre prine m:tlw conforme i
I'instruction publiee par U'Institut et faite par le savant

[]ll‘h“lJIl""Hﬂrl LI & & ' 5 T e B ek & t]l' J{} 1,[.
Cordes en fer peinles i l llmln pour paratonnerre, suivant
le diamétre, le mMEtrd, o o o vov v 0 6 e B2 A

Cordes semblable en cuivre, le métre. . . ., , . . de6 d

ELECTRICITE LUMINEUSE ET DANS LE VIDE.

Artillerie i sept colonnes représentant un temple lumi-
neux avec aiguille tournant an milien.

Carreau c¢tincelant sur son pied.

Six carreaux ¢tincelants représentant divers dessins et
inscriptions, dans une boite, support ‘15010, avec boule
pour déterminer 'étincelle. . . . . . ... ... ..

Globe de verre sur pied pour l'aurore bor mlr-

Matras étincelant sur pied. . . . . .. .. ... del0ad

Globe c¢lectrique pour I'électricité dans le vide, dit euf
ilﬁll“‘tllllllll}h L] - ¥ ] ® # " 0 - - - L] Ll * " [ L] L] L] L] - -

Euf clectrique ou globe avee boite & cuve el tige mobile .
Récipient 4 matras de 'abbé Nollet, pour I'expérience de
la bouteille de Leyde dans le vide., . . . . . . . . ..

Grand tube étincelant. . . . . . . v v e s e s
Tube étincelant plus petit. . . . . . . . . ...+, . .,

— ol el e ——————
GALVANISME.

Deux disques en cuivre et zine, pour la théorie de la pile.
v 1 [
Lames, zinc et cuivre, soudees pour les contacts .
Excitateur, zinc et cuivre, pour répéter l'expérience de
Galvani sur la frmnmullt . i

Pile de Volta, de 50 couples, zinc et cuivre, de 4 centim,,
avec rondelles en drap, le tout tenu par deux pl.irpw
en acajou, reliées par des colonnes en cristal.

Pile semblable de 80 couples, rondelles de 6 centim,
— de Volta a auges, de 30 éléments de 5 centim, sur 8,
— de Wollaston, 4 6 élements.

40
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615. Pile semblable, de 12 éléments. . . . . . . e s 410
616. — de Wollagton, de 1 ¢lément. . . . . . . . .. .. .. 12 »
BYT.. == 8 BB & o o i mree W e B RO AL % W W O S e e 15 a
618. — de Grove, de 1 élément. . , . . . o 5 e i el s 12
619. — a gaz de Grove, de 6 ¢lémenls, . . . . . . v v v v W o0
620. — de Munch, de |U eléments. . . v v oy % 5 e o0
PILES DE DANIELL ET DE BUNSEN.
621. Pile de Daniell, avec vis de pression, ou pinces pour les
conducteurs, de 22 cenlim. de hauteur. . . . .. . . (8
622. Pile (la méme), de 20 — — W e s e AT
623, — de 18 — — D% wae s da ol
624, — —— de 14 % — — e e .. 14 50
625, — - de 13— — (g, 259} o« A3 50
flg. 25. fig. 26,
626. — de M. le baron Gros, pour I'argenture des plaques de
CRIVIR ol DIBIE, « « wovie o & 5 5 0 el @ 6 G % 20
02ty LUVe, dUL MEme aulenr. « o « 5 5 s 8 5w i o s o 18
(28. Piles de Bunsen a charbon de cornue (fiz. 26). Méme
prix que les piles de Danijell,
029. Batterie de 50 ¢léments de 18 centim., pour produire la
JUMIGTR « -« 5 &« 5 svave o 5 AT R e R J00
PIECES DE RECHANGE POUR PILES
HaoR. I':::J'“'I::I:'- + | B m-‘ﬁ :::1:'”-"" : . i‘}:.:f{::r.‘
630. Pour Pilede 22 cent.dehaut. [ 1 50 | 1 50| 3 501 1
G31. — 20 — |1 2511 w2 50 75
632. — 18 — {1 ] 75|12 2| 60
633, - 14 4 — 1 » Ty BOL2Z »] s 40
634. 13 — .| » 65| » 3|1 50 » 35
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635. Vis de pression seules,de 50 ¢c., 60c.et. . . ... . ..
(36. Lame de platine pour pile de Grove. . . . . ...,
ACCESSOIRES.

637. Crayons de charbon terminant les poles de la pile,
Jo MBLR: v 6 o o 5 5w s s 0 # e e el a) i

638. Buf électrique, prouvant que les charbons ne susent
pas dans le v o,

639, Porte-charbons i crémaillere, lmm llmum lui lrulmn
hons dans air, SE A R
(10, Lampe électrique i point Il_unnuzu}; HEBYy v 0 # 4 B omitid
6Gi1. Régulateur électrique. . . . . . . . . o R e
642. Réflecteur en plaqué d’argent, pour la Im]]w ci-dessus .

643, — parabolique pour les lampes électriques,
a2 3V B 5 % 5 % s s AR N E B RTE A S R e

6441. Globe dépoli pour disperser la lllmwiuah{l:npu, i‘_]f}lll
les appartements. . . . o s @ s e wEie e s e s il

6G45. Régulateur antomatique de 1111111{-111 ¢lectrique, inventé
par M. Serrin (cet appareil est le meilleur) . . .

646. Appareil pour la fusion des métaux et Pincandescence du
charbon dans lair. . . . . . ..

6G47. ﬁultametre, pour la i]l"HlHIi]HHHIl]lI de 'ean, avec tubes
separes pour recueilliv 'hydrogéne et Poxyaeéne .

648. Réflecteurs paraboliques ou ~«||11u*11+1m5 11um Li!ﬂ]i ter
b Torene. (A0 20 R e o o o b om0 st v w e i e e

649. Lentilles pourconcentrer les inmn_'.ruﬁ vlvrtx‘n}ntrs. {".- oy. I
Catalogue Oplique usuelle.)

650. Fontaine électrique de M. Calladon, pour démontrer la
réflection totale d'un rayon dans une veine liquide.

651. Ballon pour la lumiere électrique dans le vide . , ., . . .
652. — semblable, plus grand .

653. Appareil de M. Beequere i pour IJIJLL‘IHI los i'."ﬂL|H LhJ [usion
dans le vide, avee accessoires,

654. Pile séche de Zomboni, dans un tube en verre contenant
environ 2,000 ¢éléments.

6h5. Pile séche de Zomboni, llillzllli‘i{‘l'ﬂh']ll'-.'(E:ul_*ul. perpétuel)

6G506. — faisant tourner un jen de bague. . .
GALVANOPLASTIE.

657. Cuve o décompositeur en verre, 2 fr. sfr.et. . . . . ..

6o8. — = en gutta-percha, avee support ¢

vis de pression pour les conducteurs, de 10 a.
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659.
660.
661.
662.
663,

664.
665.

666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682,
683.
684.
685.
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Galvanométre pour mesurer l'intensité des courants, . .,
Piles (voir Piles de Daniell).

Fil de cuivre recouvert de coton (voy. page 29).

Cuivre rouge laminé pour laniére, le kilogr. . . . . . . .

Clichés en métal fusible ou en gutta-percha, de 1 fr.
e e B e RS T e e e ke e

Gutta-percha épurée pour clichés, le kilogr. . . . . . . .
Fil d’argent, de platine, lames d’or, d’argent, acces-
soires, elc.

PRODUITS CHIMIQUES POUR GALVANOPLASTIE.

Avere flacons,

Sulfate de cuivre, lekilogr. . . . . . . . . ... .. ..
— de zine, T'hectogr. . . . . . . . ... ... ...
Acide azotique ordinaire,le kilogr. . . . . . .. ... ..
— chlorhydrique, le kilogr, . . . . . . . . . .. ...
— pulfurigue; Je Kilogr. « o « wisie: v v 5o 0w wie 6w s
Platre de mouleur, 500 gram. . . . . ... ... . ...
Ammoniaque liquide, 100 gram. . . . . ... .. ..
Chlorure d'argent, 1 gram. .. . .. o6 o oo a0,
— A'or, L RTAM. & o o 0 w6 piw 6w 88 ¥ B e
Cyanure d'argent, 1 gram. . . . . . . v v v v v v v 0,
R0 [ N R e R e
— de potassium pur, 100 gram, , . ., .. ..
Bain d'or, au cyanure d’or, 500 gram. . . . .. ... ..
— au chlorure d’or, 500 gram. . .. ... ...
Bain d’argent, au chlorure d’argent, 500 gram. . . . . .
— au cyanure d'argent, 500 gram. . . . . .
Bismuth, 500 gram. . . . . . .. .. .. ... ... ..
Plombagine, o00 Grarm. « « v v o s ovies o @ & & 3
Bléarine, OUD §H8IM: = v s 00 5 W S o' 58
Vernis copal, 500 gram. ... ... ... ..

— -t - o—
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ACOUSTIQUE
D'APRES MARLOYEL,

e —

686, Une soufflerie, se composant d'une table munie d’un
:-scuu[ﬂut et d’'un sommier d'orgue destingé i recevoir toute
REPOCE ABIVYANX. o « o 5 v @ e mnane w8 6w o ow s 160

EMBOUCHURES.

Dans I'embouchure en flite, les vibrations sont produites perpendiculairement au
plan de la lévre supérieure de la bouche par les vibrations de la lame d'air, qui
devient une anche aérienne dés qu'elle rencontre le biseau de cette lovre. De la
résulte que le son est d'autant plus aigu que la bouche est plus basse et que le
courant d'air est plus rapide.

Dang ]'pmhm;wllmrv des instruments & vent, iels que le cor, la trompette, I_-ﬂlph;i-
cléide, ete.. les lovres de 'arliste jouent le réle d'anches doubles. Les vibrations
qu'elles déterminent sont longitudinales, et le son produit est d’autant plus algu que
la cavité de 'embouchure resserre les lévres dans un espace plus étroit.

Iembouchure de la clarinette est, comme l'on sait, une anche simple, tandis
qu'elle est double dans le hautbois et le l.'lr']lHHf_H} ; mais J'um]l comme l'autre vibre
5.1nriH-m]icul.-ur:-un-nl i la colonne d'air, et l:ur_-m],:- du son qui en résulte augmente
avec la vitesse du courant d'air et la pression des lévres,

FPour ces démonsirations.

687. Une bouche de tuyau & lévre mobile. . . . . . . .. ., 6 »
688, — embouchure de cor en cuivre argente. . . . .., ., , 3
888, — _— de trompelle en cuivre argenté. . . 3 o
690, — - d’ophicléide en cuivre argenté. . . . 3 50
691, — — declarinetie. . . « < ¢ wiiid v v 4 e s 3 v
692. — — de hautbois. . . . . . .. .. .. ... 3
693. — — deDRERBT: » v s s eas s s e s 3 @
694, — — universelle, composée d'un porte-vent

en caoulchoue, terminé d 'une de ses extrémilés par un
bec en laiton, d’ou s’échappe une lame d’air quand
lautre extrémité est montée sur la soufllerie, . , . . . b

VIBRATIONS DE L'AIR.

Dans les colonnes d'air, les vibrations sont de deux espices: celles de la premibre
espice, qu'on peut appeler longitudinales, sont simples (autant que peuvent 1'dtre
des vibrations) ; elles déterminent un son fixe, dont le nombre de vibrations ne
dépend absolument que de lalongueur de I'onde sonore ; cellesde la seconde espice,
qu'on peut appeler mixtes, résultent d'un mélange de vibrations longitudinales et
transversales. Elles produisent un son dont le nembre de vibrations dépend tout

& la fois des trois dimensions de la colonne d'air, de la résistance des parois qui
R L] L -
la renferment, du mode d'ébranlement ou d'embouchure, et souvent de l'intensité

du son.



VIBRATIONS LONGITUDINALES DES COLONNES D'AIR.

Rappelons d’abord que lorsqu'on augmente graduellement la vitesse du courant
d'air qui fait vibrer un long tuyau, par rapport & son diamétre, on lui fait rendre,
comme dans le cor, une série jrf soms harmoniques passant brusquement de 1'un a
'autre, dont les nombres de vibrations sont entre eux comme la suite naturelle
1,2, 3, 4, etc., s'ils sont ouverts des deux bouts; ou comme les nombres impairs
1, 3, 5, ete., s'ils ont un bout fermd. '

Pour cetie démonstration.

695. Deux longs tuyaux de verre, 'un ouvert, 'autre fermé,
s'adaptant & un robinet en cuivre pour en réglerle yent, 10
Quand une colonne d'air vibre longitudinalement, les neeuds de vibration sont

loujours au milieu des ventres et réciprogquement, et 'on peut fermer le tube a
I'endroit des nmuds ou l'ouvrir au milieu des ventres, sans que le son change.

Ponr ces déimonsirations,

696. Une flite composée de quatre picces, se monftant i vis :
une embouchure, deux tubes ouverts chacun de la lon-
guenr de 'onde sonore, et un fermé, de la longuenr
DB ABHU=O0A0, (vis o 5 5 % @ tevme s o % % G e w ® % CHRE T

(697. Une flite ouverte, munie d'un robinet en cuivre donnant
les sons 1, 2, 3, 4, et pouvant étre ouverle i chaque
ventre de vibrations., . . . . .., ... ..., ... 20

Dans les colonnes d'air cylindriques ou prismatiques i base régulitre vibrant
longitudinalement, un méme son est toujours représenté par une onde sonore de
méme longueur, soit qu'on la mesure entre deux neceuds de vibrations, soit qu'on la
mesure entre deux ventres, et les nombres de vibrations sont ,‘RilTI{JL‘.I!H.‘II’[ en raison
inverse des longueurs des ondes, quels que soient d'ailleurs leur diamiire, le mode
d'embouchure el U'intensité du son,

Pour ces démonsirations.

698, Un appareil & pistons hydrauliques, se composant de
deux tuyaux de verre de dillérents diaméfres, bouchés
par deux colonnes d'eau mobiles, . . . . .. .. ... 60

Pour se servir de cet appareil, on monle sur le sommier de la soufllerie les deux
tubes en eaoutchoue, on remplit d'ean eolorde les giphons; puis, & 'aide des robinets,
on amene les deux colonnes d'eau & la division la pIu.L: ‘levite, ,-‘l.|:1rf-.u. avolr constald
que la les deux tuyaux ont le méme son, -on baisse les ecolonnes d'ean jusqu'a la
soconde division ou les deux sons restent encore ¢ganx, ete.; pour comparer des
sons diflérents & des ondes inégales, on arréte 'une des colonnes gur une division
rouge et I'autre sur une division noire,

699. Trois tuyaux harmoniques de diamétres différents, mis a
I'unisson : deux bouchés, donnant le son 3, pouvant
étre fermés au neeud de vibration, et un ouvert, sou-
vrant a4 charniére an ventre. Les trois ondes sonores

ont la méme longueur. . . . .. . ... ... ... 2
700. Une flite en palissandre, se composant d'une embou-
v chure et de qualre tubes égaux se montant a vis, repré-
sentant chacun la longueur de 'onde sonore mesurée

entre deux ventres de vibrations, . . . .. ... ... 10 =&

701. Un tuyau de verre & piston, divisé en parties égales, me-
surant la longueur de I'onde sonore prise entre deux
AU & 5 e s Lo e el s s E G e w ok i A0




702, Deux tuyaux harmoniques, en gulta-percha, de méme
longueur et de diamétres différents, préparés pour rece-
voir trois embouchures; un bee de clarinette, une em-
houchure de cor et un bee de flnte (celui-ei se monle sur
la soufllerie), démontrant que les harmoniques que 'on
obtient avec une méme embouchure sont identiques
dans les deux fuyaux, Que cenx de méme orvdre, qu'on
peut obtenir avee deux embouchures différentes, sont
encore identiques, el qu'ils sont toujours fixes, quelle
que soit leur intensité. . . . . .. .. L., .. H, !

L.a résistance et la nature des parois n'ont sensiblement i‘.ns d'influence sur les

vibrations longitudinales de l'air, puisqu'un {ube de cavutchoue vulcanisé donne
A ’ i # 0

les mémes sons qu'un tube de gutta-percha, qui lni-méme sonne comme un tube de

verre.

Pour ces démonsirations.

703. Deux tubes de méme longueur et de méme diamolre,
I'un en verre, 'autre en gutta-percha. . . . . .. . .. 3 v

704. Deux longs tubes égaux, l'un en caoutchouc vulcanisé,
'autre en gutta-percha, préparés pour recevoir une
embouchuredecor. . . . . . . . . . . .. o0 12

Lorsqu'une colonne d'air eylindrique est mise en vibralion par un courant d'air
intermittent, comme avec une embouchure de ecor ou de clarinette, 10 si elle est
courbée en hélice, elle a sensiblement la méme tonalité que si elle était droite;
seulement, le son est d'antant plus sourd et sort d'autant moins facilement que le
ravon de courbure est plus court; 2° elle sonne plus facilement et donne 'des sons
bénuum!]ﬁ plus intenses lorsqu’elle est termince par un pavillon évasé, qui, du reste,
a peu dinfluence sur sa tonalité; 3° les sons qu'elle rend sont d'autant plus stridents
que son diamiire ecst plus petit, quelle que soit la nature des parois du tube et du

pavillon.
Pour ces démonstrations.

705, Trois tubes de méme longueur, deux en gutla-percha
de diameotres différents, un en caoulchoue vulcanisé,
que 'on peut rouler & volonté; plus deux pavillons,
I'un en cuivre, l'autre en gutta-percha. . . . . . . .. 27

Quand on roule en spirale le tube de caoulchoue sur une table unie, on le voit se
dérouler pendant qu'il sonne.

VIBRATIONS MIXTES DES COLONNES ET DES MASSES D'AIR.

Quand une colonne d'air sonne le son fondamental, les vibrations qu'elle exécute
sont toujours mixtes,

Quelle gue soit la longueur d'une colonne d'air par rapport & son diamétre, le
nombre de vibrations qu'exécute le son fondamental est d'antant moindre que la
résistance des parois est plus faible, quelle qu'en soit 'embouchure.

FPour celte démontralion,

706. Deux longs tubes égaux, 1'un en gutla-percha et 'autre
en caoutchoune, On en tire le son fondamental 4 Paide

d'embouchures de cor et de clarinette, . . « . . « . . f i
707. Trois tuyaux égaux, deux en bois différents d'épaisseur
SLGUE0 PAPHEY: < & « i ¢ w 4 % e 5w 8 6 B W 6 Y & 15 "

Lorsque les proportions d'une colonne d'air sont telles qu'on en peut obtenir
le son fondamental avee nune embouchure de flite, ce son dt'\‘fl'llll tout i la fois de la
& A § o " " P
longueur et du diamétre de la colonne d'air, ainsi que de 'embouchure :

.- ......_,-,1.“
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1* Toutes chosesd'ailleurs ¢gales, le son est d’autant plus grave que le diamétre du
tube est plus grand; '

20 Le son est plus grave avee un bee de clarinette qu'avec un bee de flite;

3" Avec une embouchure de cor on de flite le son est d'autant plus élevé que la
vitesse du courant d'air esl plus grande,

FFour ces démonstirations.
708. Trois flites en sapin de méme longueur, mais de diffé-

YORISMIATHOUDGS: v iy v i W S B PR Bk e e B s G s 3B i
709. Deux tubes de laiton de méme diamétre, dont les lon-
gueurs sont dans le rapport det a 2. . ... ... ... 8

~ Dans les v'_ulum{;ﬂ. d'air semblables, les nombres des vibrations sont en raison
inverse des dimensions homologues,

Pour cette démonstration.

710. Deux tuyaux cubiques fermes, . . . . ... was I8 B
711. Deux tuyaux prismatiques rectangulaires fermés, . .. 16

Lorsque deux ou plusieurs tuyaux reclangulaires fermés sont tels que le produit
de la hauteur par la J’Jri_sl'rrrnlr-.ur est la méme, ces tuyaux ont sensiblement le méme
son, quelle que soit d'ailleurs leur largeur 1,

Pour cette démonstration,

712. Quatre tuyaux rectangulaires, dont un cubique.. ... 32

Un des quatre est embouché par le fond pour faire voir que cette disposition n'a

aucune igfluence sur le son.

Quand une colonne d'air donne le son fondamental, on 1_11_-111. diminuer indéfiniment

! : e iy
la largeur d'un tuyau sans que le son éprouve de grands changements si 'on diminue
la bouche proportionnellement,

Pour cette démonstration.

713. Un tuyau cylindrique en cuivre a piston. . . . . ... 25 .
714. Trois tuyaux rectangulaires, le premier i hase carree,
le second représentant la moilié du premier, coupé par
un plan passant par laxe perpendiculairement 2 la
bouche, et le troisieme représentant aussi la moitic du
premier, mais coupé par un plan passant par l'axe
parallélement a labouche. . + . « « . . . . . v 0. . 15

Dans les tuyaux doonantle son fondamental, la nature des parois n'a sensiblement
pas d'influence sur le son s1 la résistance est suflisante,

Pour cette démonstiration.

715. Trois tuyaux égaux, un en cuivre, un en hois el un en
1 1
"ﬂ'.r I.ﬂlli - . - . L] - " - - - . - - Ll - . [ - - - & & - & - "-2 1 '.I
Quand un tuyau ouvert donne le son fondamental, le nwud de vibration n'est pas
au milieu de la colonne d'air; néanmoins on peut fermer le tuyau en cet endroit sans
que le son change.

Pour cette démonstration.
716. Un tuyau en sapin ayant une face en glace, dans lequel

on introduil une membrane qui sonne dans toute la
longueur du tuyau, exceplé i lendroit do neeud. . . . 15

! Cette loi n'est vraie que dans des limites trés-restreintes, et encore en supposant,
comme pour la lot précédente, que la colonne d'air rende le son fondamental.
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717. Un tuyau muni d'une clavette placée an neceud de vibra-
tions, permelttant de fermer le tuyau en cet endroit. . 8

COINCIDENCE DES VIBRATIONS ET INTERFERENCE DU SON.

Lorsque deux sons se font entendre simultanément, les coineidences des vibrations
produisent des battements, si elles n'ont lieu qu'a des intervalles sensibles, et
produisent, au contraire, un son continu [[]11 1-1-'5““,””:. s1 les coincidences se
succiedent avee rapidite.

Pour cette démonstration.

718. Deux tuyaux ouverts sonnant la quarte pour les sons
I‘tI.HILILH-I]-t:E“ L] L] * L] » ® L L] L] L] L] L L] L} * L] ] - L] . L] o L] H N

Quand ces fuyaux sonnent simultanément, outre I'accord de quarte on entend un
troisiéme son, beaucoup plus grave, qui est, pour le cas présent, la double octave
grave du son le plus aigu.

719. Un tuyau donnant le son résullant des tuyaux précé-
HEIIE.. = o & i b e % w A w9 6 »

720. Deux tuyaux de grosse taille sonnant ut,, et pouvant
varier entre eux d'un demi-ton pour l'expérience des
BAHEMONTs. i s & & & & e Buaie ¢ 8 6w s E G W e @ 4Dl w

Lorsque deux ou plusieurs tuyaux d'orgue, accordés a distance I'un de l'auire,
nous paraissent vibrer parfaitement & l'unisson, la quantité de son qu'ils produisent,
sonnant tous ensemble, est d’autant moindre qu'ils sont plus rapprochés 1'un de
l'autre ; et quand leur distance respective est réduite au tiers ou méme & la moitié de
la longueur de l'onde sonore, sonnant ensemble, ils produisent moins de son qu'un
seul. La raison de cela est que nous ne pouvons accorder deux unissons avee assez
de justesse pour que les vibrations marchent dans le méme sens. En eflet, si l'un des
deux sons exécute cinquante mille vibrations pendant que l'autre en exdeute
cinquante mille plus une, il est impossible de s'en apercevoir, et comme dans ce cas
les ondes ne marchent pas ensemble, il se produit une sorte d'interférence.

Si, au contraire, on accorde i 'unisson deux tuyaux placés trés-pris 'un de 'autre,
de manicre qu'il y ait addition de son, on remarquera en les éloignant qu'ils sont i
un intervalle d'un demi ou méme de trois quarts de ton 1.

FPour cetle démonstration,
721, Trois tuyaux pouvant s'accorder facilement, plus un
support destiné i les recevoir sur le sommier de la
soufllerie lorsqu’on veul les 1':1p]11*m".1m-]umui.:mlp. v A |5 "

Trois tuyaux pour 'interférence du son Ll'apri-s Wheatezione,

722, Un tuyau coudé en Sapil, . « « v ¢« v v v v 0o - v v e e 3
723, — portant une membrane sur laquelle le sable
dessine une figure dans le cas o le tuyau sonne. . . , 8

t Il en estainsi non-sculement de tous les sons produits par l'air, mais fort souvent
enecore de ceux i!'l"“'hl“H par des corps solides, De i i1l résulte que dans l'orchesire
o i'{-.-.'lnnvu pat |ir|1i.l1j-1 on augmente de peu le volume du s0n €n Itllll[[ip“ﬂu‘_ leg
parties; I'on n'y aurait aucun avantage, au contraire, si les artistes Jouant la méme
partie étaient trop serrés les uns contre les autres, surtout s'ils ctaient tfoujours
parfaitement d'accord entre cux.

Pour augmenter la puissance des orchesires sans nuire i la pureté de la mélodie ot
de I'harmonie, il faut construire de meilleures salles ou augmenter la puissance de
chaque instrument, Pour angmenter s-:!-ulnnw!u 'effet produit par un orchestre sans
trop choquer les oreilles .;]L'-ln'rltn‘ﬁ.l il i-lL'lll_t"]lugnl*r_lf'ft unissons Jru}u_urli,uunn;-_]llq-“u-"[
i la longueur des ondes sonores; c'est-i-dire que si l'on sépare les violons faisant la
méme partie par une distance d'un metre, ce qui ne serait pas trop, il faut séparer
les contre-hasses par un intervalle de cing métres, ce qui estfort difficile,

T ERE o '".."I
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724. Un tuyau a branches paralléles et mobiles. . . . . . .. G »

Ces tuyaux ont deux ouvertures: on lea fait sonner par l'influence d'une plaque de
laiton. Si, pendant que la plague vibre, on place les ouvertures du tuyau sur deux
ventres el]f‘ ‘rnes, le tuyau sonne; si, au contraire, on place les ouvertures au-dessus
de deux ventres consé L1|f1}- il ya n:ff-rﬁ-r:-uu-

MODELES DE TUYAUX D'ORGUES DE DIFFERENTS TIMBRES,

i20. Quatre fliites ouvertes, embouchure ordinaire donnant
Faccord parfait wil,, mi, sol, wl, . . + v « & : 20w

726. Quatre flates, houchées avec t.lmjmm donnant h' mffmn
.uml‘t!....._._.__.,,._........ 20  »
727. Quatre flites, ouvertes & embouchure circulaire donnant
]i. ]]I"‘IJJ{. .;II,'.{'HI'-I'],. L] L] L] L " ® # L] L ¥ L] L i l L] L L L, L # ?{J L

728. Quatre fliites, mn*m*l,us,mniumrlu?m de maniere 4 imiler
le hauthois., . . . . .. . ... N . . |

729, Un tuyau a tampon formant la :Iu-mm{ . D T I T

Pour diverses expériences.

730. Un tu}'au dont la lévre supérienre est mobile pour mon-
trer 'influence de 'ouverture de la bouche sur le son
Bt ST A DI, v = 2 5 G e B R A G Ul e ks 8 "

Deux t.u}raux trapézodriques i base carrée construits surle
méme calibre, mais dont I'un est embouché sur le plat
et 'autre sur champ. Ces tuyaux donnent exactement le
mdéme son, ce qui est en contradiction avec certaines
théories des luyaux d'orgue. . « v o v v v v v e v 0. 10

732, Nnuveau sifflet & l'usage des cantonniers des chemins

T (5 A £ T

—

Dans ce sifllet, qui est en palissandre garni en cuivre, 'air est ébranlé par tous les
{If'llrlf.H de la circonférence du tuyau, ce qui donne au son une grande puissance et
af-:lnl:'nn]n de pureté,

733, Le méme, consirmt pourne parler qu'a la pression d'une
almospheére . . . . . . v v i i s e e e s e e AD

L'intensité du son de celui-ei1 est telle que l'oreille ne peut le supporier.

734. Sifflet ouvert, percé de plusieurs trous, pour produite

des figures sur les membranes., . . . . .. ... . 0 "
735. Porte-voix de 1 métre 30 centim. . . . . ... .. .... 15 .
736 e de T AN o oo i v wate o B L s R e 12 X
737. Cornet acoustique en fer-blane, ., . .. ... ... .. 5
738, — — 250 Wiy oINPT I PR S SEL R . T
739. Tuyau sphérique, dil toupic d'Allemagne. . . . . . . . . . D
740, Appeaux de touteespiéce,delfr.d, . o o v . v o0 v e e J
741. Tube-siffleur de M. Cagniard. . . . . .. .+« ¢« ¢« s B
142. 8ifflet pourlamarine. . « . + . ¢, o0 v e oo 10

—ping
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TUYAUX A ANCHES.

743. Une anche libre sonnant ut montée dans un long porte-
vent vitre, surmonté d'un cornet d’harmonie en chéne,
plus un cornet court et large qu’on peut substituer au
premier pour montrer la différence du timbre.. . . . . 20

744. Une anche batlante montée de méme et portant les

ICINEE COTTOR. viv » wims v o & & 5 ouwis o & & 6w B 8
745. Une anche baftant sur pean avec un seul cornet. . . . . 15 »
746, — en bois batlant sur cuivre. .+ « o o . v o oo 1D »
ey — Battant BULPBAU: « v o « wuwve & w5 % & wee 2O 1

Pour qu'une anche montée dans un porte-vent puisse sonner, il faut que celui-c
remplisse des conditions que le tdtonnement et la pratique seuls font connaitre.
Cependant, si le porte-vent est tel que I'anche n'y puisse sonner, il suffit de diminuer
:;uﬂlsnmml:nt la résistance des parois, pour que l'anche sonne trés-bien ef dans fous
es tons.

Pour cetle expérience.
®. Une anche libre et ses cornets. « + . « v v o v o o0 oo 20 »

E— }”1]';".]][“- L] L] L] L L] - - " [l = L L] L . " L] o L L] 1':3 +"

Quand ces anches sonnent, g1 1'on ;1i.|pui|;- le doigl sur la peaun glles eessent de
parler.

750. Siréne fronde de M. Cagniard a tuyau cylindrique. . . . 15 »
751. e - —  pumsmatlique . . . 15 »

VIBRATIONS DES COLONNES D'AIR PAR INFLUENCE.

S1 l'on fait sonner un timbre, une plague, ou tout auire corps offrant une certaine
surface, et qu'on présente & un venire de vibrations l'orifice d'un tuvau ouvert par les
deux bouts ou fermé par I'un d'eux, ce tuyau sonne avec énergie, 8i par ses Jiumll—
sions il est i I'unisson du corps en vibration,

FPour celte démonsiration.
752. Grand appareil de timbre de Savart, monté sur un sup-
port & trois pieds el portant denx équipages de tuyaux
en papier roul¢ imitant le bronze. . . . . . o ... 00 400

3. Appareil en tout semblable au précédent, mais dont le
1
timbre n’a que 22 centim. de diamétre. .. . .« . .. . 150 »

-7
(2
et

754. Le méme, construit pour ¢tre mis sur une lable (fig. 27), 90 »
155, -~ dont le timbre n’aque 16 centim. ., ., . .. 60 »




756. Appareil monté comme celui du no 754, mais dont le
timbre est remplacé par une plaque de laiton de 35 cent,
de ' diarmelre, o o s s o 0 evvoe s 2 o a3 8w e 10

VIBRATIONS DANS LE VIDE.

757. Un ballon renfermant une grosse clochette qu'on n'en-
tend point quand elle vibre dans le vide. . . . . . ... 20 »

708. Timbre a rouages pour la méme expérience .

—
&
=

MEMBRANES.

Lorsqu'une masse d'air renfermée dans un espace limité est miseen vibration par
un son queleonque, il 8'y produit, comme dans les fuyaux d'orgue, des ventres et des
neeuds qu'on peut rendre visibles en arrosant de sable des membranes de papier et
en les promenant dans l'espace. Pour que cette expérience réussisse bien, il faut
que le son fondamental de la membrane soit plus grave que celui qui ébranle 'air,

Pour cette démonstration.

759, Une membrane circulaire, en papier, de 30 cent. de diam. 6 »
760. - carrcée de 30 centim. de cité. . . . SR D
761, — —  en papier vegétal de 10 & 15 cent. I
762. — circulaire. . . . . . 000 e S
763, - DIANEIIRITe v o o 4 % 5 e ¢ e v ow o w I

PLAQUES VIBRANTES.

Dans les plaques semblables, les nombres de vibrations sont en raison inverse des
dimensions homologues, et, dans les plaques de méme forme, les nombres de vibra-
tions sont en raison directe des épaisseurs et en raison inverse des surfaces,

Pour ces démonstrations.

764. Appareil pour les lois de vibrations de plaques
vibrantes, se composant d'un banc surmonté de six
plaques de laiton : trois rondes et trois carrées, . . .. 70 »
Dans les trois plaques de méme figure, deux sont semblables, deux dont les épais-
geurs sont :: 1 : 2, et deux dont les surfaces sont :: 1 : 4.
765, Appareil portant 1|'ni:-_i Ill}llll:ll"-H HUllll:{ﬂ[‘IlL, rondes ou
carrées, pour les mémes démonstrations. , , , ., .. 40

766. Le méme, portantun équipage de tuyaux en papier roulé
imitant le bronze pour les expériences de vibration par
influence. . . . + ¢ ¢ v i v b et e e e a e O

PLAQUES POUR FIGURES ET AUTRES EXPERIENCES.

- W . # - . L ' ]
167. Plaque circulaire en laiton de 35 cenlim. de diameétre . . 15

Nora.~—Ces plaques circulaires sont toutes propres aux expériences sur la rotation
du lycopode.
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708, P]aqug carrée en laiton de 35 centim. de edte . . . . . . 15 "
709, — triangulaire de 35 centim. decote. . . . .. ... 20 "

770. Un support pourplaque. . . . . . . ... ... ..... 10

Lorsque, dans une plague circulaire, ]'L':|.'u-:.|'i|.':[-" varie de |1HI-_l1i‘1"1‘|‘ i donner des axes
différents, si on attague cette plaque avee Uarchet i 'extrémité de deax de ces axes
ou entre deux axes, le son fondamental qu'elle rendra dilférera pour chaque cas,
ainsi que la figure que le sable dessinera,

Pour cette démonsiration.
771. Une plaque circulaire en bois, montée sur un manche, . J

772. Appareil pour démontrer que la rotation du lycopode sur
les plagques cirenlaives n'est due gqu’i la translation des
lignes nodales antounrdacerele . . . .« o o0 0 0 e i

Cel appareil est déerit au n® 756.

Pour faire l'expiérience dont il s'agit, on améne les tuyaux a la longueur corres-
pondant i 'a note qu'on veut faire sonner; on arrose la plaque de lycopode, on la fait
vibrer, et quand le son est bien soutenu, et que le lycopode tourne avee vitesse, on
amine le tayau sur la plagque. Alors, chague ventre de vibration qui passe sous le
tuyau le fait sonner, ce qui oceasionne des intermittences dans le son, qui, d’abord.
sont trés-rapides, mais qui se ralentissent promptement si 'on cesse d'attaquer la
laque avec I'archet ; cependant il arrive souvent que longltemps apris que le
{:,'cupm_h_‘. ¢st en repos, on entend encore passer les ondes,

VIBRATIONS TRANSVERSALES DES LAMES ET DES VERGES.

Dans les vibrations transversales simples, les nombres des vibrations sont en
raison inverse du carré des longueurs et en raison directe des ¢paisseurs, quelle que
soit la largeur.

Pour cette démonstration,

773. Quatre lames en acier donl deux de méme longuenr,
méme épaisseur et largeur différente : une troizicme
mdéme longuenr et épaisseur double, et la qualricme
méme ¢paissenr que la premiére, mais dont la longueur

est & celle des trois autres ;.1 L2 ... 0 v v o v ol v

T74. Quatre lames en Jaiton, .« « oo v v v e 0w Do

775, —- BRBADIN et s i g o &8 4 % % & A B

776. Deux verges plales en laiton, 'une de 1 meétre, Mautre de -
50 centim., pour la loi des harmonigues dans les vibra-
Lions lransversales. . . . . .« o o v o v e o 12

Ces verges peuvent '.'r:"l"”“-'”l SOTVIT pour démonirer les lois des !ungul.'lll'n' dans
les vibrations I]mtgiluniuuulv.«:.
777. 8ix lames de¢ méme dimension, cing en hois de diffé-

rente espece el différente densilé, et une en laiton pour

montrer Pinfluence de la densité, ainsi que les modifi-

cations (ue peul y apporter la contexture organique, et

enfin comparer lasonorité . . . . . . . i a0 o 12 "

778. Instrument des sauvages, dil claque-bois. . . . . . . . 8
Cet instrument, gue les sauvages font en bois dur et sur lequel ils frappent avee

une baguette de bois cgalement dur, est consgiruit en sapin ¢t on le frappe avee un

morceau de bois recouvert de peau, afin de faire mieax sentir qu'indépendamment )

du bruit occasionnid par le choe, le bois est :-.'1|.*-:n'1:|.£ill11' de rendre des sons triss-purs, L’

méme fort agréables, Cel imstrument est composd de huit lames de gapin formant une

octave diatonigue et ¢st monté de maniére & pouvoir éire joud commodiment.

779, Le méme, plus grand. . . . . ... ... ... U5
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DIAPASONS.

780. Diapason normal en acier fondu sonnant wl-, , 512 vibra-
tions simples par seconde, i la température de 4 150, 20 »

Ce diapason, depuis longtemps adopté dans tous les cabinets de physique ou il est
connu, réunit plugicurs avantages: d'abord celui de sonner 'ut, puisque c'est i cetle
premicre note de la gamme que les physiciens rapportent tous les sons, et ensuite
d'établir une mesure uniforme reposanl sur une base simple et en méme temps
commode pour le caleul.

On a supposé comme Chladm r_]}u‘um_- onde sonore qui exécute une vibration
simple par seconde est un ut, d'on 1l suit que toutes les ltul.JiHr-:llJ![‘L_'r'. de 2 sont des ut.
La septitme puissance de 2, c'est-i~dire 128, est le nombre de vibrations qu'exccute
a peu prés le son le plus grave de la basse: ¢’est ce son que Chladni a nommé ut,
(ut premier); ensuite 1l a désigne par ut-q, ete., les oetaves successives en montant.
Ainsi done, 'ul-; choisi pour ce diapason exéeute 512 vibhrations :ii]np_luﬂ par scconde,
a ln température de 415" qui est la température moyenne de Paris, et comme la
dilatation de l'acier fondu est trés-petite, il faudrait que la température s'élevit a
45" pour que le diapason exéeutdt une vibration de moins par seconde.

C'est avee un archet de contre-basso qu'i] faut faire vibrer le L]iu.[l:u_-'.ﬂu pour en
obtenir un son sensiblement exempt d’harmoniques.

o & ; : : .
781. Le méme, monte sur une caisse, exécutant comme lui
512 vibrationsparseconde. « v « v v o v v s s e ww 2B @

Le diapason ainsi monté a beaucoup plus de son qu'un bon tuyau d'orgue, et en
outre il a 'avantage de se faire r:nt['n-!]ru plus longtemps et d'avoir toujours le méme
timbre ; tandis qu'en appuyant simplement son pied sur des corps de sonorités
différentes, comme cela se fait ordinairement, U'intensité du son varie a tel point que
gsouvent 'on est porté & croire gue le son du diapason varie avee les circonstances
dans lesquelles il se trouve, bien qu'il n'en soit rien. C'est pour dissiper cetle illusion
que cet instrument est placd sur une caisse exdéeutant le méme nombre de vibrations
que lui.

Le diapason ainsi montd sonne avec une telle facilité que deux de ces imstruments
parfaitement & 'unisson ainsi que leurs caisses se font sonner mutuellement i plus
de 75 metres de distance en plein air ( fig. wt ).

782. Huit morceaux de bois, faisant enlendre la gamme
quand on les jelte successivement par terre. . . . .

783. Quatre morceaux de bois donnant l'accord parfait . . .
784. —  diapasons montés, — Sun e B

785. Diapason en alliage de tam-tam, & 'unisson du préce-
dent et montedeméme . ., . . . . . . .« 0o 18 "
786. Diapason, méme alliage et monlé de méme, mais sonnant
'octave grave, c'esl-d-dire wl-,. . . .« « v v o o0 4 s T
Quoique ce diapason pise plus de 3 kil. sans sa caisse, on l'¢branle néanmoins
tris-facilement avee un archet, et il fait entendre un bean son qui ru.|l|u_‘“l_: celul
d'une cloche.
787. Diapason, mdéme alliage, sonnant ul-, ou huit pieds
OUVOPIB » & w o m 5 ey @ @ o @w w g wese w000 B
Le diapason, qui ‘u‘-.w 22 kil. sans sa caissc, donne le son le plus beau et le plus
plein qu'il soit possible d'entendre,

T —
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DIAPASONS EN LA.

1l est extrémement difficile de se procurer les diapasons en usage dans les prin.
cipaux orchestres et d'en garantir U'exactitude, car nulle part on n'a de diapason
invariable. Quoi qu'il en soit, voicl ceux que nous possédons jusqua present,

788. Diapason de Milan. . . . . . . . ..o
780, — de Turin, . . . . v v v 0 v 0 6 b e e e 4 o

—
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790. Diapason de Berlin . . . . . ... o 0 0oL, VI
791. — o FIOTanes: o= el i % Sve & i valia s & o o % A&
7192, — du Conservatoire de-Vienne. . . . . ... ... A
793. — sonnant la, 853 vibrations § suivant le diapason
ey r b el U R e SR I S S 4 »

VIBRATIONS TRANSVERSALES DES CORDES.

Dans les cordes qui vibrent transversalement, les nombres de vibrations sont:

En raison directe des racines carrées des poids tendants;

Fn raigson inverse des racines carrées des densités:

En raison inverse des diami:tres et en raison inverse des longueurs.

De cette derniére loiil résulte que, connaissant le nombre de vibrations qu’exdcute
une corde donnde, cette corde peut servir & déterminer le nombre des vibrations
d'un son quelcongue, si elle est tendue sur un instrument convenable, puisqu'on
peut en déduire aisément le nombre de vibrations que doit exécuter une partie
quelconque de cette corde.

Pour ces diverses démonsteations.

794. Sonométre différentiel, avec assortimentsde poids. . . . . 100 »

Cet appareil porte trois régles divisées. La premiere donne la gamme chromatique
tempérie, la seconde donne la gamme rhrulmmin}t.u.-.. vraie, plus les divisions harmo-
ni|i|,||_-.q de lacorde,et la troisiéme est un mitre divisé en milliméires dans toute ga
l(:ngupu]'_ Avee cet .t]upurml et le clm_[msnn ne TH{H__ on peut prendre le nombre de
vibrations d'un son quelconque en moins d'une minute. (Voir le tableau qui accom-
pagne l'appareil). _ _

Pour verifier la loi des tensions avee cet instrument, on tend une corde avec la
somme des poids; puis, & 'aide des chevilles que porte U'instrument, on tend une
seconde corde qu'on améne i l'unisson de la premiére, on réduit le poids tendant
des trois quarts, et 'on compare le son & celui de la corde fixe,

Pour la vérifieation de la loi des diamitres, on compare alternativement le son des
cordes dont le dinmébtre est connu a eelur de la corde lixe, nue I'on améne & Vunisson
de 'une d'elles. On procide encore de méme pour la loi des densités; mais pour
celle des longueurs, ainsi que pour les autres expériences, on ne se sert que de la
corde fixe, & |il['|'-1t".!1{" 011 ILJII]H! alors le ll[_'.gr'f: de tension convenable [u_mlr |1|,1'._xll._:
sonne le mieux possible.

795. Deux cordes de sonométre, en laiton, dont les diamétres

gont 12 AR L L o O & 5 ROEAL RN e v 5()
796. Deux cordes de sonométre, de méme diamétre, 'une en

foret 'autre e pIatNGg. . «iss o & 3 6 % oo 0 v o o = ;A
797. Une bobine de cordes pour ¢tre tendues par les che-

WIEE 0 2 5 5 b TR N B R A T 2 S ek 1 50

Lorqu'on touche du doigt une des divisions harmoniques d'une corde et qu'on
attaque la corde avec l'archet, elle se divise en parties égales par des nouds que
I'aeil distingue aisément, méme a distance, dans 'appareil suivant,

798. Grand monocorde a table noire, de M. Savart. . . ... 18
Cel u-ppﬁ.rui] se plie en deux pour en faciliter le placement et le transport.

VIBRATIONS LONGITUDINALES DES CORDES.

Dans les cordes l_Il'!l I'nﬂln_l‘. matidre qui vibrent hmgituqlinﬂlumnnl, les nombres des
vibrations sont en raison inverse des longueurs, quels que soient le diamétre et la
tension. Cependant on remarque gqu'en prenant la moitié de la corde avee le chevalet,
on a toujours moins que l'octave de la corde entitre, et cela tient évidemment a ce
que la corde vibre également entre deux points inébranlables, quoique moitié plus
courts, puisque I'harmonique sonne l'octave.

e
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Pour cette démonstration.

799. Appareil pour les lois de vibrations longitudinales des
cordes meétalliques et diverses expeériences. . . . .. . . 150

Cet appareil, qui est en acajoun, fait pendant au sonomdtre différentiel. Ses extri-
mités sont garnies de beaux ¢taux en bronze faisant l'oflice de chevalets fixes et
congus de maniére i s'opposer i la transmission des vibrations au deli des extrémités
de la corde ; aussil, les cordes tendues sur cet pru.rull vibrent avec une telle Iucﬂli_.l*,
ﬂu'rm en tire un son trés-pur en les frottant légirement vers le milien avee Pextrémité

'un archet, i o L )

Comme dang le sonométire différentiel, un métre divisé en millimétres sépare les
deux chevalets, et les cordes sont tendues i volonté, soit par des poids, soit par des
chevilles, Une pince mobile en plomb et une regle divisée permettent de faire la
gamme, soit longitudinale, soit transversale.

800. Le méme, mais dont la lonzueur entre les ¢taux est d'un
métre el demi au lien dunmétre, . . . v v v v oo - 1500

Comme il a fallu donner & cet appareil des dimensions considérables et beaucoup
de masse aux extrémités, A cause de la longueur de la corde, au lieu d'étre en acajou,
il est plaqué en chéne d'un centimétre d'épaisseur, et les élaux sont en fonte de fer

L]

peinte en bronze.

VIBRATIONS LONGITUDINALES DES VERGES.

Dans les verges de mfme matitre les nombres de vibrations sont en raison inverse
des longueurs, quels que soient le diamitre et la forme.

Pour cetle démonsiration.

801. Quatre verges en acier : deux cylindres de 1 metre de
long et de diamoétres différents, une plate de méme lon-
guenr, et une eylindrique moitié plus courte. . . . . . . 40

802. Quatre verges en sapinm. . . . . . . . . o0 0w 6

Bien que cette loi soit considérée comme génirale, elle doit cependant avoir ses
limites, ainsi que plusieurs lois de l'acoustique. Ainsi, un tube creux de laiton et
une verge de méme diamétre ne sonnent pas de la méme manitre, La vitesse du son
est toujours plus grande dans un tube que dans une verge quami I'alliage est sensi-
blement le méme ; ainsi, par exemple, pour une longueur d' un métre, le tube sonne
environ un demi-ton plus aigu que la verge. Cependant, si ['épuisseur des parois
du tube est le tiers de son diamétre intérieur, il sonne & peu prés comme s'il élait

plein.
Pour celte démonstration.

803. Une verge ¢t un tube de laiton, de 1 métre de longueur
et demenie AIAMCETO: & « « & & soeeid & & % & 6 B W Taus

804. Verges de 1 métre de longueur, en bois de différentes
especes, pour comparer la vitesse de propagation du
801 ; 1']1.'ll|l_ll‘+ VEIEE. o« o o o o o ¢ o o o o o o o o o o »

805. Instrument de musique fondé sur les vibrations longi-
T T o R T e Y ¢

Le pied de cet instrument se compose d'un socle, sur lequel s'éltve un madrier de
sapin de 078 de haut, 50 de large et 7 d'¢paissenr. Sur ce pied sont implantées vingt
verges de sapin, dont la plus longue a 1*,60 environ. En partant de celle-ci, la
guccession des verges blanches forme la gamme diatonique ; les demi-tons qui
complitent cette gamme et la rendent 'E]I:I"Umuliquu sont représentés par des yerges
rouges.

Cet instrument, qui se joue en frottant les bagueties avec les doigts, qu'on a pria-
lablement trempés dans la résine en poudre, rend des sons trés-flatés, pouvant dire
renflés et diminués i volonté, ce qui 1]|unm:ru.it A l'instrument beaucoup d'expression

entre les mains de quelqu'un qui saurait en tirer parti.

]:} i

e
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COMMUNICATION DES VIBRATIONS.

Lorsqu'on imprime un mouvement vibratoire & une partie quelconque d'un systbtme
de verges, 4 l'instant ce mouvement se {ransmet & tout le systéme parallélement &

I'axe de 'é¢branlement. (Lol de Savart,)
Pour cette démonstration.
806. Un appareil de Savarl se composant de cing verges de
laiton paralléles entre elles, réunies par un axe vertical
monté sur un support. .

—
b
=

Pour démonstrations analognes.

807. Un petit appareil de Savart, composé d'une lame de hois

fixée par une de ses extrémités d une forte régle, Pantre

est attachée & une corde de violon destin® a Iai trans-

mettre les VIDLAtions. . . < v v o s sesie ¢ e 4 G A 6 »
808. Appareil de Savart, compos¢ d'une plaque circulaire en

bois, traversée i son centre par une corde de violon

qui, vibrant transversalement, communique 4 la plaque

un mouvement de vibrations tangentielles. Le tout est

AYC B ONBUDPOIE: | 5 5 & wis 68 3 = s B v eie e s 6w

809. Diapason monlé sur sa caisse (voy. n® 780 et suivants).

810. Une verge de sapin munie dune virole pour fixer les
lllll“lll-]{IF". § Ll Ll " L] - ® L] L] [] " ¥ - L] L ¥ L] L] W " ) [l ] o - 1_} (1]

La verge de sapin, vibrant longitudinalement, communique & la plague un mouve-
ment 'i'i.ln"“:ll"lll'l"' ira !'Lﬂ.‘i'!"!"ﬂil].

811, Appareil pour la transmission des vibrations & travers les
QMBS e i 5 @ o 5 o & W W G ose o 2 e & v o 1DE

Cet appareil se compose d'une caisse en bois sonnant ut-,, sur lagquelle eat lixée
une capsule en palissandre; plus un verre de cristal et un pied de diapason, On verse
du mercure dans la capsule, on visse le diapason ut-y sur son pied, et apris 'y avoir
mis en vibration, on appuie son pied sur le mercure ot l'on entend la caisse sonner
comme 51 le diapason y était fixé.

Pour répéter cette expérience sur d'autres liquides, on introduit ceux-ei dans le
verre, et ['on pose le verre dans la capsule sur une petite couche de mercure pour
ttablir le contact.

Lorsqu'un bruit est produil par une succession de choes, soit contre 1'air, soit
contre un corps dur comme dans les anches, la barre, les roues dentées de Savart et
la eréecelle, il faut distinguer deux sons: le son A qui résulte de la succession de
choes, ot I:ll.li. varie avee la vitesse de succession, et le son B produit par le choe qui
est entitrement indépendant de la vitesse, mais qui varie avec I'appareil. Ainst quand
le son B a peu d'intensité comme dans les roues denides, cortaines eréecelles et les
anches, jusqu'd un eertain point, ¢’est le son A qu'on entend monter quand la vitessse
augmenta, Au contraire, :|Il:'t1||l le son I} est assexw ||11i.-:.--';1||1f pour ‘toutler le son A,
comme dans la barre et la crécelle, le son parait constant, quelle que soit la vitesse,
mais alors il change subitement dés qu'on modifie 'appareil,

Pour cetle démonstration.

812. Une crécelle fermée portant une soupape. « . . « « . . 7

Quelle que soit la vitesse qu'on imprime i la ¢récelle, le son reste le méme, mais il
monte subitement d'une quinte environ quand on ouvre la soupape.

813. Crécelle dans laquelle on entend le son monter quand on

la fait tourner avec une vilesse croissanle. « . . . . . . 7 b
814. Appareil de roues dentées de Savart, avec barre et comp-
ll"lll'. N # & & - W L] ] L] L] L] L - - ® - w " M - N . . 8 & & T{H] 1]

Cet appareil vient de recevoir denx modifications qui en augmentent beancoup la
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valeur, hien gue lp ]‘-rf‘.'-: on soitl restd le méme. D'abord la eourrnie est supprimde,
ce qui permet de réduoire la longueur du bane & 1 metre 1/2 el d'angmenter la lon-
gueur de la barre, attendu que P'on obtient plus de wvitesse avec un effort moindre.
Ensuite on peut faire passer a volont 1n barre entre deux rainures distantes
de 90°, ce qui en double la vitesse, conséquemment la puissance, sans toutefois en
changer le son,

MESURE DES VIBRATIONS.
815. Siréne de M. Cagniard, avee compteur. .
816. Sonométre dilferentiel (voy. n® 794).
817. Vibroscope. . . .« .« v e v et 90w

Ceot n,ppnrr.-il., dont la premitre idéo appartient & M, Duhamel, se compose d'an
cylindre en eristal d’aspect blane, tournant en hélice et pouvant recevoir toute espece
d'inelinaisons. Pour s'en servir on noireit le eylindre & la i'li!_l!"'-‘ de résine et on le
met en contact avee un petit erochet en laiton fixé au corps vibrani, de manitre que
le mouvement du crochet soit paralléle h 'axe du eylindre,

818. Compte-secondes i pointage . . . . . .. ... 120
819. Chronométre pointeur de M. Bréguet, . ., .. . . ... 300

820. Appareils de roues dentées de Savart (voy. ne 814). . .. 700

N " . . % H E] B

APPAREILS DIVERS.

Il n'est pas nécessaire que les vibrations partent d'un méme centre pour concourir
a la production d'un méme son.: la distance des centres est sans doute limitée, mais
dans 'appareil suivant cette distance est de 12 et ntimirtres, et cependant le son n'en
parait nullement altéré,

R21. Cet appareil, dont une toupie ’Allemagne fournant sur
un axe fixe peut donner une idee, se compose d'un
cylindre creux percé dun trou, ltournant entre deux
colonnes creuses, pereées chacune d'un trou correspon-
dant & celui du eylindre. L’appareil étant place sur le
sommier d'une soufflerie, on peut & volonte faire arriver
le vent dans chacune des eolonnes s¢parément ou dans
les denx a la fois. Si alors on imprime une grande vitesse
de rotation au cylindre par le moyen d'une ficelle en-
roulée sur son axe, et si en méme temps on fail arriver
lo vent dans 'une des colonnes, @ chagque tour que fera
le cylindre, le vent que soufflera la colonne dans le trou
du cylindre excitera des vibrations dont la succession
produira un son qui dépendra de la vitesse de rotation
du cylindre. En ouvrant maintenant la soupape qui
fournit le vent dans la colonne opposée, il est clair que
les centres de vibralions seront aux denx extrémilés
d'un diamaetre du eylindre, et cependant on entendra
I'octave chaque [ois qu'on ouvrira la seconde colonne.
—On pourrait croire ici que le phénomene se complique
dans cet appareil, & cause du son (ue doit rendre le
cylindre ou toupie parson propre mouvement; 1mats on
rernarquera que le son de celte toupie est trop grave
pour pouvoir se produire 4 une grande vitesse, aussine
Pentend-on que lorsque le mouvement est considérable-
MOt TRIONKL 0 o 5 o 5 & B e G e S B B 30




822. Timbres non tournés, de 10 on 12 centim. de diamaétre,
munis d'an manche, de 6ir. a. . . . .. ... ... 2

823. Cloche elliptique munie dun manche, . . . .. .. .. 10
['usage principal de ces timbres et de ces cloches est de transmetltre par l'air leurs

vibrations aux membranes.
L'intensité du son de ces cloches est telle, F\llﬂ souvent il suflil de trois cnnllw.

d'archet pour produire une figure sur une membrane placée i plusicurs méires de

distance.

824, Caléidophone de M. Wheatstone, . ., ., .. ... .... 10 .
825. Fronde musicale de M. Cagniard. . . . . ... ... .. 3
826. Appareil de M, Travaillant . . . .. ... ... ..... 12

827. Vase elliptique en bois, pour montrer la réflexion des
ondes sur le mercure. . . . . . ...

-
-

828, Archet de contre-basse .

829, — de basse, garni. "
830, - — commaun.

T
-

831. Deux poudriéres, sable et lycopode. . o
832. Appareil pour démontrer les lois de vibrations transver-
sales des lames ¢lastiques (Lissajous). . . . ... ... 80 "
Cet appareil permet aussi de vérifier les formules trouvées par M. Lissajous ef
reproduites dans la Physique de M. Pouillet, tome 11, page 80, 6 f‘u{iiinn.
833. Disque découpé pourdémonltrer linterférence des ondes
sonores produites par les vibrations d’'une plaque cireu-
laire avee virole, se montant sur le support a plaque,
{].'.! H 11].. l"liq ® % = m ¢ w ® B+ w % & & = 8 = W & w & 0 & W 4 l:] L
Chaque disque séparé, de dfr.a. . . . ... ... ... . 10 »
834. Appareil pour démontrer linégale ¢lasticité des bois
taillés dans divers sens, et constater en méme temps
la relation qui existe entre les sons el les élaslicités. 50  »

835, Membrane & tension variable. . . . . .. . . ... ... 10
836. Appareil pour mesurer les célasticités par le trace des
vibrations, d’aprés M. Wertheim. . . . . . .. ... . 5H00

837. Appareil pour démontrer le rapport numerique des sons
dans 'accord parfait & D'aide de quatre diapasons tra-
cant simultanément leurs vibrations. . . . ... ... 75

838, Grand appareil pour I'¢lude oplique des mounvements

vibratoires par M. Lissajous. : 360
830, Tableau peint représentant la série des figures opliques
correspondant aux intervalles musicaux les plus

:‘r“ i

simples.
840. Appareil pour démontrer la composition de denx mouve-
menls vibratoires rectangulaires de méme période. . . 100
841, Comparateur optique des mouvements vibratoires, . ., 80
Cet instrument d'un usage pratique peuat gervir a ¢talonner los diapasons avee |a
plus grande précision.
842. Registre pouvanl s'adapter sur la soufflerie et destine a
réeler introduetion du vent dans la sivéne . . . . . . » h

- B Py
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843. Appareil pour démontrer la composition des ondes

SODOTOH, » w v v % wovre W W ® W e e oo w o OB
844. Siréne clectro-magnétique de M. Bourbouze, marchant
sans le secours d'une soufllerie.. . . . . . . . . . .. "
845. Instruction sur les appareils nouveaux de M. Lissajous. . "
e G I ) OE ]

CALORIQUE

APPAREILS POUR LES EXPERIENCES SUR LE CALORIQUE.

846. Deux grands miroirs paraboliques concaves en cuivre
poli de 50 centim. de diameétre, montés sur des guéri-
dons en hois verni, avee pince en cnivre et auge en fil
de fer, pour la réflexion des rayons calorifiques (fig, 28), 150

fig. 28.

847. Deux miroirs semblables, mais de 40 centim. de diamotre., 130

848. Un miroir concave ¢pais, de 32 centim. de diamitre, en
cuivre poli, pour les expériences de Leslie, ledil miroir
moniGSur un Pred e D018, o « » & 5 el s v v o 5 b G 50

849. Cube d'environ 108 millim. de edté, ayant (qualre laces de
differents maétaux polis, monté sur un pied, pour les
experiences de Leshe sur le calorique. « « . v ., . . & 30

850. Cube semblable an precédent, mais avee faces peintes, . . 1)
851. Deux cylindres en [or-hlane ayant un fond en fer-hlane el
monlés sur un pied en bois pour le thermoscope. . . . 20
852. Thermomeétre différentiel de Leslie. . . . . .. .. ... 12
853. Thermoscope de Rumford. . . . . . .. ... . ..... 12




854.
850,

850.

857.

8H8.
859,
860,

861,

862.

863.

804,
8065,
RO6,

867.

868.
3064,
870.

Appareil d'Ingenhonsz pour la conduetibilité ecalorifique
des solides,

Appareil d'Ingenhousz pour démontrer la non-condueti-
hilite des liguides pour le calorique. T,

Grand appareil de M. Desprels pour la conductibilite des
solides, avee barre en metal et thermomatres, socle en
noyer Yerfi: : « v 4 ais v .

e - i

APPAREILS THERMO-ELECTRIQUES.

Appareil thermo-clectrique de Melloni pour étudier les
propri¢leés calorifiques des corps, avec nombreuse col-

lection de eristaux. .« o . o 0 0 0 o . e
Rhéométre & cros fil, 'instrument monté en cuivre. .
Pile Melloni, sur pied, en cuivre. . . . . . . .. ..
Pince thermo-¢lectrique de Pecletl. 7 . . .

APPAREILS POUR LA DILATATION DES SOLIDES.

Pyrométre form¢ de deux régles en cuivre d'environ 541
millimet. de longuenr, ajustées dans deux talons places
sur une planchette. . . . . . . .. s e T R

Pyromeétre i arc de cerele, avee hige de différents métany,
tube servant 4 metire 'aleool, support en bois verni.

Pyromeétre i cadran vertical, & engrenage pour la dilata-
tion composée de différents metaux, garni de plusiears
verzes de mome larcear et de méme diamaotre, dont une
on argenl, uneen zine, uneen cuivree, une en laiton, une
en acier et une en ler, Ledit instrument renferma dans
RIE CORE A VORLBL « o wieie 1w 9w e o Wiy W W W e

Pyrométre ou anncau de S'Gravesande avee anneau et
IHI[]]J" ....... P8 s T T T & d W T

Pyrométre ou thermometre de Wegwood servant & me-
surer les hautes températures par le retrait de Pargile.

Cylindres d'argile pour le pyrométre Wegwood, la dou-
z:lill“l " ® ® & @& = = . . L * L L - - L L L . 8 ¥ » ® . & @

Appareil de M. Dulong pour préciser la dilatation absolue
QUINETCHTE. o w33 Feia s & 5 & & @ @ S S

200

700
1 20)
90

240

20)

30

280

APPAREILS POUR LA DILATATION DES LIQUIDES ET GAZ.

Appareil pour la dilatation absolue des liquides. . . . . .
Appareil de M. Gay-Lussac pour la dilatation des gaz,

Appareil de M. Regnault pour mesurer la dilatation des
gaz par la variation de pression, entre les températures
el A, G i e G s

40
80

160




879).

880,
881.

882.
883.

884.

885.
880.

887.

888.

889.

890.

-

—_— O —

Appareil de M. Regnault, comme le précédent, mais pour
les hautes températures an-dessus de 1000,

Pompe pour faire le vide dans 'appareil précdédent.

. Appareil pour le maximum de densilé de 'ean avee denx

thermomealtres sur ivoire. . . . . . .+ .

4. Thermometre & air de M. Ih-"n.LuH

— mélallique de Bréguet, |
— metallique, boite en argent, . . . . . .

. Appareil manométrique de M. Regnault, . ,
. Thermomeétre de contact, de Fourrier. .

APPAREILS POUR LA CALORIMETRIE.

Calorimétre de Lavoisier en fer-blanc verni, monté sur un
ITCDISAORIIOY, 2 5 /5 Gl 5 5 & 5 5 A0 5 & 8 v on cwel e a0
Calorimétre semblable en cuivre, avee trépied hronze. .
Calorimétre de Rumford, en cuivre ronge, monté sur
une tablette élevée pour placer dessous une bougie ou
toute autre flamme, plus une pelite lampe en cuivre
pour briler I'éther, un support en hois et un long Lher-
mometre & mercure sur métal. | . &
Calorimétre semblable plus pelit et plus simple. . . . .
Appareil de M. Dulong pour le calorique latent de la va-
POUL QORI il oiob b i /AUFC@h & W 5 b8 Len b B B (el
Appareil de M. Dulong pour le calorique spécifique des
"‘f‘l“i{"‘ L] . [ ] L] L] L] L] ] L] ] L] L] - » L] L] [l L] . L] . - o W
Appareil de M. Dulong pour les lois du refroidissement. .

Appareil de Laroche el Bérard pour la chalenr spécifique

des gaz. . . . ., .
Appareil de M. I'.'v;_rn m]! pour le l‘.l]t’l]]l[lll" H]u C mu[m* par

le refroidissement. . . . . . . . . . ... .. .. ..,
Trois doubles vases du méme auteur, pour ]l‘.‘i Uhﬁll‘.l_]'l'ﬂ

SPECIIOUBET = 5 G iviie 6 = 5 3 iploims 5 B 5 /s cenies w0 3 s

APPAREILS POUR LES GAZ ET VAPEURS.

Appareil pour la ifﬂﬂlrrrhlilnn de I'eau par la combustion
des gaz hydrogene et oxygéne ; cet appareil consiste en
un ballon de cristal, monteé sur une tablette i trois co-
lonnes ; il est garni des robinels el tuyaux ncécessaires
pour y faire le vide et introduire les gaz, et de deux ré-
servoirs en baudruche a rohinet, S

Appareil de Lavoisier pour la décomposition de 'eau,
uunlmﬁml un tube en fer, d'une cornue en verre tubu-
lée et d'un siphon en cuivre ajusté audit tube,

g’
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891.
892.

893.

894.

805.
896.

897,

898,
899.

900.

001,
902.
0903.
004.

0905,
9006.

907.
D08,
009,

910,

o011,
912,

913.
914.
015.
916.

Appareil de M. Gay-Lussgac et Thénard ponr le mélange
des gaz et vapeurs avec robinetsen fer. . . . ... ..

Barométre i longue cuvetfe ponr la tension des vapeurs
dans le vide. &4 S et

Barométre 4 large cuvelle pour mesurer la tension des
vapeurs aux lempératures ordinaires; cet appareil esl
muni de plusieurs fubes. . . . . . . ...

Appareil pour mesurer les tensions des vapeurs d'eau,
entre 0° et 100°, avee grande éprouvette el cuvelte en
fer. S % N B S e e e b o o

Appareil de M. Dumas pour la densité des vapeurs.

Appareil de M. Regnault pour mesurer la densite des va-
peurs, avec thermométre d aiv. . . . . . , . L G o

Appareil de M. Pouillet pour les vapeurs i 1'état de non-
saturation et de saturation. . &%

Lampe i ¢olipyle en cuivre servant a soufller le verre, ete.

ﬂﬂ]]]]fflﬂ monktd surun [H'Eil. chariot pour le recul des armes
a len.

Appareil de M. Boutigny pour expériences sur l'etat sphé-
roldal des COPDB: wial v % & Gk RS B R R G e &

Le méme avec capsule, cucurbite, ete., en platine el argent,

Bouillant de Franklin,

Bat-pouls de Franklin.,

Marmite ou digesteur de Papin, portant a la partie supé-
rieure une soupape de sureté, d'un 1/2 litre de capacité,

Marmite semblable d'un litre. . o . . . . . . L. .
— — d'un litre et demi.

APPAREILS POUR EUDIOMETRIE,

Eudiomeétre simple. 0
— simple de Volta el sa mesure a coulisse. . .
Eudiométre composc de Volta, avec deux robinets, I'ap-

pareil surmonté d'un tube gradué divisé en 200 parties,
avec mesure a coulisse,

Eudiométre de M. Regnault suivant son Traité de Chimie
et monteé sur un trépied en fer, .

L Ll

Eudiométre Gay-Lussac garni en fer. . . . .

Eudiométre de M. Doyeére pour analyses sur 'air atmo-
Spherique. + & « « v s s o o o

Ballon de M. Dumas pour recueillir 'air atmosphérique,
Eudiomeétre i combustion, garni en cuivre, .

- - semblable, garni en fer.. . . . .
Eudiométre i soupape, garni en fer..
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017,
O18.

019,
920
921.

922.

-
e
o
)
-

0206,
927.

928.
929.

930.
931,
932.
033.
034.
935,
036,
937.
938.

Eudiométre semblable garni en platine. . . . . .
—_— a4 tube courbd.

R

70
0

APPAREILS POUR LES FEUX DE GAZ ET APPAREILS DIVERS.

Petite pompe en cuivre de M. Gay-Lussac, servant a faire
leivide, pOUr ANALYSEs. o & v o o v ¥ s e

. Appareil de M. Gay-Lussac pour dégager I'hydrogéne,

servant i remplacer les vessies et pistole I,H e Volta. .

Appareil composé d'une cornue s’ouvrant en deux parties,
pour l'acide fluorhydrique. . . . « . + . . . o0 o . s

Cnrnue en cuivre rouge, s'ouvrant a vis, et récipient en
fer-blanc pour extraire lo aaz hydroge ne par la distilla-
tion des différentes substances combustibles, telles que
le charbon de terre ou de bois, 'hnile, Ia Inmhv' ces
gaz donnent des flammes de différentes couleurs et on
en forme des feux trés-agréables avee les appareils des-
linés dcet usage. .« .0 o+ 4 . .

. Appareil pour braler Iair atmosphérique avec le gaz

cthére formant ¢toile el hbouquet, ajusté sur une vessie.
Grand appareil de feu d’artifice 4 gaz, compose de onze
piéces, le tout monté sur un chissis, formant une facade

d’artifice que 'on fait jouer facilement an moyen de ré-
servoirs de gaz, avec tubes de conduite et robinets, .

Tuyau courbé i trois pas de vis, pour adapler deux vessies
an meéme appareil, S e

Piéce dite intermédiaire pour joindre ensemble deux ves-
sies ot mélanger les gaz.

Siphon en fer-blane, s’ajustant L un tonneaun pour remplir

les ballons, ;
Soleil fournant simple.

Grand soleil tournant 4 lame d'acier, donnant une flamme
rOuge.

QORCLLBOUDIS:: & i v 555 2 D A B 5 e e A
—  lriple, dit saxon.

Piéce en cercle, soleil au centre,
— forme triangulaire. . .+« v 0 0 00000 0w

— formant la croix de Malte. .

— & branche droite, formant des fleurs.

— aux quatre soleils.

— & semaille, faisant gerbe. ;
Gazométres (Voir le Catalogie Chimie),

———o- e e o
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OPTIQUE EXPERIMENTALE

LENTILLES A ECHELONS.

939. Lentille d échelons, de Fresnel, pour expériences, montée
sur pied i colonne, avec arc de cercle en cuivre, foyer
mobile ; la lentille de 50 centim. . . . . . ... .. .. 600

940. Lentille semblable, de 35 centim. de diamétre,. . . . . . 500

941. Lentille annulaire servant i projeter la lumiére électrique ;
ladite lentille de 1 métre de hauteur, 75 centim. de large
et 92 centim, de distance focale. . . . . . .. . .. .. 1800  »

942, Sphéromeétre pour déterminer la conurbure des bassins et
REBIVEEPERL — o & = 1 il wl i & 4 % 6 enmtet ot a9 s & w LHB W

APPAREILS POUR DEMONTRER LES LOIS DE LA REFRACTION
ET DE LA REFLEXION.

943, Prisme en flinl-glass sur pied en cuivre, avec tous mou-
vements, Verre tres-pur. . <. i s s s o 5 oI | T

944. Prisme e¢n crown-glass, monté comme le précédent. . .. 70 s

(7 945. Prisme en flint-glass avec une lentille achromatique et
un écran a ouverture linéaire pour les raies du spectre. 90

946. Prisme en cristal de roche, monté sur pied en cuivre. . . 100 »

947. — en spath d’Islande, — sivii i TAD B
948. Prismes en crown non montés, suivant la pureté et la
REORBOUY. & 4 o % WiGial 3 € & = » Wil s & ¥ & . de10a 100 »
949, Prismes en flint non montés, suivant la pureté et la gros-
BEUL, S S i e b w8 W T e de 104 100 »
0950, Lentille prisme cylindrique. . . . . . . S 30

951. Céne en flint, monté sur un pied en cuivre, pour produire
11‘ Hlluctrt: Ull'ﬂlll{[il‘{j‘ L] L] [ L ] L ] L L] L] L L L] L] L] L] & &= L L]

b ) |
=

(il |
o

052. Pyramide en flint donnant quatre spectres., « . . « « . .

) &

953. Polyprisme ou prisme composé¢ de 6 lames de verre pour
démontrer leurs différentes forces réfringentes, . . . . 60

U54. Polyprisme a4 10 lames, avec crémaillére, . » . « . . .. 90 »

955. Appareil 4 7 miroirs plans parall¢les, pour la réunion des
sept couleurs prismatiques. « + v v v v v v v 0 v e 90
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056. Diasporamétre de Roclion pour déterminer la dispersion
d'un prisme de matiere quelconque. . . . .

y 957. Prisme achromalique & deux verres, pour la théorie de
I'achromatisme, monté sur pied en cuivre (fig. 29). . .

fig. 20, fig. 30.

958. Trois prismes pour la méme expérience. . . . . . . .

vV 959. Prisme creux & compartimeni(s pour la réfraction & lra-
vers différents liquides. . . . . . . ... ... ... ..

960. Prisme solide de M. Biot pour la réfraction des acides avee

glaces paralleles. « « wivii v v 4 3 G e 6w b s G
961. Prisme semblable d deux compartiments. .
962, — - a trois compartiments.. . . . . .
063. —  aangle variable, monture en cuivre. . . . . .

064, — de Borda pour la réfraction des gaz. . . . . . .

v 965. Guv_e carrée en glace, séparée par une cloison dans sa
diagonale pour les expériences de réfraction.

-

966. Cuveen glace, garnie i chaque bout d'un verre lenticulaire
pour expériences sur la rélraction. .

L - - - = - -

967. Appareil pour démontrer les lois de la réflexion et de la
réfraction de la lumiére. ., , ., . . . . ;

968. Appareil pour le méme usage, mais plus complet, servant
aussi pour prouver que I'angle d'incidence est égal a
I'angle de réflexion. . . . . . .

# ® « @ & ® & @

069. Héliostat de M. Silbermann (fig. 30). . . .. ...

W
bogdws gl 4-}11,-
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970. Kaléidoscope de Brewster. . . . . . . ... ... dedada 10

971. Grand kaléidoscope monté sur un socle en noyer, avec
chaine & la Vaucanson. . . . . . . v v v v v v v« ..« 100

972. Appareil a glaces mobiles d charniéres, L'angle que les
glaces font entre elles est mesuré par un are de cercle
divisé; appareil servant & démontrer le principe dua sté-
réoscope el la loi des reflexions multiples. . . . . . .. 80
973. Appareil de réflexion servant & montrer la perte de lu-
micre produite par les réflexions successives, . . ... 50  »

074. Appareil i deux prismes avec lentilles en quartz, pour éfu-
dier les phénomenes de Huorescence, de M. Stokes . . 120 s

075. Verre violet avec dessin au sulfate de quinine, pour expé- \
riences, de M. Stokes . . . . . .. ... ... ..... 16 *®

976, Verre d’urane, travaillé en lames, cubes, ete. . de 10a 20 7

——— s . e

PORTE-LUMIERE, MEGASCOPES.

977. Porte-lumiére simple, avee glace ayant tous les mouve-
ments, lentille achromatique de 80 millimétres , dia-
phragmes, hoite en acajou. (Modéle de Charles-Chevalier.) 270 »

U78. Mégascope réfracteur achiromatique de Charles-Ghevalier
(invente en 1838), glace & mouvemenis en lous sens,
lube & engrenage, lentille de 80 millim., objectil’ double,
porte-objels a cremaillere systéme Charles-Chevalier,
DORE A5 Roas0u(HE 31 = wsgniie gion & e e e e OO i

Ce mégascope est le premier appliqué & la photographie pour l'agrandissement
des objets transparents. 1 i{'”‘”' servir de Emrh_-.-llulnif_'rl_' et peut se transformer en
polariscope par l'addition d'une glace noire et d'un prisme de Nicol, ete. Cetle ad-
dition cotite 100 franca.

079. Mégascope et Polariscope de Charles-Ghevalier, ayant en
plus le Microscope solaire grand modéle, avee tous les
verres achromatiques (G.-C.), large boite en acajou. . . 1000 »
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80. Mégascope solaire pour les ohjets opaques, avec chaines,
chariot, reflecteurs, avee objectil double ou & verres

combines, inventé par Charles-Chevalier (fig. 32). . . . 500 »

fig. 342,

DIFFRACTION.—INTERFEBENCES.—ANNEAUX COLORES.

981. Micrométre de Fresnel pour la mesure de I'étendue des

IPABEOS. . o b b 6w b mbp Vn s AR e Ve e w g Y2

982. Appareil de S'Gravesande pour la production des franges. 80

v 983. —- de M. Wrede pour les interférences. . . . . .. 30 »
084. Appareil de Drewsler pour obtenir les interférences par

les James: Gpaisses. . ¢ o . i s w e wis s s w6 G e DO B

V' 085, Deux réseaux reclilignes, Iracés sur verre avec h* dia-
mant, monture en cuivre 4 mouvement mobile pour
ln'trr]l]llv des spectres brillants et les eroiser. .+ . . . . 90

986. Réseau circulaire sur verre, monture en cuivre. . . . . . 00 »
087. Réseaux sur cuivre, nommes aussi boutons de Barton,

pour les spectres d'interférence par réflexion. . . . .. 18

v/ 988. Appareil de Newton pour les anneaux colorés. . . . ... 25 »

989, Miroir de Newlon 1‘:11111' les 1nterférences par les lames

cpaisses. . . s R NS A e 40
v 990. Appareil de M. l"um h i pour 1'}1-::1]1::1:* c}qh-.h.m-_:t 8, el com-
posé de deux glaces Immlh les épaisses, logere menl in-
clinées enlre elles, N 25
991. Appareil pour montrer les anneaux colorés sur des sur-
I‘-”'

faces motalllqtes. . o o o ce i wie f w0 woa o ww e o8 12D B
992. Eriométre d’Young pour mesurer les ¢paisseurs des libres
delices et des petits globules. . . . o - v o« - v o v .. BD
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993. Objets pour ledit instrument. . . . . . .+ +» « + chaque
994. Appareil de M. Bravais pour produire les effets des halos,

parhélies, ete.

995. Grand banc de diffraction pour les expériences de dilfrac-

tion el dlinterferences, tel qu'il est décrit dans la Phy-
sique de M, Pouillet, avee tous les accessoires, depuis la
fig. 1 pl. 32 jusqu’a celle 17. Ledit instrument avec
banc en cuivre; tous les appareils trés-soignés. .

DOUBLE REFRACTION ET POLARISATION.

096, Lunette micrométrique de Nochon, servant & mesurer

les distances, avec son prisme biréfringent en cristal
de roche, boite en acajou. . . . . ..

......

097. Lunette micrométrique d’Amici, construite en 1827 pour

la premiere fois et sous la direction de l'auteur, par
Charles-Chevalier. Cette lunette s’emploie comme la
l”'l‘l!l'lr‘ll.“lll.i‘- » 5 @ @ RS wo@ W @ s w0 o 8 & & & @ O

098. Prisme birélringent en cristal de roche. . . . . . .

999,
1000,
1001,

1002,
1003.

1004.
1005.
1006.

1007.

1008,
1009.
1010.
1011,
1012.
1013.
1014,
1015.
1016.
1017.

—  biréfringent en spath d’Islande. C
Rhomboide de spath d'Islande, suivant la pureté, de 254
Prisme et presse de Fresnel pour la double réfraction,

produite par la compression. . . . .

Double prisme de Fresnel, en cristal de roche, pour la
double réfraction circulaire, suivant 'axe. . . . . .

(Glace noire naturelle montée sur pied avec toutes les

DICHIEIBONE. w0 i o % @ e S R 8RR R
Glace noire, en glace noircie, montée sur pied . . .
Glaces noires naturelles encadrées. . . . . . de 20 &

Apparei_l :h_z Malus et .rir:a;?--p, pour 15!5 experiences sur la
polarisation de la lumiere; ledit appareil monté en
cuivre, avec prisme en cristal de roche. . : o

Pince avec deux tourmalines verles, taillées dans

PAXO sy & @ o G 8 e b @ % e @ e o % ow aelag
Prismes de Nicol, suivant la grosseur et la purete, de 15 a
Analyseur de M. Delezenne. . . . . . . ... ... ...

Presse pour comprimer le verre.

—  pour courber., . . .
Appareil a chauffer le verre.

s pour étirer le verre. . . , .. ...

— des deux quartz obliques. ¥k
Couple de Lamé ou prisme comparateur de M. Babinet .
Scopéloscope d'Arago. . . L.

Appareil de polarisation de Norremberg, . . . . .
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1018,

1019,
1020,

1021.

1022.
1023

1025,
1026,
1027.
1028.
1029,

1030.

1031.

1032,

1033.
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Prisme compensateur de MM. Babinet, Jamin, pour le deé-

placement du plan de polarisation.

Appareil de Muller pour les anneaux colorés du a[mth

Grand appareil de M. Biot pour répéter toutes les expé-

riences de polarisation; l'instrument monté sur

1n

pied en cuivre, avee glace noircie, accessoires, collec-

lion de cristaux et verres trempés.

Grand appareil de M. Biot pour I'étude du pouvoir rota-

torrades Hguides. i s s = 50 o 8 o 5w
Saccharimétre de M. Mitscherlich.,

— de M. Soleil pour la polarisation des liquides.

Polariscope d’Arago, avee quartz i rotation . . . .
— geSavart: « . & i s @ e

— d’'Herschel, avec loupes el tourmalines. .

— de M. Babimiet. « o s s 5 5 5 3 e

— de M. de Sénarmont.

= de M. Bravais.
Cyano-polarimétre d’Arago. .

Microscope polarisant d’Amici (voir le Catalogue

MIOTOSCONES ) 5 w i Wi § 5 e e s RGN . W e
Polariscope de Charles-Chevalier, inventé en 1838,

(les

Cet

appareil, o1 les rayons lumineux sont soumis i 'action
d'une glace noire et d'un prisme de Nicol, représente
les phénomeénes de la polarisation, sur un écran |||| e
distance, avec une grande netteté; une nouvelle dis-
position permet 1!‘1111:1]3'%1' des corps de 90 millim,
de diametre et plus, L'instrument est muni de deux
porte-objets A engrenage de 14 centim. et de divers

accessoires (lig. 39)'. . . ..

Polariscope semblable avee objectil & verres combineés
pour faire le megascope, inventé par Charles-Cheva-
lier (voir Mégascope), glace hlanche el accessoires,

L
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! Le premier ]‘lrJ][LI'Jm'u[u_- a ¢t¢ fournt au Muséwm, sur lademande de M, “!'Uﬂ[-j,'llt"LIH.
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CRISTAUX POUR LA POLARISATION,

 1034. Quartz perpenticulaire a4 T'axe. . . .. .. ... R -

1035. —  améthyste, perpendiculaire & 'axe. . . . . . . . 5
1036. Tourmaline verte, — .. de8a 10
1037. s W’]'Ul{!lii_‘, — o 1608 & 15 v
1038. Ague marine, — ..o deTa 10
1039. Diopside, - ... de7a 10
1040. Arragonite de Bohéme, ... dedd 8 »
1041. Plomb carbonaté, — . es de b A 8w
1042. Baryte sulfatée, - S @ W E S E 6
1043. Strontiane, == e e om b e 8
$04% . WHCR AV aX0; i« o ¢ g o B @ WA 5 Gl ¢ R 6 S 5 G 3 »
{045. — de Sibérie d deux axes. . + « « + . . 40000 2
1046, Topazedu Brésil . . . . .. . oo oo v v v i i o 9
3047, BOTAX.. « & =+ 5isl % o % & % Jouls] o & & % G decalar o w W @ s 2 0
048, SUCTE « o o o « ¢ ¢ o s ¢ ot o s 0 s b o o s v s 0 0 s o o s 2 »
1049. Bichromate de potasse. . . . . . . .. i AT & % R 4
1050. Acide tartrique. . , . . + « v ¢ o v vt e e e 3
VOBE, BEBRat.:a o & s @ 5 e o 5 @ 5 % S0l w6 & s Rosel S & B 10
1052. Pyroxéne . . . . . S s e e R 3 o
1053. Sept quartz pour les 7 couleurs. . . . . .. ... ... 30
1054, Collection de verres trempds de 6 ou 7 formes, chaque

VOITB s & & & % igvar & % & 6w G0 & % G0 & e fean 4w s . o v
1055. Figures en sulfate de chaux, telles que papillons, pen-

sées, légendes, lapiéce. . « . . .0 0L de 104 30 »

1056, Grande fenétre gothique en sulfate de chanx. . . . . .. 150
/- 1057. Deux quartz perpendiculaires pour les spirales de

M, BIPR. o0 2 v o sl o 8 @ @ G oRar e g S A N G 6D g 2. »
1058. Deux quartz paralleles pour les hyperboles de M. Dele-
R R SR N R v 20w

TELESCOPES REFLECTEURS A MIROIRS METALLIQUES.

1059. Ces instruments sont tout  fait abandonnés d cause des
difficultés de construction qu'ils présentent. M. Léon
Foucault, anu moyen de son nouvean systeme de mi-
roirs en verre argenté, vient de donner des moyens
pratiques de construire des télescopes réflecteurs, ce
qui permettra de faire des instruments beaucoup plus
grands que ceux que I'on posséde.




)
4 PHOTOMETRES.

1060, Photométre de Wheastone, construil en premier par
Charles-Chevvalier sods la direction de 'aunteur (fig. 34).

Cet appareil sert pour la comparaison des lumieres artificielles, ete.

V' 1061. Photomeétre de M. Foucault. . S s N
1062, — Ao M Babineb: « o « « wi 6w oa

APPAREILS DIVERS.

1063, Eil en hois pour 'application des lunettes aux vues diffé-
FRREORE (a0 & & G 3 % eaiet @ e AT E R W W e el i 8

1064. Eil semblable en cuivre. . .+ « . o v o4 o h . it o
1065, Eil artificiel du docteur Auzoux, modéle trés-grand,
avec parties de l'orbite, les muscles, vaisseaux, mem-

branes, le corps vitré, chaque partie se détachant

{Ii{.—f. :!:_Fl't E ® & # ® ® & @ . ] @ & & @ @

1066, Eil semblable, mais coupé verticalement
1067. Anatomie de I'ail en 13 pidees. o W% s

/ 1068, Phénakisticope de M. Platean pour démontrer la persis-
lanee des images sur la rétine, avee boite et 6 tableanx.

v 1069, Disque de Newton pour la recomposition de la lumitre
blanche par le mouvement rotafif. . . ., . . . .

v 1070. Disque semblable avec mécanisme plus parfait,
1071. Appareil de M. de Haldat pour monirer que les images

. s¢ peignent sur la rétine, . . . .. .. Sl E
1072. Tapisseries mouvantes. . . , . . ... ., el e de2 4

YV 1073. Deux verres de couleurscomplémentaires aveec montures.

1074. Prisme oscillant pour la recomposition de la lumiére
l']tlill‘}l{'.- ] L] ] LA & . * & e W W W = 1. " @ . (] ® @

STEREOSCOPES DE WHEASTONE ET DE BREWSTER
Yoir le fl*ﬂ!n!ugw.- rf'{,l:,-:firiug: usuelle.
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1075. Lunette de Charles-Chevalier pour mesurer les distances

(fig. 36).

Voir les Rapports i la fin du Catalogue.

PEINTURES A L'HUILE REPRESENTANT LES PRINCIPAUX PHENOMENES

1070.
1077,

1078.

1079,
1080.

1081.
1082.
1083.
1084.
1085.

1086,
1087.

DE L'OPTIQUE.

Mablenux sur twile de 55 centimetres.

Décomposition de la lumiére par le prisme.. . .
Décomposition el recomposition de la lumiére blanche
par un prisme. . R T R T o T
Quatre spectres differents produits par la combustion
du ZinGc, cuivre, et etler. . « v s & o = wie @ 6 B
Mélange des couleurs ou regle de Newton, . . . . . . .
Théorie de 'arc-en-ciel, marche de la lumiére dans une
;—{“-‘]Illi‘ '11I‘H.-'..I.n " - L] L] " L] L] L] L] L] - Ll - L] L] L] L] w L] - ] L]
Théorie des halos d'aprés M. Bravais. . . . . . ... ..
Contraste des couleurs d’aprés M. Chevreul. . . . .
Coupe verticale de I'wil, grande dimension. . . . . . . .
Portrait peint d’apros les couleurs du contraste. .
Tableau de 5D centim, sur 1 métre 15 centim. peint sur
toile et representant le spectre solaire avee les raies
d’apres Fraunhofer et Ed. Beequerel. .
Tableau semblable, moiti¢ moins grand.. . . . . .
Lithographie en couleur des raies du spectre. .

I

oFr
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80
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1
1088. Echelle de Newton. . . . . . . N 11 N
1089. Bulle de savon d’apros Newton, . . . o o o o v oo o . 30w
1090, Anneaux colorés et lames minces de Newton, . . . . . 100 »
1091. Lois des anneaux colorés, d’apres Newton. . . . . . <. 100
1092, Franges de Fresnel. ., . .. .. ... S e A BRSNS e e o &
1093, — de Grimaldl &t ATAEO0. « » cowi s 5 s e s e DD
1094. Couronnes et halos produits par la poudre de lycopode, 55  »
1095, Réseaux simples el réseaux croisés. . . .. . . de 404 100 .

LUNETTES A LIRE, LONGUES-VUES, JUMELLES, LUNETTES SUR PIED,
REFRACTEURS DE GRANDES DIMENSIONS
LUNETTES POUR LA CAMPAGNE
LOUPES, LORGNETTES-JUMELLES
ET TOUS LES INSTRUMENTS D'OPTIQUE USUELLE

Voir le Calalogue spécial d Oplique et Météorologie usuelles, 1llustré par 42 figures.

APPAREILS DE PHOTOGRAPHIE

Voir le Catalogue spécial universel el illustre par 250 ligures,

MICROSCOPES ACHROMATIQUES ET DE TOUS GENRES

Voir le Calalogue spécial sllustré par 76 figures,

—_— O G e e

ASTRONOMIE.

1096. Cercle astronomicque répétitenr, de 27 cent. de diamdire,
alidade concentrique donnant les 107 par 4 verniers,
Lunette achromatique ayant 37 millim. de diamétre,
avec oculaire prismatique et verres colorés; cercle azi-
mutal de 22 cent. de diamétre avee un vernier donnant
les 30/ niveau mobile, niveau fixe, contre-poids, hoite
en noyer renfermant I'instrument. . . . . i aEee) 1600

1097, Cercle astronomique, _{'HJJH[]'IIiI.- comme le précédent,
mais de plus grande dimension, alidade donnant les 4"

par & verniers, lunelte de 45 millim. de diametre, cercle
azimutal de 30 cent, de ddamétre, donnant les 107, boite
en noyer renfermant U'instrument. . . o . . 0 0 0 0 3000  »

{098. Chercheur de cométes portatif, se tenant a la main, de
50 millim, de diametre, et de 25 cent, de loyer. . . ., 80




— ] —

1099. Chercheur semblable de G0 millim. de diamétre et de
A5 cent.defoyer. - + ¢+ s e v v s s v v e e o0 120 o

1100, Gumpteur A pointage, boile en cnivre, donnant le cin-
quiéme dogoconde, . - o 5 v i ow s oo S e e e 300

1101, Compteur semblable au 1}1-{'w‘{_'zdmll- mais donnant le
dixidme de Seconde « . « viv v s v b wis s 5 s s owe s« 400

1102. Compteur semblable, hoite en argent forme de montre. . 600 »

1103. Dipléidoscope de M. Dent, pour deéterminer le passage du

goleal 2 xemARen, ¢ o = o i w6 o6 ie v owow e wies @ % GO0 B
1104. Compteur sans pointage, donnant U'hepre, Ia minute et la

scconde, avee aiguille indiquant les soixantiémes ou

|'t-_~]|Li{i.|||1'.*-1h' bl rmllj boite en cutvree .+ . . L o o o v, 000w
1105, Chronométre i +1n||h|u suspension, hoite en cuivre, hoite

T o | E I "I e e .| | L
1106, E uatnrlalmmph* , avee cercle 1|t~dmlun1-.un de Pluul

lunette de 72 millim. de diamétre, cercle horaire de

22 centl., divisions sur argent, oculaire & prisme et

verres colorés. Rappels el contre-poids. . . . . . . .. 3000 =
Cet instrument donne par les verniers les 5 horaires et angulaires.

1107. Le méme IJ]II‘: lUl]]]J!Li avee mouvement d’ hannm rie ol
ROCOBEOII0E, < & % = vl 5 % v 00w W & s 8 ene B . 9500

GLOBES TERRESTRES ET SPHERES

Voir le Catalogue Geodesie, Mathemaliques, Marine, illustré par 68 figures,

MERIDIENS OU CADRANS SOLAIRES

Voir le Catalogue Géodesie, Mathématiques, Marine, illustré par 68 figures.

fig. 47.

1108. Lunette murale de 55 millim. de diamétre, et 70 cenl. de
]lltl“tll‘lll‘jll:-l]t' avee eollier tonrnant, écrous, angle en
fer pour fixer i la muraille , lampe pour delaiver les fils
Q- BSHOIE O 3T) &« v v » u & v =« W = e w6 5w RS




a0 s
1109. Lunette méridienne, de 56 millim. de diametre, et de
G5 cent. de distancefocale. . . . . . . .. ... ... . 1400
1110. Lunette mcridienne semblable, mais de 81 mill. de dia-
meltre, et de 95 cent, de distance focale. . . . . .. . . 2000
1111. Lunette montée parallatiquement, objectif de 81 millim.
de diamatre, cercle horaire et de déclinaison, de 13 cent,
de diametre, divisions sur argent, mouvement ('horlo-
g o e T L e 116
LUNETTES ASTRONOMIQUES
Voir le Calalogue d'Opligue et Météoralogie usuelles.
—o-nfrefieEo——
MINERALOGIE.
GONIOMETRES.
1112, Goniométre d'Haity ou d'application, modéle trés-soignd,
en maillechort, avec alidade & coulisse el demi-cercle
brise (g, 38). v v« v v o v v v e e e e e e AD

iz 8
fig. 39,
1113. Goniométre d'llaiy, plus simple, en euivre. N
1114, — de Wallaston, avee vig de rappel, servant a
mesurer les aneles des eristaux . - AT 0

1115, Trés-grand goniométre de Wollaston, semblable 4 celui
que nous avons fourni & I'Eeole des mines, modele per-
fectionné par Charles-Chevalier, et anquel 11 a ajoule
une plaque modele, une lunette 4 fils croises, divers
moyens de rappels et de lecture, ete,, ele. (lig. .o 490

P




i O ——
1116. Goniométre de M. Babinel, pour mesurer les angles et les
indices de réfraction, modele sur colonne en cuivre,
genou, vis de rappel, etc. .

1117. Goniomeétre de M. Babinet, plus simple (fig. 40). .
1118. — de Charles et Malus, pour la mesure des
angles par la réfraction,

CHALUMEAUX.
1119, Chalumeau de Berzélius, en cuivre, avec bout de platine.
(Yoir Chimae:) « = & < ¢ & & 4 dk o d NS R .
1120. Chalumeau de Derzélins, en maille Hltil‘ hnnl en platine.
11"1 - — en argent, —

122, Un bout en platine,seul. . . . . . « v o v o v 00 00 o
t1‘3,3, — en cuivre, seul. . . C e e
1124. Chalumeau de Berzélius, en cuivre, boul en platine, et

lampe a aleool . . ..o L, e e e e e
1125, Chalumeau de Wollaston, en cuivre, bout en platine . .
1126. — - en argent, —

LAMPES ET ACCESSOIRES

1127. Lampe & I'huile de Berzélius, avee support en cuivre.

1128, - semblable, avec supports pour creusets, cou-
pelles, ete. :

1129. Lampe i alcool, avecsupporls pour crensels, capsules, ele.

1130. —  de sureté de Davy, avee cylindre en verre.

1131, — - avec toile métallique seule,

200

.-L.-_._J.‘.._.'-q "

170 »
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INSTRUMENTS POUR LES OPERATIONS GEODESIQUES DANS LES MINES.

1132. Boussole de géologue de 65 millim., boite en cuivre, élui
M L 5 e 55 5 % w5 oot 2 k8 s RSN A 95

fig. 41,
1133. Boussole semblable, en maillechort . , . .. ... ... 30 »
1134. - — BRATEENY & v w5 5 e o v 8 v s O ¥
1135, —_ de gtologue, i double cadran, en maillechort

‘Ilg' fli}:]* . ® 8 E 5o =B F 4 8 :;E.'l L]

1136. Boussole semblable, enargent . . . . . .. ... .... 100 =
Dans les boussoles & double cadran, la boussole se trouve d'un edté et le perpendi-
cule de V'autre, ce modéle est le plus commode.
1137. Poche de mineur, petit modéle , pouvant mesurer les
angles horizontaux et verticaux, avee demi-cercle et fil
A plomb, boussole de 8 cent. de diamétre, avee aiguille
a chape d'agate, rapportenr carre en cuivre, servant a
reporter les angles sur le papier . . . .. .. ... .. 190 »
1138. Poche de mineur, semblable, mais avee boussole de .
11 cent. de iametre, o v v v v v v v v v e v e e w v, 300

1139, Support i lunette pour les travaux extérieurs . . . . . . 80 =«
1140, Nouveau perpendicule, pour les inclinaisons des couches
B 3555 o o n o el 0w e W weee v e w0

fig. 4.

1141, Théodolite souterrain de M. Combes, disposéspécialement
pour les mines, modeéle avee denx corcles divists sur
argent, 1'un de 13 eent. vertical, et Vautre de 16 cent.
horizontal, pied de 1 metre 35 cent., boite ({ig. 44). . . 450 »




-

1142. Pieds supplémentaires de 70 cent. de hauteur, chaque. .

r.| | |f=:=:.'_||||| X
L 'iFl |||,.|.'|||||||:- a

fig. 44.

1143, Lampes s'adaptant surles pieds ci-dessus, la pi¢ce.
Boussoles de tous genres avee lunetles. (Voir le Calalogue
spécial Géodesie.)

NECESSAIRES POUR LA MINERALOGIE.

1144. Nécessaire, d'aprés Haity, contenant les instruments
les plus nécessaires, tels n[m- {]mlmm‘ulu, mortier,
loupd; ete. s o &« & e

1145, Neécessaire plus unmplt'l de il]f} fl'. Hww & o & 5 50 &

11-‘5{1. Nécessaire complet, contenant un chalumeau de Berzé-
lius, en maillechort, avee bout en platine, un mortier
d’agate et pilon, une hiloupe, une presselle, douze
flacons & reactifs, un pelit ereuset, une capsule, une
cuiller en Ilillllii‘ une pince, un marteau, cent cous
pelles de Baillif, un outil pour creuser le 4]1u|nm, une
boussole, un barrcau aimant¢, une brucelle & bout de
PIALNG:: 5 & 5 & sl B B L 5 @ o a4 W A

1147. Nécessaire trés-complet de Platnner, pour les essais
quantitatifs et qualitatifs, avec balance pesanl au
dixitme de milligramme, et tous les accessoires pour
I'étude de la IJlJl]LhLI{I”J{' S % G % S Al B R G B G s

USTENSILES EN PLATINE.

1148. Cuillers, cornues, creusets, coupelles, le gramme . . . .
{149. Lames de platine, le gramme, . . . .
1150, Fil — TOUEEAIRIN0, ¢ « o » wconw ¥ o & @ caviale
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OUTILS POUR LA MINERALOGIE.

1151. Tas en acier et sa virole en cuivre. . . « « « « « ¢ o o o . 8
1152, Mortier d’Abich, pour les pierres précienses, en acier

VT e e e O §em b 2@ a
1153. Mortiers en agate, suivant la grandeur, de 6 fr. & . . . 50 »
1154. Lime pour essayer la dureté des minéraux . . . . . . . . 2
1155. Ciseam en acier trempé. . . . . . ... .. SN 2
1156. Pique — 2 »
1157. Pinces coupantes . . . . . 2 50
1158. —  plates. . .. ... ... 1 25
1159. —  ou brucelles, en acier . . 1 50
1160. — en acier, 4 bouts de platine . . . . . . . . ... . 8

1“.”.Gisaillﬂ-.,......,.-............, "‘I- I
1162. Petite scie 4 Main. . . . .« « v v v v v v e e e e e e 6w

1163. Marteau simple. . . . . . ... .. .. i W % W i W 1
1164, — e minéralogiste, 4 pique en acier fondu . . . . 8
1165. — — a pilon en acier fondua . . . . 8 »
1166. Marteaux plus simples, & pique ou & tranchant, . . . . . 3
1167. Pince d’acier i vis de pression, pour chaufler la tourma-

HRes S5 cisnis oy s s e e Es s s & 4 e Do
1168. Aiguille ¢lectrique d'Haiy, & deux boules, munie de son

pivot, pour expériences de la tourmaline, . . . . T
1169. Support i tourmaline, pour 'électricité développée par la

chalenr. « ol o o 5 o o 0 0 eimin e o 0 o8 0 qQ
1170. Tourmaline pour l'expérience ci-dessus, de 6 r,a . . . . 10
1171, Electrométre d'Haiiy, & poildechat. . . . . . . . . .. 2 o0
1172. Aiguille en argent, & spath d’Islande, avec pivot . . . . . 10
1173. — aimanteée sur pivot . . . . . ST & W i e e Do
1174, Barreau aimanté et étui. . . . . . e oma kB A S S G Do
1175. Triloupe, monture en corne. . . . . « « I A
1176. Biloupe, — i T A B Gk e 4% @
1177. Loupe, adeux bouts. . « . v v v v v v v v v v v e A
1178, — simple,de3fr.d. . .. + . . o Hhoow
1179. — Caddington, simple. . . . . ... ..o .0 10 »
1180, — — a recouvrement. . . . ..o .. 15 1

1181. Baton de cire rouge et de gomme laque, (Voir le Catalogue
Electricité. )
1182. Nonnes et moines en acier, avec support pour les cou-
pelles en poudre d'os, pour les essais d’argent « . .« . 15 »
1183. Tube en fer-blane, pour creuser le charbon et faire des
trous ronds ou coniques, de 4fr. a4 . . ... ... Do




L

= e
1184. Grille en platine, pour le grillage des minerais. . . . . . 12
1185. Coupelles de Le Baillif, le cent. . . . . ... .. ..., P
1186, Pince i charbon, de Le Baillif, . . . . . . . . ... ... 3

ol

Les premiers instruments de Le Baillif livrés au commerce ont 646 faits par Charles-

Chevalier, ami du savant Le Baillif,

COLLECTIONS MINERALOGIQUES ET GEOLOGIQUES.

COLLECTIONS ORDINAIRES.

1187. Collections industrielles, roches et minéraux employés
pour constructions, ornements, bijoux, sciences, maca-
nique, poterie, chimie, combustion, métallurgie et
agriculture.

100 Echantillons petit format. . . . .. . . .. ... ... 30
100 — WEIBE MOYEN: « = oo o & & & & o e 510
MINERALOGIE,

1188, Collection de 100 minéraux, de 4 centimétres. . . . . . . 30
— de 100 — de 6 — G E Y6 42

- de 200 — de 4 — 65

— de 200 — de 6 SRR N 90

— de 100 - de 8 — S S s P % . &b

o de 200 - de 8 — e e ee e 110

Cristallographie.
1189. 20 formes cristallines en bois, petit format, renfermant les

six lypes cristallins, dans une boite, . . .. ... . .. 7
20 formes, idem, grand format. . . . . .. . . ... ... 20
80 — — class¢es et déterminées par M. Delafosse. 80
GCEOLOGIE,
1190. Collection de 110 roches, de 6 centimétres. .-, . . . .. 20
— de 100 — de 4 — e e e e ee e 30
—_ de 100 — de8 — Svalel 8 K @ a4
—_ de 200 — de6 - S S L e 65
— de 200 — de8 — e & 95
— de 300 — de8 A | A A 145
— des 20 ¢léments minéralogiques des roches,
avec boites, de 6, 8 on, . . .. .. e e e e 12
FOSSILES.
1191. Collection de 100 fossiles caractéristiques choisis dans
BOLE IR TOITAIRRG o v « & & 4 Werais & 8 W 8 5 A o o 2D
Collection de 200 fossiles, idem. . . . . . . .. . . ... 65
— de 300 — — e e s e s e e v wug 20D

THES S-S 04 e i g
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COLLECTIONS PLUS COMPLETES POUR LES ELEVES

1192. Collection ¢lémentaire de 65 minéraux, petit format . . .

— — — form. moyen(6e¢.)
— — — grand format(8c.)
1193. — - e 100 minéraux, petit format. . .
—_ — - format moyen. .
o— = —_ grand format . .
1194. Collection de 200 minéraux, petit format. . . . . . . . .
— — format moyen. . . .. ...
—_ — grand format . ..y o . 6 . s
1195. — de 300 minéraux, petit format. . . . .. ...
—_ —_ format moyen . ... ...
1196. — — erand format . . . . .. ..
1197. Collection de 400 minéraux, & 170,230 et . . . . . ...

— de 500 a 1000 et 2000 échantillons.

Les mémes, en premier choix, 10 fr. de plus par 100 échan-
tillons. Le second choix suffit pour I'étude et pour I'en-
seignement,

20
30
40
30
50
70
0
105
145
120
165
225
310

Suivant demande, ces collections sont classées d'aprés Delafosse, Dufrénoy,

Beudant, Haily, Brard, ou tout autre professeur.

GEOLOGIE.

1198. Collecton élémentaire de 72 roches de tous les terrains,
selon le format, 20,30 et. ". . « .+ ¢ ¢ 0 0 e w0

1199. Collection de 100 roches, petit format . . . . . . . . ..
— —_ format moyen. . . ... ...

— — grandTormas. . ¢ 3 & e ¢ a

1200, Collection de 200 roches, petit format . . . . . . .. ..
— — format moyen. . ... ... .

— — grand format. . . . . . . . ..

1201. Collection de 300 roches, 105, 150o0u . . . . . . . . ..
st do 400 — 160, 210008 . = » & wu S

PALEONTOLOGIE.

Collections de fossiles caractéristiques.

30
&5
60
65
05
125
195
270

Comprenant les fossiles de tous les ordres, mais principalement des coquilles, des
oursins, des polypiers, des plantes, ete., choisis parmi les plus caractéristiques et les

plus abondants de chaque ¢tage.

1202. 50 espdces différentes. . . . « « v o v v o v 00 a e 3
100 — R I S R ol 5 0
200 — =l SN R R e e it s
300 — 0 L s e

400 — — ed s e &

20
41
100
165
240

"
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Les mémes, en premier choix, 10 fr. de plus par 100 échan-
tillons. Le second choix suflit complétement pour I'étude ;
chaque fossile y présente netlement ses caractéres dis-
tinctifs.,

CRISTALLOGRAPHIE.

1" Cristaux naturels.

1203. Cristaux isolés d'un trés-grand nombre d’espiéces miné-

rales et de variétés.— Au choix, 4 50¢c., 11, .
el au-dessus,

1203 1. Collection de 20 eristaux naturels isolés, choisis dans les

1204,

12006.

1207.
1208,

1209.

1210,

1211.

1213.

divers types (selon le choix des cristaux), de 20 fr. a.
Collection de 5H0 eristaux, de 50 fr.a. . . . . . ..
— de 100 cristaux, de 100 fr, & . .

20 Modéles de eristaux.

5. Cristaux en bois, en porcelaine, en pite minérale, ete.,

au choix.

Collection des 26 formes primitives des minéraux, en
bois, d'un bon format, faites avec un el soin qu'on
peut les mesurer an goniometre; avee la classificalion
d’'Hatry et celle des six types cristallins dans une boite &
dessus de verre,

La méme, en gros cristaux, pour les cours nombreux,

Collection gendrale des 85 formes primitives et secon-
daires dont 5 en plusieurs picces pour montrer la molg-
cule intégrante, les hémitropies, ete. Cristaux en bois
grand formal, d’une exécution parfaite | .

Collection de 49 formes primitives el dérivées, en pite
minérale, petit format. P Gl B e WA

Collection de G0 formes primitives. Cristanx, dont plu-
sicurs en deux pieees pour montrer les renversements
el les eristaux maclés, en pite minérale, hon format,

Bojtes en carton pour ranger les déchantillons, Pour

cent échantillons, 5 fr., petit format, et 6 [r. pour le
moyen,

OUVRAGES DE M. N. BOUBEE.

Cours abrégé de géologie pourles censdu monde, pre-
miere parfie. In-8e, contenant la démonstration claire,
nette el positive des principes et des bases fondamentales
de la theorie géologigque . . . ., . . . .. . 4 ..

Cours abrégé de géognosie (ztologie pratique), avee le
traité des roches, i 'usage des colleges et des sémi-
naires. f vol, n~8o. . . . . . .00 ..

——— e ' ™ .? N g..g ‘_\-g, ._lrl' e r——— —
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CHIMIE
APPAREILS, INSTRUMENTS ET USTENSILES, VERRERIE
CRISTALLERIE, ETC.

APPAREILS, INSTRUMENTS ET USTENSILES.

1214. Alambic en cuivre ¢tamé, avee serpentin, bain-marie,

robimets, etc., de 1 Litre. . o . o ¢ o i v e v v 80
1215. Alambic semblable, de 6 litres. . . , . . . .. ... .. 150
1216, - e 4 s S o 170 »
1217. — - M = oG RN e B . 250
1218. e — DR S e & R e e & &0 4 300
1219. Poélon 4 fond plat en cuivre de 1/2 litre. . . . , . . . . Hhoo»
1220, — — — T ("
1221. Bassines doubles a bain-marie de 5 litres. . . . . . .. 36
1222. Entonnoir en cuivre argenté de 1 litre. . . . . . . . . . 25 »
1223. - - — A = o woa o ow oW o OB N
1224, Aplpareil de M. Laurent pour 'analyse des silicates alca-

5 v P TN T S S ) S 18 "
1225. Appareil semblable avec tube de platine. . . . . .. . . 36
1226. ~ pour la préparation de l'acide fluorhydrique. 36
1227. Appareil pour la préparation de lacide phosphorique

BADYUMD: o v v wow T B W A R RS B S S S N B 18
1228. Appareil de Boussingault pour extraire l'oxygéne de la

baryte avec double aspirateur. . .. . ... ... .. 79"
1229. Appareil de Gay-Lussac pour le dégagement de I'hydro-

BERCex o w senima b @ W @ 5 B G O B &R R SRS S 30
1230. Appareil de Gay-Lussac et Thenard pour Panalyse des

substances végétales. . . . . . . . ... .. 0., 20 »

Appareils i déplacement. (Voir Verrerie.)
Aréométres. (Voir le Catalogue d'Optique et Météorologie usuelles.)
Aspirateurs (Nes 264, 265, 266).

1231. Appareil & déplacement de Gerhart. . . . . . . . . v e s 2Dl W

1252. Appareil i déplacement de M. Berjeot de Caen, servant
¢galement pour filtrer les subslances visqueuses. . . 20  »

1233. Appareil du méme anteur pour la dessiccation par la cha-

euretle vide, v v v v Vs L A e i T e e meee B0 &
1234. Balances. (Voir le Catalogue Poids el Mesures.)
1235. Ballon en cristal i robinet en cuivre de 1 litre. . . . . . 10w
1236, — o — s D e 19 .
123?. - = = e 'Ji s T I TR T I:-_J L]

1238, — —_ - —_ O == i % 5% % o 18




'Ttil-l_'—,-.:.-ri-.- P S e e e e LR Lk k-0 R Bk s . T

L
1239, Bassines en cuivre, le kilogr, . . . . . . . .. ... .. i 50
I‘..'.}"'{L - {1”. Il']i, I B % & g M @ B me K, O 8 B & g L] -;:-}
1241. Boite i réactifs, ¢tagéres avee 35 flacons, 62 gr., vitrifics
et les réactifs, la boite en acajon. . . . . . .. ... 85

12. Boite semblable avee flacons de 12bgr. . . .. . . ... 110
iJ. Boite collret a réaclifs fermant i clef, contenant 35 fla-

cons, 62 gr., vitriliés et les réactifs, hoite en acajou

1 R R PR e T

12
12

fig. 45.

244. Boite semblable avec flacons de 125 gr. . . . . . . ... 145 »
245. Bouchons plats et longs, lecent. . . . .. ... detla 10 .
240. Briquet i gaz avec mousse de platine.. . . . . de10a 20
247. Briquet d gaz modéle riche, vase en cristal taillé, picces

de métal soignées. . . . . . . . .. .. ... .. ... 80
1248. Burettes graduées, (Voir d lasuite de ce Catalogue Particle

Polymétrie.) ;

1249. Caoutchouc en feuilles, le kilogr. . . . . . .. .. ... 25 .
1250, — en tubes, suivant le diameétre. . . de26a 60
1251 Canpnidednsil: o v i« i v U G e B R E S e A
1252. —  depistoletfermédawvis. . . . .., .. ...... 7 »
253, Capsules en argent, le gramme, facon en plus. . . . . . » 35
1954 . en platine, —- — e 1 50
fig. 46.
1255. Chalumeau de Berzélius. (Voir le Catalogue Minéralogic. ) :
UL R UV P (O

b




s i, i &

1256.
1257,
1258.
1259.
1260.
1261,

1262.

12065,

1265,
1266.
1267.
1268.

1280,

1281.
1282,
1283.
1284.
1285,
1280.

| 288,

Y s

Chalumeau de M. Luca 4 jet continu. . . . . ... . ..
de Barruel avec vessie et boite. . . . . . . .
— semblable a4 deux vessies. . .
— de M. Deville & gaz oxyhydrogéne., .
— disposé pour la lumiere Drummond. . . . .
Cloche & robinet divisce en fraction de litre ou non divi-
880 e L DI, .+ o woes s 3 0 5 emita e w5 6 10100
Cloche & robinet divigée en fraction de litre ou non divi-
ade, iAo/ HIreR & s & o s il e ve = TROD

Cloche o robhinel divisée en fraction de litre ou non divi-
sée, dedlitres, . o . . oo v v v e ... lDou

Cloche i robinet divisée en [raction de litre ou non divi-
goo, de 6 1Itres. « v o b v w0 s e 18 ou

Cloches i gaz et & bouton. (Voir Polymétrie.)

Cone en tole pour allumer les fourneanx, . . . . . . ..

Cornue en fer tubulée el bouchon rode de 1/4 de litre. |

de 1/2 litre. .

== = de 1 litre, .

R = e

. p — de 3 litres. . . .
— — en deux parties de 3 litres, . .
— en cuivre souvrant & ViS. . . « « s ¢ o o o
~  en gris et verre. (Voir i la suite du Catalogue.,)
Coupelles. (Voir Minéralogie.)
Couteaw e IVOITE, voi o & @ & v iz oa & ol o daobal o0 ol o e
—E U (R IR - - S e -
BICOTHE: v = w w @ o pwner » 0w e 7 chen it e e
~= on fer -8 bouchons; . ¢ & s s s & sl 5 5 &%
Creusets cn argent el platine (méme prix que les cap-
sules).
Creusets en terre, porcelaine, ete. (Voir & la suite de ce
Catalogite.)
Cuiller en fer d projection et en lole pourcombustion, 14
— en platine (méme prix que les creusets),
Cuve en chéne doublée de plomb avee robinets, de 30 litres.
- - — — de 40 —
o — — de 60 —
Cuve 4 mercure en pierre de liaig, pour 9 kilogr. de
MOLCREL, o & @ & @ G osider & @1 W % Je e G0R1 & & & (0 08 e
Cuve i mercure en pierre de liais , pour 13 kilogr. de
MCECUTR.: o & & & 5 Kl & W 15 s favavie & 9 8 ‘s
Cuve 4 mercure en pierre de liais , pour 19 kilogr. de

METCUTR. s & & & & & & & 4 & K & & & 5 8 = ¢ 8 = & 5 s

8
35
40
22

60

12

15

20

e
4..'1

ol

5D

70
10

95

ol




1289.
1290.

1291,
, 1292,
1293.

1204.

1295,
1290.
1297.
1 298,
1299.
1300.
1301,
1302,
1303,
1304.
1305.
1 3006,

1307.

1308.

1309.

1310.

1311,
1312,
1313,

131 4.

1315.
1316.
1317,
1318.
1319,
1320.

1321.

RO - T

Cuve 4 mercure en pierre de liais, pour 20 kilogr. de
TRCTCT0: s enil =m mw sesies ¥ o @ L R

Cuve & mercure en pierre de liais, pour 32 kilogr. de
e R R

Cuve en fonle de fer de M, Doyeére. . . . . . . .. e

Digesteur de M. Payen. . ... .. . WA » & B
Digesteur de M. Corriol et ]]t‘Ithl]JDI. pour lu. liquides
VOIBGHIBL . o 0 e w0 & s im 3 onlibite 6 et wo ok

Eprouvettes. (Voir E::.ufm’hm )

Etuve de Darcet & quinquet. . i B w0

Etuve de Gay-Lussac, servant & 'huile et 'eau bouillante.
— e M. Hervé-Mangon. « . « « o s o 0o 4 a0 o & « s

Eudiomeétres. (Voir Electricité.)

Fers & moustaches pour le charbon. . . . . . .. . ...

Fil d’argent, le gramme. .

~ 08 PIRHINE, & o v & o 55 we v w5 w eSS0 S e

Flacon en plomb pour I'acide fluorhydrique. . de 3 a
—  en argent — . » de2da

Forge portative eylindrique & double vent, . . . . . . .
—_ — g simple vont. o 2 s ¥ E G el e s

Serre-feu avee couvercle pour fondre les mélaux s’;u_lup-
tant aux forges Cl=dessus: « oo o ¢ 4 % @ 0w 48w o

Fourneaux i réverbere el antres. (Voir a la suile de ce
Catalogue. :I

Gazométre en cuivre roug m.um avec robinet araccords,
tube de niveau, Ll,l_..,i;lf_' 5 TS o0 AL A 3

Gazométre en cuivrerouge verni,avec robinetid raccords,
tube de niveau, etc., de 50 litres, . . . . . . . ...

Gazomeétre en cuivre rouge verni, avec robinel arac cords,
lube de niveau, ete. 1{11: 100 litres.

Grille carree en fil de fer.

— 4 tubes pour analyses. . . ... ...., de7a
— pour distiller I'acide sulfurique. .
— avec recouvrement en tole, . . .
Lampe i alcool en ervistal, . . . . . . .. :

—t — enculvre, I méche., . « « o ¢« o o = « +
- — —- dmeéches. « . .«

— ~—  en cuir, & régulateur. . . . . . . . e
— e Berzélius. (Voir Minéralogie.)

Lampe de M. Sainte-Claire Deville & essence de térében-
thine et a niveau constant avee soufllet et table. .

Laboratoire portatif de Guyton-Morveau, ou lampe &
huile, apied et tringleavec supports, hains de sable, ete,

30
(G5
30

[

10
30
180
125

10

—_—
=1
e

200

o)
10
12
153

9

3
"

6

80

s

25
35

ol

-
=
p—
el

o =3
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1322.

1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1.330.

1331.
133%.

1333.
| 334.
1335.
13306.

1337.

1338.
1339.
1340,
1341.
1342.

1343.

1

13
15
13

i

1353,
13H4.
1355,
1350.
1357,
1308,
1359.

e B s

Laboratoire portatif de Guyton-Morveau, ou lampe @
huile, & pied et tringle avec supports, hains de sable,
ete., pelit WMOABIR: = e & & D 5 el 8 e

Lampe d’¢mailleur a soufflet carre.

— - — cylindrique. . . . .
—  semblable, 4 chalumean vertioal d’aprés M. Péclet.

Support de lampe a alcool. . . .

Lime ronde, triangle ou plate. . . . . . . . .

Lingotiére en fonte pour essais métalligques.

Main 4 16 cases. . . . . .+« 00 o.

Moulefiltréde Carré. . . . . . « o v o o o ¢ a

Manchen réfrigérant en verre de 55 centim. .

Masque en toile métallique avece lunettes 4 verres plans.

Mesures graduées. (Voir Polymétric.)

Mortier en bronze tourné avee pilon. . . . . . de20a
— en fer — — L .an-as de20a
— en agate. (Voir Minéralogic.)

Mortier en verre et porcelaine. (Voira la suite de ce Cala-
logue.)

Papier a filtrer, blane, la main .

—  a réactif, 1a feuille. . . .
—  a émernti, e T
— 4 filtrer de Pras-Dumas, la rame. . . de 0754

Pelle & braise en tole.

Percerette pour bouchons. 3B

Perce-bouchons de Dauger. . . . .. . ... delb0a

. Pierrede touche. » . » o « v v v s oo v ... . (e8Ba
. Pince & cuiller pour cloches courbes. . . . . . . . . .«

— dcoupelles. . . . .. . oo 0w e
— Acreusels. . . . 6 4 & 6 4 8
— en bois pour matras.

. Pompe Gay-Lussac pour analyses organiques. . . . . .
 Porte-tubes de 8, 12, 16 et 24 tubes. . . . de4, 5, 6 et

1352.

Rape plate ou demi-ronde. . . ¢ v v v v v e e e e
Robinet en cuivie & 2 pasde vis. . . . . . ..

- en fer, .

- eN CUIVIe AVEC VES8Ie: « . + + s o s o o ¢ s o @

— —_ — et chalumeau. . . « « « &

— en ¢tain pour flacons. . . . o v 0 00 00 e
Spatule en argent, le gramme. . . . . .. oe e e

= PO BEIB i G D w e G e &e @ W A e s

10

30
30

ol)
35
11

i




1360.
13061,
1362.
1504,
1364.
1 365,
1360,
1367.
1 308.
1569,
1370.
1371,
1372.
1374,
1374.
1375.
1376,
1377.
1478,
1379.
1.380.
1381,
1.182.
1 383.
1.384.
1385,
1.386.
1387.
1388.
1389,
1390.
1591,
1392,

1393,

1394.
1395.
1396.
1397.

Spatule enfer.. . . . . . . & a4 s de 075 4 2
— en platine, le gramme, facon en plus. . . . ., .
— BN O0S. s oo X P N U R T "
Support i entonnoir en bois simple, . . . . . . ... .. 1
— — — double.. . . ... .. A 3
= — en fer donble. . . . .« ¢+ v §]
— L Rpineedroite) . . G i o 8w s o ' J
—  APDBBRICE: ¢ . W e YW s AR e Y NG J
— acharniere. . . . .00 . e e e e e e . J
d chandelier pour élever les appareils. . . . . . 3
=5 (510040510 3 O W S R S P N SR 3
—  dcoulisse. . . . . s UBNA w) W e GOEAY SR G W e D
— acrochet. . . . ... A S S G e WG 3
— en fer-blanc pour chaulfer les tubes. |
— en fil de fer pour lampe & alcool. . . . . . .. 1
== N CUIVIE A DARUG. . & v v o ¢ v bt e v o v s o 5 i
Tamis en crine « o « o o« « P e NS W 1
- BILBOIE: & 4 & % e 5 @ e ; , 1
— en toile metallique, . . . .. wiloal s e e
Tas en acier . . « . « 3§ A 8 ks deda 15
Touchaux pour l'or. . . . . . .. . ... 25
— ponplavgent.. o o o i g E e 8 E K 1H
Thermomeétres. (Voir Métcorologie usuelle.)
Triangles pour fourneaux.. . . . . .. ... de05hH04a 1
TobeB el dAF. =5 5 5 i B et e d Sy G . de1a h
— —  TOrMBs A VIS . o o ¢ v v e s oo e Lo ¥ 0
— en plomb, le kilogr. . . . . . .. . R P n
— en caoutchoue, le kilogr. . . . . . . . de2ha 30
NRIGL QI DO, o v & » 5 e & 0 a8 e 3w e G 3 R "
= ] (S A U U R A R .
= (BD.JOHC. i & & » weas 5 9 5 s W % W e e o w0 n
Vessies préparées. . . « . « « v v « ¢ 4 o de 14 2
S BNOO POIINOE, e w5 cewew & e L ke 10
- QRUCIOMEHOUC: & & v i v ol e de 4 4 b
POLYMETRIE OU INSTRUMENTS GRADUES EN VERRE.
Burette de Gay-Lussac de 25 centim., cubes par fractions, G
— — 11— — F
— —— 5 — -— ; 8
— — 100 — — [0

a0

i
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1308. Burette anglaise de 25 centim. cubes par 10°. . 7
1399. — nl) — 1/2 cenl. 8
1400. — (e Mohr de 25 PR i A 7
1401. Support pour ladite. . « <« . . v o e 0 E . 8
1402. Burette de M. Mangon, 25 centim. eubes. . . . . . . .. 15
{403. Cloche & bouton, graduée en fractions de litre, de 1/2 litre §
1404, — — — 1 — 8
1405, — — — 2 — 10
1406. — — — S 19
1407. — — — 6 — 15
1408. Carafe jaugée de 1 litre. . . . . . o v v v v v v vt v 4
1409, - i R S S T 3
1410. — I = s U e A e E o s 2
1411, Eprouvette a gaz de 10 centim. cubes. . . . . .. . .. 3
1412, — 25 = b e NAE D 4
1413. - 50 — R W W W e A
1414, — 100 =  @esesds s 4]
1415. — 200 = g m ok R E : b
1416, — 250 — el W W : 6
1417. — 500 s 7
1418. Eprouvette a pied en cristal divisée en centim. cubes de

0 centiM, « o o c o s ¢ o o 2 s s s 5.8 ¢ 5 s o 8 s s 2
1419. Eprouvette & pied en cristal diviste en centim. cubes de

Slicanfian. e ¢ 3 5 5 K s e @i e e E e el 3
1420. Eprouvette 4 pied en cristal divisée en centim. cubes de

{00 centimy & .06 7 5 5 6 G e e b Y e s e 4
1421. Eprouvette 4 pied en cristal divisée en centim. cubes de

IS0 eantim: & o 5 i 5 E G erele s n 8 s s S e : (
1422. Eprouvette 4 pied en cristal divisée en centim. cubes de

PRUCERIME o v e o e A e e G e A
1423. ‘Epruuvette 4 pied en cristal divis¢e en centim. cubes de

Lo ICONIIIL = & Gl 5 G e @ s P e G el b a it
1424. Eprouvette 4 pied en cristal divisée en centim. cubes de

DERRUM & & = 5 5 oo 8 @ 5 e s Ry & e e 6
1425. Pipette graduée de 2 grammes. . 2
1426. — — B = .5 a s e © o 3
1421, — ot R e b s s 3
1428, — — . S R R R R 3
1429, - o O = L ek e a w e 4
1430. — 00 = e e e H
1431. Flacon a densité de M. Regnault pour liquides. . . 3
1432, — pour solides. . . . . .« « « -, 3




T TV— T p— -
B o T
1433. Tube gradué de 10 centim, cubes en 100, . . . . .. .. 3 e
1434, — 20) — 100, . 3 50
143h, — 29 — MBS & W 5 % e y "
1436. — nl) — RO & 0 & e teenen s S .
1437. Mesure ou Vase gradu¢, avee ou sans pied, de 16 gr. . I 50
1438. — — = N 9 .
1439, — -~ — B2 .« 3
1440, — — — 125 g »
1441, —- — — 250 . . 4 »
14432. - — — B . D "
1443, — — — 1000, . T
LY
VERRERIE,
FLACONS GOULOTS OU COL DROIT, BOCAUX,
BOUTEILLES DE DIVERS FORMES.

1444. De 6 litres et au-dessus, la pi¢éce. . . . . . . . .« ..., 2 75
1445, De 4 — = B Y RS ST it e B 1 5l
1446. De 3 — — s R B R e e @ A WG o 0 | 25
1447. De 2 — e e e s s s w e e e v 90
1448. De | litre 50 centilifres, — .. ... . ... w160
1449, Del Jitre, 1o PIOGR 1 v o & il 908 o & & @ U ek e v v 40
1450, De 760 grammes, Ja Pidce . . + v ¢+ ¢ & ¢ o 0w, v 30
1451, De 500 — — ¢ [SACOe) B B € 8 N 06 RS @ AL A v 25
1452, De 370 - I B I I S = w20
1453, De 310 - R P 0 20
1454. De 250 — —— TR S W SO G R W R SRR A w20
1455. De 187 — = - W . | n o 10)
1456. De 150 — vt @ T ARTEIRE K W G S U w e T
1457. De 125 — R el L e v 10
1458. De 93 — e I o o (o R e 5 K P w10
1459. De 62 — e Mgy Z IS NG S B F & G W S s .
1460, De 31 — e I S v 10
1461, De 16 - - R R R w05

Nora.—Nous pouvons dgalement fournir ces flacons vitrilids,




1462.
1463,
1464.
1465.
1466,
1467.

1468,

1469,
1470,
1471.
1472.
1473.

1474,

1475,

1476,

1477.

1478.

— 88 —

FLACONS RONDS BOUCHES A L'EMERI, LARGE OUVERTURE,

BLEUS OU BLANCS.

De 12 litres, la piéce. . . . . .. .. ...
De 10 — e e e s e e
De 8 -

De 6 =l G RIS E RS 6 S
De 4 —— ) S R
De 3 — G e R W e
De 2 — G A e e %

De 1 litre 50 centilitres, la piéce. . .

Do 1 Bire, Iapites.. . « o sco oo v o 0 0
De 750 grammes, la piéee. . . . . . . ..
De 500 — e B EE o
De 375 —- e R I T
De 250 —- w_—t e o e s S s
De 125 e pmm T T
De 93 — —

De 62 — — AT E W e
De 31 —_ R . S

Suns étiquetto,

Avee etiquette

vitrifiee,

14
11

B

iy S |

o o

— —— t— — f{'

Hi)
H()

0
0
(3()
nl)
40)

24 »
24 .
1D 0
10 n
6 50
r! n
"i h
3 25
2 b
2 25
2 2

el — e b
oo
R

no UM)

FLACONS RONDS BOUCHES A L'EMERI, ETROITE OUVERTURE, BLEUS

1479.
1480,
1481.

1482.

1483.

1484.
1485.
1480.
1487.
1488,
1489,
1490,
1491.
1492.
1493.

OU BLANCS.
(Fig. 47.)

De 0 litres; 18 piece. v .« v viv & v & & & v
De 4 . avE et b e F g
De 3 e e S I
De 2 litres 50 centilitres, Ia pitce. . . . .
De 2litre, Iaplece. .« « wviv s s o 5 o &
De 1 litre 50 centilitres, la pitce . . . . .
Ded litve,la pibce s o o & s v v v @ & b i
De 750 gramimes, la piéce . . . ... ...
De H00 — QR g G
De 300 — — Rl S K
De 250 — -—

De 125 — - R
De 43 — —

De 62 — s

De 31 — I AE et e

Sans etiquette,

A

}
2

80
20)
40

60
2(0)
80

L
D

G5
-r]-.r.'!

45
35
25
;

25

20

Aveo étiquette.

9 2h
4 50
3 b
o 2b
2 50
1 75
1 60
1 50
1 25
1 10
n 90
v bh
151
s Bh
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FLACONS CARRES EN VERRE FORT.

Les flacons bouchés sont avee le nouvean houchon de Charles-Chevalier,
modéele déposé.

(Fig. 48.)

Non bouches Bouchés & 1'émeri.

mfllr‘:}:;‘;:ﬂ' Col large. | Col étroit.
1494. De 1500 grammes, la pitee. . . . . 1 10 2 40 1 G5
1495. De 1000 —_ — e e v S0 2 { 20
1496. De 750 -— — W e v 70 1 70 I "
1497. De 500 — R v 4D 1 50 8.« 19
1498, De 350 — - e e W W W v 40 1 35 n B
1499, De 250 —_— -, Sl S n o a0 { 20 DD
1500, De 125 — —_— e 20 80 w0l
1501. De 62 — - P w w15 00 o 3D
1502, De 31 —_ —_— e e w10 w40 o 20

FLACONS CARRES, BOUCHES AVEC LE NOUVEAU BOUCHON DE
CHARLES-CHEVALIER, ETROITS ET LARGES, AVEC ETIQUETTES.

Col etroit, Col large.
1503. De 1500 grammes, la pitce . ... . . .. 2 50 3 50
1504. De 1000 — PPN b W G SRk 2 25 2 80
1505, De 750 — PR TR T S i 50 2 35
1506. De 500 — AN R e - 1 50 2 25
1507. De 350 — o o T T AT VRIS S 2
1508. De 250 — I I 1 15 170
1509, De 1?:'1 S = e T L T S 1 i | ?-J
1510, De 62 —_ - LSS B R E G v 75 v 90
1511, De 31 — — oy e W e e .0 65 v 85




B s L R Y U

1
o O s
DIVERS.

1512. Mortier et pilon, forme barreau, la pitee. . . . . . . .. 1 50
1513, (Billdre, la pltce. . ¢ o « ¢ ¢ o 0 0 v o 0 0 4 00 0@ 00 v 40
1514, Eprouvette i pied ousans pied, lapiece. . . . . . ... v A0
1915, Spatules, . . ¢« . v e v b e e 8 s e v 40
1516, Cloche a donille ou bouton. . . . . .. ... et | 50
1517. Entonnoir 4 robinet,de i litre. . . . . . .« . .+ 0. N
1518 : — de 500 grammes. . . . . . .. . .. 4 50
1519. - — de 250 e e e
1520. Flacon bouché, avee robinet au bas, de 4 litres. . . . .. 8
1521. — — ded — ... .. S
1522, — — de?2 — ... ... 6 50
1523. - — de 1 Litre 50 centilit. 6 »
1524, — — de Tt 4w oe h o 50
1525. — —- de 750 grammes . . 5 25
1526. —- — de H00 — S
1527, — —_ de 375 — ;e % B0
1528. - — de 250 — PR T
1529. Appareil i déplacement, simple. . . . " . ... .. ... G
1530, - APODIRED i o i vy G e @ 1
1531. — de GUiDOUPE « « « « = v « v o 20 » @
1532. Vases en verre, a4 précipité, la piéce. . . . . . . de 0,304  » 50
1533. Bocaux couverts, 1a piéce: « « o « « v s s 4 de 0,504 4
1534. Entonnoir, de 1000 grammes . . . . . . ... ... ... 35
1535, — HEBOB] ==  oivee b o a B b momEw w8 v 30
1536. — de 250 e el S R S SBRAROEE G v 30
1537. - de 125 - o e W L w20
1538. — de H0 L | v 1D
1539. Entonnoir & déplacement, rodé, de 1000 grammes. . . . 1 »
1540, —_ — de 500 -— O n 30
1541. — — de 250 — Ladim: » 7B
1542. — e de 125 — A v G0
1543. == - de 50 — S
1544. Ballons, malras, cornues, allonges, alambics, elc., de

o0 grammes, la ]'bif"t‘.-ﬂ .................. v 10
1545. Idem, de 60 grammes, la piece. . . . . . ... . . . .. v 10
1546, — de 125 - — T g R ey thwe o LB
1547. — de 500 —_ - B = W T v 2D
1548 — de 1000 -— R T v 40
1549. — de 3000 : e i 20




c i

S |
1550. Récipient florentin,de 500 grammes. . .« . .. . . .. 1 »
1551. — — Godild = Gheiwadsan O
1552. — — de 2000 — i e W N W W L o
1553. Récipients — A deux tubulures, de 1 litre . . . 5 »
{1 554, — T = de 2 — W H "
1555, Alambic bouché & 1'émeri, de 2 litres. . . . . . P e ww B D
1550, — — B R e 1 50
1557, — de 500 grammes . .. . ... 1 25
‘ 1558. — — de 250 — S - . (R 1
1559, Cornues, ballons, matras bouchés & I'émeri, de 2 litres. . % »
1560. — —— — ded —.. & 5
1561. e — — de 750 gram, 1 25
1562. — — - de 500 — 1 n
1563. Verres i expérience, & bec,de 15 grammes. . . . ... » 20
1564, — — de 30 ) T VTR R w20
1565. — — de 60 — e e e e e w20
150606, — - de 125 = . SR | | Ty
1567, — — de 260 — .,.... .. v 40
1568, —_— — de 500 — ....... > 50
1569, = - de 1000 — N R G v 70
1570, Fioles 4 niveaun d'ean, la piéce . . . . . . . de 0,40 & » GO
{571. Cuiller en verre, la piéce. . . . . <« v o v o v s v i 25
1572. Capsule — 46 15608 & wvaini o v ¥ @ voe swoe @ s w00
1573. Agitateur, lapidce. . . . . . v o 00000 s I (L
TUBES POUR LA CHIMIE.
{574. CGloche courbe. . « « « « + ¢« ¢ s ¢« v o0 o o o Sriel w om w = 6l
1575. Compte-gouttes . . . . . . . . . . . .. o w B o s G ) v 50
1576, Bntonnoir soufflé . . . . . . . . . . .. e e E e » 40
1577. Pipettes simples ou recourbies, de 50e. a. . . .. . .. p =3ty
1578, Serpentin (fig. 52). .. . . . .o .0 o v b Rt G 6 AL
1579. Siphon simple (fig. 49). . . . . ... .. RIS Bte SR ¢ |
{580. —  abranche (ig. 50). . . . ... .. ol o M v 1 50
1581, — — etaboule (fig.b1) . . ... L
1582. — i robinet, pouracides. . . . . . .. o000 e 10 g
1583. Tubes courbés droits, de 20c. 4 . . v v o« v o v v v w0 30
1584, — A deux courbhures, de 25 ¢. &, . . . . S
1585. Tube de sureté droit, & entonnoir (fig. 53). . . . . .. .. » 30
1586. — en S, sans boule (ig. b4). . .. .. ... ... .. v G0

1587. — éabouleet cylindre (fig. 55) . . . . ., . . ¢ T




————— e . m: memmc a

1588.
1589,

1590,
1591,

1592,

= o’
| z
IH c‘-;
< |
fig. 49, fig. 50. fig. 61, fig. 59, fig, 63, fig. 54, fig. oo
Tube abducteur (fig. 58). . . . .. ... .. A
geWelterilfig. b9, o= o6 wm o o5 U % 5 Ll s
enT,deb0ec.a . ............... .

.....................

.....................

J
fig. 56. fig. 57. fig. 8. fig. 59, fig. 60. fig. 61,
fod3, TubeBn VBe:00Y v oo v i 0 o w6 ¥ &8 » u 2iwnd i
1594. — — i pointe eflilée (fig. 61) . . . .« o o . o . ..
1885, — — Adbec inféniear(fig.62). . . . .« .« ..
\ ] —
) / ¢ F |
\J A
fiz. 62, fig. 63. Ng. 64. fig. 65, fig. 60, flg. 67.
1596. Tube en U pointe effilée (fig.63). . . . . .. ... ...
1597, == eV (HZ B4) . o 0 sio v v 0w s e s e "
1598. — pour l'acide bromhydrique (fig. 65). . . .
1599, Liébig, & cinq boules (fig. 66). . . . .. .. .. ..
1600. — Liébig, aseptboules . . ... ... ........
B0L. o V) BRUINYE, o' o e o @ells e R S
1602. . — A chloruredecaleium. . . v vle o' o wie e AR
1603. — aliquéfier I'acide sulfureux. . . . . . . .
1604. Will et Warentrap (fg. 67), . . + ..o v oo ¢ s s
1605, — — & troig boules, & + o o #a o s

1606. Appareil de Frésénius et Will, pour doser Pacide earbonique

50
25
-~

{4

i}r]

50




— e

PORCELAINE.
de 3 centim. de diamctre . . n 20
de 4 — — e v 30
de 55 millim. =2 2L A » 40
de 7 centim, — 4 76 L SN v 50
de 8 — == TR (R e 1 o GO
de 10 — = o u e e » 7D
i.ll;' ” —_— e AT - F S | "
1607. Capsules abec, | de 12 — =3 e s 1 25
fond plat ou / g 14 = — o ol s # 1 50
LOBG: w57é 4 6 Y o 48 ad B | 75
de 16 —_— — R el 20 LR
de 19 — — F G % % A e 2 75
de 22 — —_— e e e 3 5
de 25 — w— 3w el Dy
de 288 — = SRR S 6 50
de 30 — —_— e e e e 7 50
de 33 — — AR e 8 50
do Jcentibtres . « wiw v v e e 1 50
de 6 — 2
de 12 o 2 50
1608. Cornues . . . de 25 = S Y amia s s e 3 50
de 50 e e Do
dad UIra < v vs s Bnis e & v st b »
Ho LEred. e a5 e e i W O
En biscuit. | Emaillés.
 de 8 centim. . ... .. 1 75 2 50
\ . de 14 T 229 3
1609, M?JIEEEES_ :u-.m‘.. 1 BTl = o ! 3 50 4 50
da16 = s 4 50 6w
L8 49 = e v i e 7 » 8 o
1010 MECOLIEE . i v s S N e sl S » 40 [—» 50
, en biscuit. . . . .. . . . v 7O
411, EeLI IR ‘ ERillas .. . ol e ke 1 25
1612. Téts a rotir. . l A » 60
émaillé, . . ... .. .. S
1613. Tubes, suivant la dimension. . . . . . . . . v 10 |—3 »
1614. Curcubite pourlesessais. . . . . ... .. ¢ oo o | 25




== T
Vg = - I-]E 1 ? H']‘.‘L‘L ------ P LI T L ]
1615. Cuve a mercure | .‘f g o
a3 BIeB, 5 s K aie g d v & 3 E NG 25
[ de 2 a4 centim. de diameétre . . . . . n 30
de 55 millinm. — . » 40
, , . de 7 centlim. = U % % » 5l
6G16. Creusets avec . e L6
couvercles. . {4¢ 8 — = ... {:E]
de 11 — e oW e Y
ll(l 14 —_— — L s s s s | ]
l de 16 — - 125
de 80 millimétres . Lok s dantanks 90
de 97 e Ny e (M i A | B
”;1?. Entﬂnnﬂil‘s 2y iz {.1U ]I” m— VE R R Ak N & B ® @ 1 ?:J
de 195 — R a3 b0
de 250 . T LT b »
1618, Capsules & manche, de 170 millimétres. . . . 4 50
1619, —_ de, 160 - eV W E RS G 4
1620, — de 150 = S BNU R R 3 2h
1621, — de 140 U e e s 2
| 622. —_ de 130 i e S T @ Y 225
GRES ET TERRE.
Non tubulee,| Tubules
de 125 grammes . . , . . v 40 v ol)
le 250 S S L1 w0 v 6
1623, Cornues en gris " - fU 6o
\'t}l‘lll P lﬂ{‘ l}{H} — I§ e el L [J'“ U] T.-I-
BT 5 v 5 3 5 ted b TH
LdaZhBtres . o ¢« « « o b 1 40 | 50
| de 12 4 25 centilitres, . . .. . . . . ; w20
de 50 T A y 30
1624, Cornues engrés | de 1litre ., . . . . . .. ... .. v 4l)
ordinaire, { do 9 me
S e e e I L e = n ]
B8 0 =~ U ek 5 s HIOT I B jli
|. tiu i £ o 8 8 # . B § 4 B o® B W W W l ?0

1--..-




s
B 0 A s Al e v e i it 5 g e 8 e .
p—— :
R — --.—..".’

=

R
de 14 centimeétres de diamétre., . | | 3 »
de 16 —_ - 4 o
de 19 — - By B
1625. Fourneaux a | de22  — 6 »
bassine. . . \ de 25 == - 7

de 27 — —_— .. e.e 10
de 30 —_— — e e 1
de 33 — I e 13 »

"

RN . . . oo e e o o 12 »
s e 0
1626, Fourneaux i :"1 I = s SR R R o ' f', i
L"t"lll[""““b' o .3 e T T T T L I e e l”l n
(B B8 i T (e A8
Y —_— GO »
de 12 centimaétres. . . . . e B % 5T L W

1627. Fourneaux i \

I“Illill =S i ”l' IIi--i —— R 8 Teloms oW w T e a4 1 ?{j

de 18 _— B R ks 50
[ de 12 centimélres. .

=y |

]

de 14 S e o [T 08 S 3
de 16 T T
1628. Fourneaux & | de 19 Y AN oW .10 50

L=
=

reverbere. . ( de 29 — WRUE, Shon, S . . 11 50
(fig. 69.) de 25 — N A .
" L L i e {5 .

de 30 i e N B e o ‘ 17 »
de 33 — ol R {18 &



— b —

| de 22 centimétres. . .+« « .« . .. s 0
de 25 —-— @ W% e n B el e i 10 «»
1629, Fourneaux a | de 27 = L M B BN . . 19SS
LR O T T S A Cee . 11
de 33 _— AR S = 13
|I. de 36 — A=, S T 15 »

la pile de 8 crensets de grandeur crois-
1630. Creusets de 1L S S R R g 1"Fo
Hesse en Idem, debecreusets . . . . ... .... 1 10
greés  verni e do B i R e e e » {9
— AR == e v w0 » B0
de 55 millimetres de diametre. . . . . . o 10
de 7 centimeétres S e B e v 15
de 8 —- — e W » 20
1631, Creusets en terre | de 10— e » 30
de Paris. . . .\ de 12 — 2= L PR w40
de 14 s — e a4 s w0l
de 16 —_ R AR » 60
de 19 _— - e » 80
1632, Creusets en plombagine, de 50¢. 4. . . . .. ... ... 2 »
{833, Coaveralas.de jumlu‘a:ﬂi? centimétres . . . . . . Tl n “_}
paate de 12 a4 14 e i = ——— » 15
de 16 4 19 -— © W N A 5 e v 20
1634. Fromages pour creusets, le cent, assorlis, . . . .. . .. 40
1635, Tubes en gres vernis, de 75 ¢. 4, . . . . B S IS
1636. — = OPDIDHEITG.. i 5 woaontal o & & & 5 s B % e v 30
de 4 a1l centimétres, lecent, . . . . 20 »
1637. Tets a rotir . . .{ de 14 — -1 T 25
de 16 — g RN PR 30 »
1638, Moufles, daTO . &, . &« .« & v vrwr o b ols o v & % 5oaiee 1 50
{639, Scarificateur. . . . . . N i S v 10
de 16 centimeétres. . . . . ... ... : v 70
de 22 — Sl I ey ¥ 1
de 27 o PR 1 25
1640, Terrines en | de 33 g P WL T s Ll 1 50
gres verni, \ de 38 SN e e i TS
de 43 URRERE TSI 4 50
de 48 =T L e I e h) wrmie 5 50
de b — Sal Wl e G 6 50




e

1641,
1642,

1643,

1644,

MONHAE A6 TER o E % 5 v 2 e o BN e e e R
SCRFMHCateNr. « i & 4 v 5 2 e e e e G e b
rde 125 grammes. . . . ... L.

; de RO G wn s e e
ERtonnoirs, dé DO = . e

ores  {in., s
e de 750

\ de 1000 s

[ de 406 millimétres de diamolre, . . . .

de 380 = T

i de 352 Sl e R

Mortier enmar- lt ,.,._'“

; de 27 -~

bre noir, . . de 189 B = e

de 162 — S

de 108 A R

Produits chimiques purs aux prix du cours.

i—— — . A :'-:n : o @' ._'..:..-_2.:&: R

APPAREILS ET ACCESSOIRES

POUR LES ANALYSES ET ESSAIS INDUSTRIELS

1645,

1646.

1647,
1648.
1649.

1650,

1651.
1652,
1653.
1654.

ESSAI DES METAUX.
Appareil de M. Gay-Lussac pour les essais d’argent par
la voie humide, trés-complet. . . . ¢ . 0 o o0 4 4.
Appareil de M. Pelouze pour les essais de cuivre, d'aprés
ses procédeés, avee burettes et flacons; le toul dans une
DOMBE 5 S 757000 b o om & bk & m % xS K w8
Appareil de M. Flores Domonte pour les essais du plomb.
— de M, Schaflner pour les essais du zine, , w . .
Appareil de M, Jacquelain pour le dosage du cuivre, com-
posé¢ de deux tubes en verres dont un gradué. ., . . .
Appareil de M. Marguerite pour les essais du fer par le
manganate depolasBe. . « + « v « s o v v b oo 6 oo

e e e

ALCOOMETRIE, ESSAlI DES VINS.

Alcoométre Gay-Lussac. . . « . . ¢ v v o v v v b oo s,
Aréomeétre de Cartier. . ., . . . . . . . ... . ...
Thermomaétre éprouvette. . . . . . ... .+« . .. ...

Aréométres divers (Voir le Calalogue Optique et Météoro-
logie usuelles).

|

ol

ORI L

al)
10
10
ol)

al)




1655, Tartrimétre pour doser la quantil® de tartre contenue
dans le monat. . « .0 <. G 1 T Garel el mi e e

1656. Appareil de Gay-Lussac pour I'essai des vins. . .

1657. — de Dubrunfault pour essai des alcools. . . . .

1658, Bonde hydraulique de M. Payen pour la fermentation du
VATL., & o wimin o o @ oo s e wom e e wow w8 8 e

ESSAIS DES ALCALIS ET DES ACIDES.

1659, Alcalimétre ct Acidimétre de Gay-Lussac servant a dé-
terminer la richesse des soudes et polasses (fig. 70). .

fig. 0.

1660. Alcalimétre de Descroizilles, complet avec notice. . . .
1661. Natrométre de M. Pesier pour les soudes et potasses. . .

1662. Acidimeétre de M. Otto pour les vinaigres. . . . . . . . .
1663. Chlorométre de Gay-Lussac pour lessai des chlorures
dechaux, @1e.  « » soiv w v « ey L

| ESSAI DES CRAINS ET FARINES.

1664. Balance pése-grains pour apprécier leur qualité. . . . .

fig. T1.
1665. Appréciateur de M. Robine servant a apprécier la quan-
tité de gluten contenue dans les farines (fig. 71). . . .

12
18

30
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1666. Instruction pourledit.. . . . . . . .. . ..., . ...

1667. Aleurométre Boland pour savoir les qualités panmablnq
des farines, . . v o« o o 50,0 % o o 38 0 s O Ry 25 &

1668. Aleuromeétre du méme anteur, avec ¢tuve, . . . . . . . 5% 0
1669. Appareil de M. Donny pour les falsifications. . . . . .. 50

1670. Etuve pour la dessiccation des farines . . . . . . .. . . 8
1671. Féculomeétre de M. Bloch pour mesurer lnmanlttwl ean
conlenue dans les fecules, . . . . . . . .. T 7 G
1672, Appareil de M. Millon ponr la quantité d'ean contenue
QENS IS PRI, « v o 55 % 5 % Dot & 0 & G euAEes @ 8 W e BB
' 1673. Thermométre pour la formentation des farines, D

1674. Microscope i colonne carrée spécial pour lexamen des
farites, semblable &4 ceux que nous fournissons aux
subsistances militaires, modele avee deux lentilles et
accessoires, boite acajou. . . . .. . . R B R Y

ESSAlI DES HUILES.

1675. Oléomeétre de M. Lefovre, d’Amiens, pour la pureté des
N A I R il s e T T

1676. Elaiomeétre de M. Gobley pour le mélange des huiles. ()

1677. Diagomeétre de Rousseau pour connaitre leur conducti-
bilite electrique, el en déduire leur degré de purete, 60

(b |

1678. Elaiométre de M. Berjeot, de Caen, pour connaitre la
quantité d’huile contenue dans les graines oléagi-
HEABES (R TEIe wie o v & s e B T b

ESSAI DU LAIT.

1679. Galactomeétre. . . . . . . . . .. Lo 3 »

1680. Lacto-densimétre de Quévenne pnul la quantité d’eaun
contenue dans le lait (tig. 73). A L s RN RS 3
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1681. Crémomeétre de Quévenne pour mesurer la quantité de

créme eontenue dans le lait (fig., 73). . . . « . . ., ; 4 »

fig. 73. fig. ™.

1682. Thermométre pour les instruments ci-dessus (alcool)
ME a)e v & anas @

]

1684. Les instruments de Quévenne, pharmacien en chef de la
Charité, ont ¢té consfruits en premier sous la direction
de Iauteur par Charles-Chevalier,

1685. Lacto-centésimal de A. Chevalier avee thermométre,
cromometre el instruction. . . o .. . . T R A 12

1686. Lactoscope du docteur A. Donné [mur la richesse buty-

h0)
1683, Instruction de (Quévenne, revue par "nl lunnh.midt 5§ I 50

reuse do lait (fig, 74). . . . . .. : . 20 .

1687. Lacto- sauchar:metre de MM. A. fllt*‘ntlltl el I-'l-: wll pour

les falsifications du lait et doser la lactine. . . . . .. 35 .u

1688, Appareil de Rosenthal, perfectionné par M. Poggiale,
pour le dosage rh*l!llihllt‘ o AR a 15

1689. Lacto-butyrométre cylindrique de M. Marchand, pour le
dosage du beurre contenu dans le lait,

1690, Imstruction pour ledit. . . . . ... . . .. RS 1

Le premier modiéle de ce lacto-butyroméire a ét¢ construit par Charles-Chevalier.

ESSAI DES ENGRAIS.

1691. Ammonimétre de M. Bobierre pour apprécier la quantite
d’'ammoniaque contenue dans les engrais. . . . . . , 28

1692. Ammonimétre plus complel avec tous les accessoires. . 100
1693. Budiomeétre de Dupasquier pour doscr azote. . . . . . 8
1694. Appareil de Schlwsing pour doser 'ammoniaque. . . . 25

ANALYSE DE L'AIR.
1695. Cing tubes en U (Voir le Catalogue de Météréologie expéri-
mentale),

1696. Aspirateurs (Voir le Catalogue de Météréologie expérimen-
tale).
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1697. Eudiométres (Voir le Catalogue de Calorique).

1698. Appareil de MM. Dumas et Boussingault pour analyser
PRI 2 » M@ s 3 SR A s R Rt e s ie  d

1699. Appareil de Bunsen pour oblenir le gaz détonnant ser-
vant pour l'eudiométre, an moyen du courant de Ia
]'}illl' & ' . LI " ¥ & & & . N . . . " 1 . . . - . . N W Il'] n

ESSAI DU SANG, DES URINES ET DES LIQUIDES SUCRES.

1700. Diabétométre de M. Robiquet pour speécifier la quantite

de sucre contenue dans les urines. . . . .. . . ... 90 »
1701. Pése-urine avec thermomdtre et ¢prouvette, étui. . . . 1D
1702. Albuminimétre de A. Becequerel pour doser 'albumine

dusangeldesurines. . . . o v o v v b b vie e e . 170w
1703, Pése-sucre ou sirop de Bauwmé, . . . . .. .. ... L. 3w
1704. Tube gradudé de M. Payen pour 'essai des sucres. . . . . 8

1705, Appareil de M. Barreswill pour 'essai des liquides suerds
et la recherche du sucre dans les urines par la ligueur
CHPPODOTARETIG.. & oo« 0 0 mosi v o 0 2 wivie s w0 @ 0 2 A
1706, Saccharimeétre Soleil, pour apprécier la quantiteé de su-
ere contenue dans les liquides, au moyen de la pola-

PISANION: v 2 o & e i B R B R M e P E AN A e L BRD W
1707. Le méme, irl'll:-é 1‘1r[l1|+h'|, AVEeC necessaire i reactifs, sni-
vant les procedes de M, Clerget. . . . . . . ., ... . 400 "

fd

fig. 75.

1708. Saccharimétre Mitcherlisch pourle méme usage (fie. 75). 150

1709. Nécessaire de M. Vilmorin pour déterminer la richesse
saccharine des betteraves, . . . . . . .. .. .. ... I8 .,
1710. Presse pour extraire le jus des échantillons de hetterave
el de canne 4 SUCPEC. . o v v v e s e e e e e e e a1l "




1711.

1712.
1713,
1714.

1715.

1716.
1717.

1718.
1719,

1720.
1721.
1722.

ESSAIS DES MATIERES TINCTORIALES, DES BETONS, SUBSTANCES

1724.

1725,

1726.
1727.

1728.

1729,

- 102 —

ANALYSE DES EAUX POTABLES ET DES EAUX MINERALES.

Hydrotimétre de MM. Boutron et Boudet pour apprécier
la quantité de sels calcaires conlenus dans les ecaux
potables. . . .

Flacon jauge 10, 20, 30 et 40 centim. cubes. . .
Liqueur hydrotimétrique, le litre. . . . . . SR DI

Tube gradu¢ de M. Abich pour doser I'acide carbonique
Conteny AANB IR BBUL. w0 v« & 5 4 o v e s ow W

Appareil de M, Buignet servant aux usages du précédent.

Sulfhydrométre de Dupasquier pour la quantite de soufre
contenue dans les eaux sulfureuses. . . . . . .. . ..

Burette sulfhydrométrique. . . . . .. ... .. ¥ & w

Tire-bouchon de M. Fontan pour recueillir les gaz con-
tenus dans les eaux gazeuses en bouteille. .

Densimétre pour l'eau de riviére on de source. . . . . .
— semblable pour 'eau de mer, . . . . . . ..
Pipette de M. Mohr pour puiser 'ean des sources miné-
rales, avec etal, ..« .« « » & & ¥ N AR e W .
Flacon du méme auteur pour le méme usage. . . . . .

CHIMIQUES, ETC.

Aiguille de Nieat pour la dureté des bétons et mortiers, .

Quinimétre de MM. Glénard et Guilliermond pour 'essai
de la richesse en quinine des quinquinas el du sulfate
QO IDING: i & v ne v & 5% % 6 e Al e s e

Tube de M. Chancel pour I'eéssai des fleurs de soufre. . .

Décolorimétre de M. IHarton Labillardiére pour essai
B ANMIROB 5 « & © i Wi e b @ 5 e S S . .
Colorimétre de M. Collardean pour Pessai des matidéres
Propreg A1ateintare ..o v v o 4 v 0o wie w @ m b o e s

RECHERCHE DES POISONS.

Arsenie.

Appareil de Marsh trés-complet avee tous les réactifs et
ROCORBOIPRB.. 1o v o = 0 mpwcen s Bibe & B eI A A

30
3
b

6
60

30

12

-

10
10

45

35
20
20

70
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1730. Appareil de Marsh, simple (fig. 76). . . . . . . ... FEIRE =
fig. 76.
'
{731. Appareil de Flandrin et Danger pour la recherche de
ParseniC. « o « o+ o o 5o o o o 0 0 0 5 5w S e e 25 »
Mercare.
1732. Appareil de Flandrin et Danger pour la recherche du
MOPCHT S o0 b 5 ca 500 N v 8w ol 15 "
FPhosphore.
1733. Appareil de Mitscherlich pour larecherche du phosphore. 12 »
—— Qo
POIDS ET MESURES
MESURES LINERAIRES.
DU DB, e o 5 @ N BEAR ¥ & B BTG 1 50
- n baleine inté argent . . y 3 ¢ 4 "
1734. Métre pliant eI +| |h. ine, pointe argent . . . de 3¢ _[
S IVODIrE. . + « & = o & o R IR i B
en ¢caille, garni argent. . . de1ba 20
1735. Métre plat en noyer, garnien fer . . . . . . ..., .. 3 50
{736. Double métre, méme construction. . . . . . ... ... o .50
{737, Métre-canne ou métre d'arpenteur. . . . . . . ... .. 3 b0
r 1738. Double métre-canne se dévissant en 2 parties. . . . . . i1 »
1739. Double décimeétre en buis 4 2 biseaux mill. et 1/2 mill. 1 50
1740. - B CUIVIB. i 5 m o w % st sl ¥ & 5 el 8
1741. — ONAVOITRL S & 5 s v s o s e s e 7 »
1742. — enivoireetébéne. . . . « s s s 5 4 % 7
1743. Mesure roulante & ruban de fil de 5 maotres, se renfer-
mant dans une boite encuir, . . . . . .+« « + « . . 2 50
1744, Mesure semblable de 10 métrgs, . . . . . L . o o . ... 3 50
1?‘15 e i Ir’ e— T T R S T T S . . 5' [
174‘16* — — 20 Wil RT L T WD W TR Y TRlAt 8 % 8 "
1747, — == ' = Lo I T | L
18 »

1748, — 4 ruban d’acier avec poignées, de 10 motres, .




1749.
1 75H0,

}iDl.
{752.
1 7hHa3.

1754.

Ll ol

1 {55

1 756,

1757.

| 7H8.

1759.

1 760,

1761,

1762

1763,

171

1765.

1766,

1767,

17068.
1769,
1770.

1771,
1772,

)
V.
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Mesure semblable, de 20 métres . . . . .+« .+ . .

Mesure & ruban d'acier dans une boite en cuivre, de 10

53, - P S
Mesure semblable divisce de 2 en 2 millim. . . . . . . .
Modeln de Yormier: . <l ¢ & & 6 & % % 5 5 Aide B @
Métres ¢lalons (Voir le Catalogue Mathématiques).

Cathétomeétres (Voir le Catalogue Météréologie expérimen-
lale).

MACHINES A DIVISER.

Machine i diviser la liene droite, munie d'une vis micro-
maétrique de 60 centim, . . . . 4 0 0 0 00w e 0 e

Machine & diviser, plus simple. « « « v v v o o 0 0 00

Machine a diviser avec vis de 60 centim., disposée pour
diviser tous les genres de mesures, thermometres, ete.

MESURES DE CAPACITE.

Double décalitre en cuivre, étalon, fermeé par un disque
en glace rodée,

Décalitre en cuivre, étalon, fermé par un disque en glace
rodee,

W i [ 8 # L] & - . # # & *® # 8 - -

Demi-décalitre en cuivre, étalon, fermé par un disque
en vlace rodée.

Litre en cuivre, étalon, fermé par un disque en glace
rodoe. S 3 g S -

. Demi-litre en cuivre, ¢lalon, ferm¢ par un disque en

elace rodoe.

Double décilitre en cuivre, ¢lalon, fermé par un disque
en elace rodée. . S T e 3 e et
Décilitre en cuivre, ¢ltalon, fermé par un disque en glace

rodée.

Pemi-décilitre en cuivre, étalon, fermé par un disque en
lni‘lnﬂwv

L L] , L]

Double centilitre en cuivre, étalon, fmnu par un disque
en glace rodee, R

L) L] - - - L]

Centilitre en cuivre, élalon, fermé par un disque en glace

uullu.......................
Centimétre cube creux avee disque en glace, . . . ,
Double litre en étain. . . . . . .
LItYe. o o o 2 ik aeeleainse o .o o 4

Demi-litre.. . . . . . .. .
Série compléle du litre au centilitre.

1773, Mesures en verre divisées (Voir le Catalogue r‘.-*unm}

a0

19
99

LR

1k
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POIDS
POIDS DU COMMERCE.
1774. Divisions du gramme a | centigramme. ., . ., . . . . .
1775. Poids en cuivre, & bouton, de 1 gramme, . . . .. . . .
1776, — — £ = L AeRNE s e
1777. — e D — e e e e
1778, — —— 10, = qwunussewies
1779, — — 20 — .
1780. — — e R
{781. — — 00 — ........
1782, — — 200) % W L
1783, — —_— B0 = 5 . s
1784, — — 000 == W e s SR
1785, — —_ W — e s s a
1786, — - 3000 — ... L. L.
1787. Poids entrant l'un dans l'autre, formant boite cone a
charniére, série de 50 grammes. . . « . v v 0 o . ..
1788. Poids entrant 'un dans 'autre, formant boite cone a
charniére, série de 100 grammes. . . . . . . . . ...

1789, Poids entrant 'un dans l'aulre, formant boite cdne a
charniére, série de 200 grammes. . . . . . . . . . ..

1
1790. Poids entrant 'un dans 'autre, formant boite come a
charniére, série de 500 grammes. . . . . . . . ..,
1791. Poids entrant 1'un dans ['autre, formant boite cone i
charniére, série de 1000 grammes. . . . . . . . . ..

COLLECTION DE POIDS EN CUIVRE

[

BT =F == D

-

12

-

1D
10
15
20
20

35

-

id

ol

Forme cylindrigque i bouton, avee socle on hoite en hois de noyer verni,

1792. Socle & 4 gorges de 500 grammes. . . . . .. . .. ..
1793, — — 10B0 = i s e sy w e
1794, — -— W == G us T ag s
1795. Boite dcouverclede 500 — . .. .00 00
1796. — - ROOD: - e e et G e @ i
1797, — — <o 1 IR SIS S b e e

POIDS ETALONS.

1798. Série de poids de 10 kilogr., composée des poids de 5
kilogr,, de 2 kilogr., de 1 kilogr., plus d'un poids
d'un l{iln,r.tr. avec SUbAIVISION. . . . v e e

8
10
15
3
10
15

230

n
»

o0

]

a0
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1799, Série de poids de 20 kilogr. . . . . . .« o . . L., 280
1800. Poids étalon massif de 1 kilogr. dans son étui, . . . . . | 25
1801. Le méme, doré. . « . . ¢ o v i v v e e e b b e 50
1802. Poids ¢talonde 20 kilogr. . . . . . . . . o 00w 80
1803, — - WSS o 5 oo o s 5 B o o e 45
1804, — —_ B T e w e m o e B om v e 25
1805, — —_ A R e o 12
1806. — — R e e S e 10
AT, — - EOD. EYaTies; o « » zo mveho % & o w4 i 7
1808, — — M = s enrE SR R 6
1809, — - 0 = Giaabenmavdssan H
1810, — — Bl = 25 e R N T H
1811, — — M = v own s E oE 4
1812. — — [0 — wiaw s s s e e e 4
1813, — T B B ek s o mm 3
1814, — —— I S 2
1815, — — 1 e R R s

1816. Poids étalons en cuivre, de 5 décigrammes i 1/2 milli-
gramme, de i1 fr. 504, . . . . .« .. 000000 h
1817. Poids de L gr.,enplatine. . . . + . « v « v o ¢+ o0 o 0 5
1818, — DAECTRE: ) & o % T lRAek B A R R S e 0 & W 4
1819. — R o A S 2
1820, — R s 2
1821. - L COBIIRT. o v v v woin s e wow w e e e b s 1
1822, — RU rmmr g S S W S Ahe MW E N A 6 1
1823. — i e Snin b w w E G % MEA DG E G desRNe) & K 1
1824, — LT S S e e |
1825. — A — TR, A L I Al L . )
1826, — 1 — T e B & e R W % e i b
1827, — PR e Gginiiel v 6w G RIGIN) ©6 G N e e ’

1828. Boite de poids d’essais étalous, en platine, du gramme
au 1/2 milligramme. . . . . . . ... ... ... 70
1829. Boite semblable,en argent. . . . . ... .. ... ... 0
{830. Bolte do BL carat8. . « « « v i 5 s 5 G wvain B w e e 30
1831. = B s o i R N R B % e A R o s s

L

50

)

s

b0
a0
90
90
90
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BALANCES.

BALANCES DU COMMERCE.

Balances i main avee colleetion de poids et subdivisions, boite en noyer
verni reunfermant le tout (lig. 77).

1832. Balance avec plaleaux de 47 mill., série de poidsde 30 gr. 6 »
1833. — — ' — — 50—. 6 50
1834,  — — 60 L —c  50—. T
1835. — — 70 — — o0—. T 50
1836. — — 80 — —  100—. 9
1837. — — 90 — — 00—, 13

— e e —

BALANCES A TREBUCHET,

Se démontant, plateanx mobiles, étriers i brisures, collection de poids,
subdivisions, boite en noyer verni renfermant le tout (fig. 78),

1838, Modale avec plateaux de 55 mill., poids de 50 gr . . . . . 22  »
{839, — — 62 — 00—, . ..., 24 n

1840, — — 80 — DO e e 99,
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BALANCES A COLONNE POUR LABORATOIRES.
|]‘.ig- :”}

fig. 79.

{841. Balance i colonne en cuivre, de 41 cent. de haut, pesant

1/2 kil.; plateaux de 12 cent. 1/2. . ¢« < « &« « vun 206
1842, Balance de 46 cent. de haut, pesant 1/2 kil., plateaux de

P OO i = 5 % % 5 % e R e T AR G b . 29
1843. Balance de 52 cent. de haut, pesant 1 kil., plateaux de

o S T 306
1844. Balance de 60 cent. de haut, pesant 3 kil., plateaux de

1H PL.]]I'- ....................... ] ii
1845. Balance de 68 cent. de haut, pesant 6 kil., plateaux de

Y OB R e A i S ¥ BN w8

Il faut ajouter une boite de poids i ces balances,
BALANCES ROBERVAL,
En fonte, 2 plateaux cuivre, index ct eadran (sans poids).
; (Fig. 80.)
fig. 8O,

1846. Balance pesant 1/2 kil.. plateaux 12 cent, . . . . . .. 17
18471 e ] T I.-I'I- m_— N s P W w® W lI'-;:I
1818; s 2 T 1 1 = a W s Usdalee o ?‘3
1849, — h - o R g S 26
1850, — 10 - 23 — . .. 35
1851, — 20 BT — o et e )

I/
i
1852. Pése-lettre de 24 centimétres, sursocle. . . . . . . .. 14
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BALANCES DE PRECISION,

1853. Trébuchet de précision, pesant de 30 grammes, sensible

d 5 milligrammes. . . . ;¢ 2 o 00 os oo o T |
1854. Trébuchet semblable, sensiblea 2mill. . .. . .. c .. 80
1855. — — - .. B85
1856. Balance d'analyse pouvant peser 500 grammes et sen-

sible au 1/2 mill., plans agate, cage en noyer vernl

Ul;_.‘: 31} ........................ GH0

1857. Balance d'analyse, pesant 250 gr. et sensible au 1/2 mill.,

lategux en platine, cage en nover verni. . . . . . . 300
1 i | A

1858, Balance semblable, plus pelite, case sans firoirs, pla-

teaux en cuivre, pesant de 100 a4 150 gr. . . . . . . . 230

1859, Petite balance d'analyse i pesées simples, portant 60 gr.
dans-chaque plateau et sensible au 1/2 mill., plateaux

en argent, fils en platine, cage en acajou. . . . . ., . . 200

18G0. Trébuchet d’analyse pouvant peser 50 gr, et sensible
au 1/2 mill., fils en platine, plateaux en cuivre, poids

en cuivre, cage en acajou. . . . . . T -
1861. Balance de Plattner, avec cage et série de poids. . . . 160

L R G e

ANATOMIE ET HISTOIRE NATURELLE

1862. PIECES D'ANATOMIE DU DOCTEUR AUZOUX.

1. Homme clastique complet, de | m. 80 cent., sur lequel
se trouvent 92 parties, muscles ou organes, que I'on peut
détacher, et plus de 2000 objets de details, ¢'est-i-dire
tout ce que peut indiquer le traité le plus complet d’ana-

tomie descriptive. . « « ¢ v s 00 0. a s a e OO




= 140 = {

2. Homme clastique de | m. (6 cent. (3 Inwdq 1/2), sur lequel
se trouvent les mémes coupes, les meémes deétails que sur

le précedent. o o sivi o v v e s v w4 msisiew s e s b s 1000 "

3. Homme clastique de 82 cent. (2 pieds 1/2), offrant tous les
détails necessaires pour le medecin praticien, quoique

les coupes el les détails solent un pen moins multipliés
que sur les deux précédents, . . . . ... ... .00 500

4. Homme clastique de 55 cent. (1 ]|w|1 1 2), aussi complel
que celui de 500 fr. . . . .. s e e e e e A0 "

Modéle d’homme de | m. 80 cent. (de 5 |ri['r1:-'~ 1/2), pour les
vaisseaux lymphatiques, représentant d'un eote 'écorché l
avec les veines superficielles; de Maulre, les os, avec le
résean vasculaire complet, artéres et veines, depuis le
eceur jusqu’anx plus petites divisions, avee les ganglions
et vaisseaux lymphatiques connus, . . . .. . .. ... 3000

. Homme clasthuﬁ incomplet, de 1 m. 80 cent. (5 pieds 1/2),
destiné a 'enseignement de I hlklnn{- naturelle dans les

Iycees el les etablissements (qui ne s'occupent pas d'une
manicre speciale de la pratique de Part de guérir, repro-
sentanl, d'un coté, les muscles et les vaisseaux de la
couche superficielle; de l'autre coto, les muscles, les
vaisseanx et les nerls de la couche profonde; du reste,
offrant , pour les organes renfermes dans les cavilés
splanc hniujnr“-. que Inl! peut m:nli ment enlever separe-
ment, les mémes coupes, les mémes détails que sur le \
Ill:}tl{']uumllrlt- P (111 )

7. Modéle incomplet de | m. 16 cent, {:% pieds 1/2), pour les
colléges, disposé comme le précédent. . . . . o . o o o o H00

8. Modeéle de femme, sur lequel se tronvent les muscles et les
vaisseaux de la couche superficielle, appareil interne et
externe de la génération; en enlevant la paroi antérieure
du ventre, on trouve tous les organes que renferment
les cavités thoracique el abdominale, les organes de la
géneration, les muscles, les nerfs, les vaisseaux et tous
les viscéres, que l'on Iu-ut enlever sé¢parément. . . . . . 1000

9. Bassin de femme, avee les organes de la génération, in-
ternes et externes, les vertébres lombaires, lediaphragme,
les muscles, les aponévroses du périnée, les vaisseaux et
IemBends: < v b e b e G e N o s OO

{0, Pubis de femme avec les organes de la géndération internes
et externes, et J utérus montrant le produit de la con-
ception, 1T et 3 MOIS. v . cv v s v 0 0 w0 000w 190 b

Ovologie. Collection de plus de 20 piéces, reproduites avec
un grossissement énorme, monlrant, presgque jour par
jour, toutes fes modifications que subissent le germe el
ses enveloppes, la vesicule vitelline, de ‘puis le 17 jour
Jusqu’an J0°, Cesl-i-dire de puis l.||+[m:|.ru:1| de 'ovule
dans l'ovaire jusqu’a la formation de 'embryon, resu-
mant tous les travaux modernes surce sujet, « « « « » o 200 »
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{2. Huit utérus avec le produil de la conception au 1°7, 2¢ 3¢,
4°, 7° et 9° mois, avec des exemples de la grossesse tubaire
el OVATIQUe. « & « o o o s 5 s o
13. Buf d'épyornis (Is. Geoffroy Saint-Hilaire), de grosseur
naturelle, c’est-a-dive 148 fois plus gros que l'eul de
poule sur lequel, an moyen de 4 coupes dillérentes, on
peut étudier la structure de I'ceuf frais et suivre la for-
mation du germe jusqu’a son complet développement. .

L ] ¥ L . - - L] L o [ L]

14. Bassin d’homme avec les organes de la génération internes
et externes, les muscles, les aponévroses du périnée, les
vaisseauxetles merfs. . . ¢ . - s o8 s via . s e e 0

I5. Cerveau, cervelet, protubérance annulaire et bulbe ra-
chidien, monirant les détails les plus minutieux du sys-
leme nerveux de 'homme et des animaux vertébres,
d’apres les travaux modernes; préparation sur laquelle,
au moyen de nombreuses coupes, on peul suivre les fais-
ceaux medullaires du bulbe depuis leur origine jusqu’a
leur terminaison, chaque partie constitnante de la masse
encephalique , de la protubérance annulaire et de la
moelle allongée se détachant séparément. . . . .

16. Cervelet, moelle épiniére, dans toute son étendue, avec
I'origine des nerfs spinaux, racines anterieures et poste-
PIRATOR & & G 3 0 6 A G R R B W ST 6 e AL 6 e e

17. Ceeur d’adulte, se divisant en deux moitiés, montrant la
disposition des cavités, des fibres musculaires, les vais-
seaux, les nerfs, les valvules, les orifices des vaisseaux. .

18. Ceeur de feetus de grande dimension, disposé comme le
précédent, montrant de plus la disposition du trou de
Botal, la valvule d’Eustache, le canal aviériel, ete. .

19. @il complet de trés-grande dimension, avec une portion
de 'orbite, les muscles, les vaisseatix, les nerfs, les mem-
branes, le corps vitré, ete., chaque partie se détachant

(HE e s SIS NI 8 Y DR i

20, Le méme coupé verticalement (une moitié seulement), avec
une portion de l'orbite, des muscles, des vaisseaux, des
nerfs, des membranes et du corps vitré. . . « « « « « . .
21, Oreille, temporal de 60 cent. (2 pieds) de long, montrant
oreille interne, externe et moyenne, dans ses plus pe-
lits details, I'épanouissement des nerfs auditifs, efe.,
appareil complet d'audition. . . . . . ... ... ...

300 »
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22. Oreille moiti¢ moins grande que la précédente, offrant les
mémes détails. . . . . ... ... 0000 L

23. Oreille des oiseaux, dans des proportions gigantesques. .
24. Oreille des’poissons, dans des proportions giganlesques. .
25. Larynx de grande dimension, cartilages, muscles, vaisseaux
BERBER e o 0 = B S o AR R R S N & s
*20. Larynx de grande dimension, montrant les mémes détails
que le préecedent, ef, de plus, latrachée-artere, la division
des bronches jusqu’aux dernieéres ramifications, , . . . .
27. Moitié de téte de grande dimension, montrant jusque dans
leurs plus petits détails toutes les parlies qui se trou-
vent a la base du erdne, les divisions et les anaslomoses
des 5* et 7° paires de nerfs, et particulierement de 'il, de
l'oreille, des fosses nasales, la bouche, la langue
le pharynx, le larynx, avec les muscles et tous les vais-
H":‘lll-\;- L] - L L] l ] ] - - L] - . - . - - L Ll - - - . L L] "
*28. Laméme, montrant sculement les détails nécessaires 4 1'ex-
plication des phénomenes de la mastication, de Uinsaliva-
tion, de la déglutition, de la voix, du gout, de 'odorat. .
21. Cheval complet de 1 m. 30 cent., anatomie compléte offrant

plus de 3000 objets de détail, se décomposant en 97 picces’

ou morceaux, montrant sur un coté les muscles, nerfs et
vaisscaux de la couche superficielle qui ne peuvent se
déplacer; sur 'autre coté, les muscles, nerfs et vaisseaux,
s’enlevant un 4 un comme dans une dissection, depuis la
couche superficielle jusqu’an squelette, et dans les cavilés
splanchniques tous les organes qu’elles renferment, et
que 'on peut enlever el étudier séparément . . . . .,

J0. Cheval incomplet, monirant sur un coté les muscles, nerfs
et vaisscaux de la conche superficiclle ; sur Pautre eoté,
les muscles, nerfs et vaisseaux de la couche profonde seu-
lement, et dans les cavités tous les organes splanchniques
s'enlevant s¢parément comme dans le modele complet. .

J1. Machoires du cheval, accusant nettement 1'ige aux diffé-
rentes ¢poques de la vie. Collection composée de 30 types
IOTONLB. o o o o 5 ® 0 wieie Gan w w0 b B EELEIEE B S

32. Tableau montrant en relief la forme et 'organisation de
toutes les dents du cheval, . . . . . . . . .. . ... ..

33. MAchoires du beeuf, accusant nettement 'ige aux diffe-
rentes ¢poques de la vie. Collection composée de 14 types
GHIOPENIS: Ll b 5 ke W s A s s G e

34. Tares osseuses, composées d'os secs ou de portions d'os,
montrant, depuis le principe jusqu'au maximum de déve-
loppement, les affections connues sous le nom de courbes,
jardes, éparvins, formes, suros, osselets. Collection composée
deplusde B0 p1éces. . . 4+ v v v ¢ 0 v s 0 6 a v a0 s s e

35. Jambe de cheval saine, ¢corchée, coupée a 20 cent. au-
dessus de 'articulation du jarret, dont on peul détacher
la portion d'os sur laquelle se forme une tare, el la rem-
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placer par des portions d’os malade; avec 14 pitces de
rechange, montrant toutes les tares osseuses aux différents
degrés de développement. . . . o ¢ o .00 0 ..,

36. Jambe écorchée, sur laquelle se trouvent les tares osseuscs,

l‘]] li]:;l.:llm, # " & = & & = = & & a - - . T - - ® . . W . .
47. Jambe recouverte par la peau, avec des exemples de toules
les tares osseuses, enplace. . . . . . . . . . . . ..

38. Jambe saine et recouverte de la peau seulement. . . . . . .

39. Jambe a la condition de squelette, dont chaque os peul se
détacher séparément , composée de 13 os dillérents. .

40. Tares molles, jambe de cheval moiti¢ écorchée, moitié re-
couverle par la peau, sur laquelle se trouvent des exem-
ples de tares molles, moletles, vésigond, capelet, . . . . . .

41. Pied du cheval, montrant la disposition de la boite cornée,
du tissu podophylleux, du coussinet plantaire, avec les
vaisseaux el les nerfs, ete., toutes cesparties sedétachant
SCPArCINeNLl. o & v v 4 4 bt ot e e e e e e e e e e e e

42. Sabot du cheval se de L_U”]l]”b'-lnl.tllgl maniére de Brac \-Litllix,
¢’'esl-d-dire en muraille, sole, fourchetfe, périople. . . .

43. Dindon (Meleagris, Lin.), comme l-‘i;"[]L‘. DES VOLATILES ; ana-
1o COMPIBLB. & « o ¢ .0 o ¢ o v 6.4 5 0 4 ot v . s
44. Serpent (Boa constrictor), de 4‘ m., 20 ¢ r*ul. de long; anatomie

compléte, comme type DES REPTILES. . « . « . . « + . . .
45 Téte de ‘Ilpére considérablement grossie, montrant 'appa-
reil venimeux, muscles, glandes et crochets, . . . . . . .

46. Perche de mer (Scizna aquila), G. Cuvier, | m. 50 cent. de
long, comme type pEs POISSONS ; .nmlnmw complete, mus-
cles, nerfls, vaisseaux, viSCeres. . . « « « v o v v 0 0 . .

Hanneton (Mclolontha vulgaris), comme ty Iw DES INSECTES &
I'état parfait, considérablement grossi, 12 fois le diamétre
ordinaire, avec les muscles, lf_w x'{mw.l.ux, les nerfs, les
visceres, se décomposant en autant de fragments qu'il a
d’organes, et offrant plus de 600 objets de détail indi-
ques par autant de numeéros ; anatomie compléte. . . . .

48. Colimacon (Heliz pomatia, Lin. )y comme Lype DES MOLLUS-
QuEes, considérablement grossi, 33 cent. de large (1 pied)
sur 066 cent. de long (2 1||:1+;le, mm' les nmw}[-a les vals-
seaux, les nerfs, les visceres, se décomposant en autant
de fragments l]tlll a d'organes, et offrant plus de 600
objets de détail ; anatomie mmph*!v i T

49. Sangsue (Hirudo uwduumhx} comme type DES ANNELIDES
(60 cent. de long), montrant les appareils vasculaires
nerveux, digestif, de la reproduction et de lLLIm*uanImn
anatomie uullphln R e N

50. Ver a soie (Bombyx wrmn‘m], comme type de Uinsecte i Uétal
de larve, considerablement grossi (80 cent. de long), mus-
cles, 11|1|H trachees, montrant lappareil de la soie dans
toute son l'lL‘]]i]l]l‘, de puis I'organe qui sécrete le liquide
soyeux jusqu'd la filiere ; andtmmt, cotapiele, . « o« v

oo
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51. Papillon du ver a soie, mile et femelle, dans de grandes
proportions. Chagoe 100 Ir,. . . ¢ & o+ coo v 0w v

52. Abeille [_.fi;m'.x mellifica), grossissement considérable, 8 cent,
de long (3 pouces), reproduite sous 6 formes différentes :
reine, mile, ciriere, ouvriére, avec propolis, avee pollen,
sur lesque lles se retrouvent les caracteres intérieurs et
extérieurs qui distinguent chaque type; avec un giteau
de cire, dans les mémes proportions, montrant 'ceuf et le
développement de la larve aux différentes époques de
PINCODALIoN: « 506 & » 4 & (@ @ & & 8§ e

bJ. Anatomie comparative. Pour montrer comment s’opérent
les principales fonctions de la vie dans toule la série ani-
male, depuis Phomme jusqu’au zoophyte ; pour faire ap-
précier les différences que les organes présentent dans
leur structure, dans leurs fonctions, j'al execulé, dans
des propor lions gigantesques, les organes de la digestion,
de la respiration, dela cire uli wion, de I'innervation, dans
les mammileres, les oiseaux, les reptliles, les poissons,
les insectes, les mollusques. Prix de cetle collection com-
PISIR:. & o o o mima

MEME COLLECTION, SEPAREMENT.

Pour la digestion, Estomac du lion, 30 fr.,—de ruminant, 80 fr.,
—du cheval, 35 Ir.,—de rongeur, 30 [r.,—d'un oiseau
granivore, 20 fr.,—dun oiseau de proie, hibou, 5 fr.—
Estomac et tube intestinal de squale, 30 fr. ,—d’¢éerevisse,
30 Ir. ,—de poulpe, 50 fr.,—de sauterelle, 30 fr.,—
||.[]u|1,3{]l|..*.....,.............

Powr la circulation, Geeur et vaisseaux du [ietus humain, 50 fr.,
— du erocodile, 40 fr.,—du serpent, 30 {r.,—de la tortue,
40 fr.,—du dugong, 40 fr.,—Ceur et branchies de la
carpe, 40 [r.,—Ceur et vaisseaux de 1'huitre, 10 [r.,—
Ceeur et branchies de doris, 25 fr. ,—de seche, 25 [r,,—
de moulette, 20 fr.—Ceeur et trachées d'insecte, 40 fr,

Pour [linnervation, Cervelle et nmelle épiniére de I'homme,
150 fr.—Cerveau du chat, 50 [r,,—du ral, 30 [r.,—de I'oie,
30 fr.,—de la vipére, 20 1| —de la rnlrm- 20 fr.,—de la
carpe, 20 [r.,—de la raie, 20) I, --—Systeme nerveux des
mollusques, '5 fr.,—des rayonnes, 3 [r, _—!Im arachnides
b fr, —des écrevisses, b Ir.,—des articulés 4 état de 1{11-
ve, de chrysalide, d'insecte parialt, 194 v & o as @

Respiration des {r_e'x.r*.ru.r.:r!, larynx, trachée-arlére et poumons avec les
BACH BOTIBNE; & 40 v v & Wi 3 AR © ¥ R % % RIS B S

Respiration des reptiles, poumons de grenouille, .« . . . .« «

Respiration des insectes, trachées et ceeur de la nepe, o+ o 0 o
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COLLECTION ORDINAIRE POUR LA ZOOLOGIE.

Yertébrés.
1863. 1 squelette A’homme articulé.. . . . . .. . ... ... 80
1864. 412 squelettes pour I'anatomie comparce, . . . . ... . 175
1865. Collection de 6 mammiféres., . . . . .. . .+ ¢ o« o« 70
1866. — 10 mammiféres. . . .. .. ........ 12
1867. - I GREREY. & 5 5 e i 6 5 G £ Gl e 45
1868. — IHoiseaux. . . . v v v v v vt ot e e e TD
1869. - RO MEERIE v 4 & 5 Gilsow & e BE e 100
1870. - STORLHBE. o0 5 0 ale e a A o e g A
1871. BXODtHen. & s n i i 9 3 e B w B e 40
1872. — 6 poissons.. . . .. ..., ..., ’iiih 45
1873. — RO POIRESOR o e B w5 e TR P

Articulés.
1874. Collection de 100 insectes. . . . . . . . v « v « . . .. . 28
1875. —_ 00 insectes. . . . . v . v v v v v ... 0O
1876. - SO0 ANNOCIeR w4+ » Wil v & B AWl & © 5 ey 150

VYers,

{877. CollectiondeGespéces. . . v v v v v v v v v v v v v .. 8

Mollusques (Coquilles),

1878. Collection de 100 espéces. . . « v v v v v v v v v v v n 32

1879. — 00 espéees. . v v v v v v v v e v w .. BD
Foophyles.

1880. Collection de 12 espéces. . « . v ¢ ¢« v ¢ . ¢ s v v ... 18
Infusoires.

1881. Collection de 12 échantillons. . . . . . . . .. ... .. 12

HERBIERS POUR L'ETUDE, CLASSES PAR FAMILLES NATURELLES,

1882. Herbier élémentaire de G0 plantes, dicotylédones, mo-
nocotylédones et acotylédones, selon le programme de
FORNEREIG: oo o ol 8 v % s s i 2 h s et 15

1883. Le méme, plus complet (130 plantes), avec un grand
Tableau synoptique du régne végétal, trés-propre &
faciliter I'enseignement de la botanique. . . . + . .. 35

1884, Le l]:lél'.['lﬂ1 de 200 l.'FI)f!l‘.i!H‘ 50 l'[*_; B 11 51 7, U e 60

1885. Le méme, beaucoup plus complet (260 espéces), de 65 a 75

1886. Herbiers spéciaux de plantes médicinales, de plantes
utiles ou nuisibles & l'agriculture, de graminées et
plantes fourrageres pour 1 étude des prairies naturelles
et artificielles, etc.— Lecent. . . . « v « v . o v v, . 30

1887. Trés-bel herbier de 2,000 plantes. » + « v v o v v v v v . 400
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CRYPTOGAMES AU CHOIX ET PAR COLLECTIONS.
1888. 1,000 a 1,500 espeéces de tontes les classes. — Le

-

EENL o G RIGTER W R e B s de 20 4 35 »

COLLECTION DES PLANTES MARINES

Qui eroissent sur les cites de France ; fixées sur papier et conservant
leurs formes et couleurs naturelles.

1889. Collectionde Otypes. . . . . . .. c . o v oo u v o 3 *
1890, — IDIVDOE: = et W v b e e 5 o»
1891. — B0 ESPACES. + « v v 4 v v v e e e s e e e 10 »
1892, - D eSpBeeS. « v v v w0 v e w e e AT (-
1803. Grande collection de 60 especes. . . . . . . oo L L 20 »
1894, — — 100 espéees et varicles, . . . . . . . J6

1895. Feuilles au choix 4 40 et 50 centimes.

PETIT CABINET D'HISTOIRE NATURELLE

FPour les colléges, séminaires, ete.

1896, Cette jolie collection se compose des piéces suivanies {
Pour la zoologie : 4 lll:nl]njil'{:rgs, 12 oiseaux, 5 repliles
el poissons, 6 crustacés et arachnides, 50 insectes de
tous les ordres, 50 mollusques, marins, fluviatiles el
terrestres, 5 rayonnés et zoophytes.
Pour la botanique : 130 plantes dicotylédones, monoco-
tyledones et acotylédones, avec un trés-grand tableau
synoptique du régne vegélal, présentant les familles
naturelles des plantes, selon la méthode de Jussieu,
et, de plus, le systéme sexuel de Linnée, les proprietes
des plantes, elc,
Pour la géologie : 100 roches de tous les terrains, clas-
sees dans I'ordre de leur superposition, 100 fossiles ca-
ractéristiques de chacun de ces terrains, et 2 tableaux
figuratifs de 1'état et de la structure minérale du T
globe, de M. Nérée Boubée, colories, indispensables
pour faire comprendre aux ¢leves la disposition des
roches, la position des minéraux exploitables, I'asso-
ciation des minerais dans les filons, la classification
générale des roches, la disposition des produits vol-
caniques, etc., ete.
Ensemble 460 échantillons avee les boites, les supports, l
les cartons, les flacons nécessaires, ete. Prix. . . . . . 380

—_——o— A e —————
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CHIRURGIE

INSTRUMENTS D'OPTIQUE APPLIQUES A LA CHIRURGIE.

1897, Endoscope du docteur A.-J. Désormeaux pour voir dans
la vessie, I'urétre, les losses nasales, ete. . avee miroirs,
lampe, lunetle et coffrel en acajou (fig. 83). . . .. .. 150

fig. Bi.

1898. Endoscope semblable avee 3 sondes enargent. . . . . . . 205 o

Cet instrument, dont l'usage a déji rendu de grands services, a ¢té construit sous
la direction de l'auteur par Charles-Chevalier.

Maniére de faire usage de 1'endoscope.

L'endoscope se compose :

1" D'un tube renfermant un miroir métallique ineliné 4 450 sur I'axe de l'instrument,
el pprm’r i son centre; ce tube se termine, & une exirémitd, par une douille qui sert
A Vadapter aux sondes que I'on introduit dans les organes; par l'antre bout, il est
muni l['un diaphragme percd, comme le miroir, d'une petite ouverture centrale;

2° D'une lampe placée dans une sorte de lanterne, que l'on réunit i la pidce pré-
eédente au moyen d'un tube latéral, La lumidre de celte lampe, réfléchie par un ré-
flecteur concave, vient tomber sur le miroir incliné, qui la dirige vers les objets
placés au bout de la sonde; .

3° Une lentille, destinée i faire converger les rayons lumineux sur l'objet que I'on
veut delairer.

La lampe doit &re aussi T:u[itt-'- que ]ms.f-:[]u]u, pourvu qu'elle donne assez dﬂll}llllif'ri‘,
alin fque "rlpfltu't*i] s0it facile i monter. Celle :|1|i n'.mpl!il. le mieux ces conditions est
una iri'!'lil:.‘ lEi.mp{! i g_m:ur;g"'m- [H:|||,;|:|f' CcCOmposis d'{*,qﬂ{ani_:{- 11:_-3 torédbenthine et Lllﬂ.ll.uuﬂ]'
I'aleool pur ne donnerat 1|L|'um= flamme Ilrlum- gans lumitire). )

Pour monter 'appareil, on fixe, dans la douille & vis de pression, l'extrémité de la
sonde, puis, sur le tube latéral, on adapte la lmnpq-, que l'on a |.r.'.ﬂ1ublun|l.‘.nt réglée
de fagon que sa flamme blanche réponde au centre du miroir concave. Il faut avoir
soin que la flamme ne goit pas trop petite, mais aussi qu'elle ne soit pas trop haute,
parce qu'alors son maximum d'intensité se trouvant au-dessus de 'axe du réflecteur,
elle ﬁg'lnjrur:lit peu, ou méme pas du tout. On parvient b la metire au point convena-
ble en faisant ghisser, dans un sens ou dans I'autre, le tube quientoure la méche.

Lorsque ces conditions sont bien remplies, les objets doivent étre bien delairés 4
'extrémité de la sonde, et on doit les voir distinetement en regardant par 'ouverture

du diaphragme. ; ;
[l faut avoir soin, pendant tout le temps de 'examen, de maintenir la lampe bien
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verticale, sans quoi elle n'éclairerait pas. Il est bon d'étre dans un lieu obscur, parce
que les objets observés i la lumibre artificielle paraissent d’autant plus éclairés que
la lumitre extérieure est moindre. Lorsque la surface des objets est humide, il faut
commencer par l'essuyer avee soin; pour cela, le meilleur moyen consiste b les
éponger au moyen de petits morceaux d’agaric, montés sur une tige flexible qui
g'introduit dans les sondes par leur ouverture latérale.

Enfin, nous ferons observer que ce n'est gubre qu'apris cing ou s8ix observations
que 'on peut étre assez familiarisé avec l'instrument pour bien observer.

Les sondes varient suivant I'usage auquel on les destine; pour les organes remplis
de liquides, comme la vessie, on emploie une sonde fermée par un verre. Dans les
autres cas, on se sert de sondes ouvertes par les deux bouts, et fendues sur le cdté
pour pouvoir y introduire le porte-éponge, des porte-caustiques ou d’autres instru-
ments, Tantdt ces sondes doivent &tre introduites dans les organes au moyen d'un
embout que I'on retire avant de fixer la sonde dans 11E’.I'|I]U.‘ii.':}ill.*. (urétre, utdrus,
rectum); tantdt il est plus commode de les fixer & 'instrument avant leur introduc-
tion (fosses nasales, pharynx).

Nous ferons observer, en terminant, que l'intérieur des sondes doit étre teint du
noir le plus mat possible, On y arrive en leg enduizgant d'une couche de noir de fumdée
au vernis, que l'on brile ensuite en exposant la sonde & la chaleur d'une lampe.

1899. Ophthalmoscope de Coccius, modifi¢ par M. Follin (fig. 84). 25 »

fig. B4.

1900. Ophthalmoscope de M. Desmares. . . . . . .. ... ..

1 b

1901. Le méme, avec lentilles de différents foyers. . . . ... 15
1902. Laryngoscope du docteur Zermatt, modéle complet avec

trousse en gatnerie (fig. 85). . . ... ........., 50 »

VERRES DE LUNETTES EN CROWN-GLASS OU CRISTAL FRANGAIS
Mravaillés avee précision au papier.

1903. La paire,duno80aumneb. . ... ..., ......... 5

1904. - A YRBEGOT. ovnidl o 5 v b G G e G »

1905. —_ ——2];"‘2[’,!';2-....¢.......... 8

VERRES PRISMATIQUES POUR LA VISION DOUBLE.
19[]6.L:1piiz{:u..‘........................ T »
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VERRES SPECIAUX POUR LA CATARACTE,
Voir le Calalogue spécial d Oplique et Météoralogie usuelles, illustré par 42 figures.

VERRES A TEINTE ENFUMEE POUR LES LUMIERES VIVES.
Voir le Clatalogue d'Oplique el Meldorologie usuelles.

1907. TRAITE COMPLET DE LA CONSERVATION DE LA VUE

(M

MANUEL DES MYOPES ET DES PRESBYTES

I"A R
CHARLES-CHEVALIER.
Cet ouvrage contient tous les t‘l".'l]:il:!i.gﬂi'lllf‘l'll‘% nécessaires aux personnes qi.li font
usage des lunettes. Prix : 2 ir o0,

TROUSSE OPTIQUE D'OCULISTE

DE

ARTHUR CHEVALIER.

1908, Cette trousse en gainerie contient 58 faces en buffle a
recouvrement, des divers numdéros pour vue myope ou
preshyle et pour la calaracte, douze verres prismatiques,
denx montures en acier i ressorts pour I'essai des verres,
un diamant pour marquer le numéro, une loupe. . . . 380 »

Nota, — Cette trousse est déerite dans 'Hygiéne de la Vue, par Arthur (-'-‘IH'!_'VH“{‘!I"
brochure avec 20 figures intercalées, prix 1 fr. Envoi gratis & MM. les médecins,

— ool o——

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET I'OPTIQUE

A L'USAGE DE LA JEUNESSE.

Tous les ingtruments suivants fonctionnent parfaitement; ils sont destinés a l'in-
struction de la jeunesse, et fournissent aux parents des moyens peu codteux de donner
aux enfants des notions sur la Physique, 'Optique, en les préparant & comprendre
parfaitement ce qui est expliqué dans Jll_’h' cours de physique, ete. On pourra, pour la
nomenclature des expériences, suivre l'excellent Traité elémentaire de M. Ganot, et
plus tard le Manuel du Physicien préparatewr, de MM, Fau et Charles-Chev alier.

PHYSIQUE.—ELECTRICITE.
1909. Machine électrique i un conducteur, socle en bois rougi,
plateau de 25 centim. | bouleille de Leyde et excitaleur
simple. . « o I8

1910. Machine semblable, plateaude 27 centim. . . . . . . . . 32 »
1911, Machine semblable, socle en noyer. . . . . . . . . . .. 37 v
1912, Machine, socle en bois rougi, platean de 30 centim., . . . 45 »
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1913

1914,

1915,
1916.

1917.
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. Machine, socle en bois de noyer, platean de 30 centim. .

Machine, socle en hois de noyer, plateau de 35 eentim,
gt L ConanCIBUIE: 5 5 5 G 6 weien WG s E o6& RoEE

Machine, socle en hois de noyer, plateau de 40 centim,
Tabouret izolant, en bois rougi, pour machines de 25 el
R © S 5 5 5 R A b i e W oo et
Tabouret isolant, en bois rougi, pour les aulres ma-
CHAROH: = & Qw5 o v & o 5 5 @ 4 % GURise . de 8 a

1918. Carillon électrique & crochet. . . . . . . .. ... ..

1919, Carillon ¢lectrique i bouteille de Leyde, . . . . . . . ‘
1920, Tube étincelant. « « i v v o o % % % % 9 e & e :
1921: Appareill A gréle. . < ¢ o 5 s e 5 w W B E G 6 et
1922, Théatre de panting, avec un pantin, . . . . . . . G et
1923. Tourniquet électrique. . . . . . . . § Y # R
1924. Carreau étincelant. .

1925,

------------------

Carreau fulminant.

..................

1926. Carreau pour la piece de monnale. . . . . . . . . . ..
1927. Appareil a gaz. . . . . . . ST AR R e g a R G
1928. Pistoletde Volta. . . . . . . .. . ... .. ... 2 el
1920, Excitateur o manche de verre. . . . . . . . . . .. ‘
1930. Batterie de quatre bocaux de Leyde. . . . . . . . 10 et
1931;: Perce-carte: i« : modli s 5 5 E s n WAl 8 v A

1932. Appareil i enflammer la poudre. . . . . . . . . ..

1933, — = I'éther. o 0 v v v v v s o e v v e
1934. Electrométre & balle de surean. . . . . . . .. ... ..
1935, Electroscope, cadran d'ivoire. . . . . . .. . ... ...
1036. Bouteille fulminante. S 18 ey \ (i ol
1937 Teto de POUPEe: v v s o % % & WiEld 85 0 8 % & B @

1938.
1939,
1940,
1941,
1942.

Appareil a ceufs. . . . . . . . ...
Balangoire ¢lectrique

-------------------

.....................

..............

PNEUMATIQUE.
1943. Petite machine pneumalique & un corps de pompe,
slocke o el v s 5 5 w6 € 9 w & X @ e
1944. Hémisphéres de Magdebourg. . . . ., .. .. ... ...
1945. Jet d'eau dans le vide. . . . . . . .. ST
1946. Appareil dit pluie de mercure, , .
1947. Tube pour la chute des corps. . . . . .. .. ..

FI.".«
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1948, Coupe-pomme. . . . . .« « « « v 4 e n e e e Hoo»
1095, EYEVaVEHEIB. v v + & » = v & 0 i deien 6% K 1 g o] 3 »
1950. Ballon d clochettes. . . . . . . ... ...+ 14
ELECTRO-MAGNETISME, ETC. )
1951. Appareil électro-médical forme hoite & dominos, fone-
tionnant avec une pie. . . . . v .0 0w i G e 25 »
1052. Télégraphe électrique, chaque slation . . . . ... .. 50
1 1953. Galvanomeétre simple. . . . . . .. . ... RS T
1954. — plus sensible, deux aiguilles. . . . . . . 45w
OPTIQUE.
1955. Microscopes (Voir le Catalogue spécialy. . . . . . de 8 & 30
1000, PrIsmes. ¢ i ¢ 0 3ld 55 65 Sler b o 3 BN e W3 e 2.4 Do
1957. Lanternes magiques ovdinaires, avec douze verres
| PEIGTS: & 5 % 56 & 5 % 5ok 9, 12, 15, 18, 25, 28, ef 32

1958, Stéréoscopes (Voir le Catalogue d'Optique usuelle). 1 75 a 12

= e e

MATHEMATIQUES.
1950, Bolten Q8 COMPBE. . o « « « o v v & & wrle & & depuis b

T Gl

| LIBRAIRIE

Pour l'usage de tous les Instruments pour la Physique ,
I'Optique, ete., voir :

LE MANUEL COMPLET
DU PHYSICIEN PREPARATEUR
.

DESCRIPTION D'UN CABINET DE PHYSIQUE
PAR LE DOCTEUR J. FAU

Auteur Iilf !'J‘I HrJ'Frluu’.r'r' des formes extérieures du orps humain et de 1'Anatomie ru'tr'sh'gue
wh’menhm-a, traducteur des Man rfmhpfrun.tr qjh'r'.fri,i-.l'lr;.mqr.u'.!t de Walker.

ET

CHARLES-CHEVALIER

Ingénieur, Constructeur d'instruments de précision, Lauréat (Médailles d’or)
aux Expositions nationales et 4 la Sociéldé d'encouragement.

2 forts vol. avec atlas in-8 contenant plus de 1000 figures gravies.

(et ouvrage, tris-pratique, est indispensable aux personnes qui s'occupent de
A physique, Prix, 15 fr.
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L

Avzoux, Lecons élémentaires d'anatomie et de physiologie

humaine, 1 vol. in-8 avec fig, . . . « + + « ¢« o v o . . 6w
Bannuer, Chimie technique appliquée aux arts et a l'indus-

tri0d YOI A I S 5 5 55 5 s aramyd o sl w g @ ¥ e m 49 v
Benzivivs, De I'emploi du chalumeau dans les analyses chi-

miques, Paris, 1836, 1 vol.in-8, . . . ... ... .. 4 b
Brupant, Cours élémentaire de minéralogie et de géologie,

4807, =12 AWeR BB, « & v 0 mowpere v 0w wom v m o e 6
Bovcuaanrpar BT QueEvesse, Traité des falsifications du lait,

LINOE =B oot 0 % 0 % e e el W% 6 e T Let "
Bovriany, Etudes sur les corps a 1'état gphéroidal, in-8 avee

0 BB s 3 56 e b E on R W R B & G e e T

Cuevanier, Dictionnaire des falsifications, 2 vol. in-18, 1854, 13
CuEVALIER (Antnun), Hygiéne de la Vue, avec figures. . . , .. 1

Desvanes, Traitéthéorique et pratique des maladies des yeux,
Jforts vol, in-8, 200 fig, ., . . . . . . . . v v v ... 23 »

Ducnenne, De I'électrisation localisée et de gson application a
la physiologie et a la thérapeutique, | vol. in-12,894 fig. 12 »

Ganot, Traité élémentaire de physique avec 508 fig.. . . . . . 7 »
(ranor, Cours de physique a l'usage des gens du monde, J08 gr. n ol
Paven, Chimie industrielle, 2 vol. ef atlas . . . . . .. . ... 25
PouiLLer, Eléments de physique expérimentale, 2 vol. in-8 el

T C I SRR e A 18 »
SicueL, Iconographie ophthalmologique, 2 vol. in-4°, . . . . | 172 50

ET TOUS LES OUVRAGES DE CHIMIE, PHYSIQUE ET SCIENCES.

LISTE DES OUVRAGES DE CHARLES CHEVALIER
1820 4 1828 (avee Vineent Chevalier). Diverses brochures et instructions
sur la chambre claire, le microscope, ¢lc.
1829, Notice sur la chambre claire et la chambre obscure.

1833. Notice sur l'usage des chambres obscures et des chambres
claires, 2° ¢dition, vol. in-8 avec planches graviées.

1839. Conseils aux artistes et aux amateurs sur l'usage de la chambre
claire, 3° ¢dition, in-8 avee planches (épuise).

1839. Des microscopes et de leur usage, manuel complet dumicro-
graphe. 1 fort vol grand in-8 avec 5 belles planches gravées en
taille-douce (épuisé)

1841. Manuel des myopes et des presbytes. ......... 2 50
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1841. Nouvelles instructions sur l'usage du daguerréotype. Descrip-
tion d'un nouveau photographe et d'un appareil trés-simple pour
la reproduction des épreuves par la galvanoplastie, vol. in-8 avee
planches (épuise).

{844, Mélanges photographiques, vol. in-§ avec planches (épuisé).

{846. Nouveaux renseignements sur l'usage du daguerréotype, vol.
in-8 avee planches (¢puisé),

1847. Recueil de Mémoires et de procédés nouveaux concernant la
photographie sur plaques métalliques et sur papier, vol.in-8avec
planches (¢puisé). Noles par Arthur Chevalier.

1854. Guide du photographe, ou Traité d'optique appligué a la photo- .
graphie, suivi de procedés (¢puisé). Notes par Arthur Chevalier.

1855. Photographie sur papier sec, glaces albuminées, collodion par
MM, Bacot, de Brébisson, el notes de Charles Chevalier et Arthur
Chevalier,

1853. Perfectionnement des lorgnettes jumelles, brochure sur leur

]]Hi‘_l.;’-ﬂ‘. L] ’ L L] L] - ® ] L L] L] . L] @ @& & & & ® & ® W W " C - " » ?ﬁ

1853. Manuel complet du physicien préparateur ou Description d'un
cabinet de physique, ouvrage fait en collaboration avec le
Dr J. Fau, 2forls vol. in-8 conlenant plus de 1000 figures gravées,
AVEBAtIRE, v 5w e n b e B o BRI B el o s 15 »
1859. Méthodes photographiques perfectionnées. Mémoires surl’optique
avee procedes de MM. A. Civiale, de Brébisson, Niepee de Saint-
Victor, etc. Noles par Arthur Chevalier. . . . ... .. 4 "

1855. Publication d'une traduction du Traité du microscope par

M. Adolphe Hannover de Copenhague , annoté par Charles Che-
BRECTY o wow v 5 5 % RS & W 6 TR ¢ T TR W S Do

1854. Publication des 12 lecons de photographie par le Dr J. Fau.
1839. Publication des 300 animalcules infusoires, de Pritchard (épuisé).

Le Traité de la Chambre claire, le Manuel du Micrographe, le Manuel des Myopes
et Presbytes, et diverses brochures sur la Photographie, ont été traduits en
allemand, :

POUR PARAITRE INCESSAMMENT

NOUVELLES EDITIONS.

Manuel du Micrographe de Charles Chevalier , avec une deuxiéme
partie par Arthur Chevalier.

Traité de la Chambre Claire, de Charles Chevalier,

Nouveau Traité de Photographie, par Arthur Chevalier, etc.
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RAPPORTS
SUR LES INSTRUMENTS

INVENTES OU CONSTRUITS
'F’AR CHARLES-CHEVALIER

Microscope simple, construit et perfectionné par Charles Chevalier.—
Rapport de M. 1e baron Séguier.

« Messieurs, l'invention du microseope livra i 'observation tout un monde nouveau.
Cette découverte fut pour nos sens imparfaits une priécieuse conquéie gui enrichit
leur domaine d'une foule innombralile de corps, d'dires organisés :Lmt notre intelli-
gence ne pouvalt méme pas soupgonner l'existence.

« Tout 1"ILE|:1|'51 forme 1"!1!1 globule de verre, ou de toute autre matitére transparente,
1l suffisait pour satisfaire la seule curiositd ; mais cet instrument devait bientdt &ro
etl'-lmu'll]f- !L‘. toutes ses j!ulr!.-rj'l':'iirnh: par les sciences (qui vjnj'urll:l]i;-ru]]l S0T 8ACOUFS,
C'est ainsi que, par de savantes applications des lois de 'optique, de simple devenu
composé, il fut débarrasst de ses diéfauts primitifs,

« Le microscope regut ses premiers perfectionnements aux dépens de sa simplicitd,
el 81 la conjugaison de plusieurs verres évita les aberrations de sphéricité et de
réfrangibilité, ees avantages furent tempérés par I'inconvénpient grave du renverse-
ment que le eroigement des rayons fil éprouver aux images.

« Ce n'est que dirigé par une rectification intellectuelle que la main peut aller
chercher dans un point, ou ';eil gemble lui dire qu'il n'est pas, I'objet soumis a
'examen du microscope composd ordinaire. 1

« Le microscope simple, qui amplifie sans renverser les images, est préférable pour
les obhservations o la main doit arriver an secours de "oeil. 11 importait done, en lui
conservant cette précieuse qualité, de trouver le moyen d'éviter les déformations ot
les fausses couleurs qu'il fait Cprouver aux oljets ohservés, Plusienrs procédds furent
tentés ; le plus généralement usité fut 'emploi des diaphragmes qui limitent le echamp
du verre et I]l'ﬁ*ljﬂﬁ"l]l voir que la partie de 'tmage dont la déformation est pen ou
rninl sensible. Ce moyen est bien insuffisant, puisqu’en circonserivant la vision il ne
ait que soustraire a l'eeil des diéfauts auxquels 1l ne remédie pas.

« L'invention récente par le docteur Worrasron de son doublet mieroscopique,
composé de deux lentilles, était le perfectionnement le plus réel qu'ait regu le
MiCroscope :-u'mir]uJ lorsque M. CuarLes CHEVALIER, aidé de expérience de tous ceux
qui 'ont ]:rél‘i'-a v, dirigé par S8 CONNAISsAnces ill:Tﬁ{Iill11']ll"i, _rmlr:—.u--nlv.nwn[ dans la
pratique de son art, mais auss) dans la Elul_"n.rn_- des scienees qui 8y rattachent, dicou-
vrit i force d'essais une nouvelle disposition de lentilles. Leurs effels remarquables
par la grandeur du champ d'observation, par la pureté des formes et la belle lumitre,
ont ¢td soumis par lui & votre 1p'r'r'|r|_1~.'|_l|nlh )

« Un tel examen ne pounvait se faire en un seul instant; il devait &tre le résultat
d'observations délicates, de comparaisons nombreuses, Yous nous avez chargé d'exa-
miner & loisir le microscope simple de M, Cugvavier, pour vous en rendre compie.
C'est le devoir que nous remplissons aujourd’hui.

« Nous allons commencer par vous donner la description de l'instrument présentsé,

« Cet instrument aingi modifi¢ devient, quant i présent, le plus parfait que nous
connaiszions. Cette uplniun n'est pas seulement la ndtre, elle serait d'un !I'Ll|| faible
poids dans la balance de vos décisions; e'est encore celle de MM, Avnours, Brox-
GNIART, Burescugr, Noxar, dont nous avons crn devoir nous-méme consulter les
lumitires, Ces savants, vouds aux études !I]ii'-t'ﬂ.-'l'ill].litkll"'ﬁ, ont bien voulu | dand des
notes éerites et que nous déposons & 'appui de ee rapport, nous transmaetire, pour
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servir de base i notre jugement, les réflexions que leur suggere leur pratique quoti-
dienne.

¢ Yous ne vous ctonnerez pas, }ILEHHIH‘LIII'H-, [il'l'll_‘ M. CHARrLES Uflll?\i.*.T_'IF.!l alt amenad le
microscope Hi.lll]ﬂ(‘- A ce degri de (1_|-.1'upl_|u|l:|_r_ Orsque vous réfléelhirez llllrlll est le fils
d’un constructeur que vous avez plusieurs fois récompensdé, et que la profession qu'il
exerce lui-méme, non en simple fabricant, mais en artiste éelaire, lur a fourni 'ocea-
gion d'exdéeuter un H””"‘I nombre de ces ingiruments,

« Aussi habile b se servir du microscope qu'i le eonstruire, M. CoEVALIER 8'est plu
h Geouter et recueillir les observations des nombroux savants avec lesquels il est
sans cesse en relation. Honord pendant longtemps de 'amitié de 'homme qui s'est le
plus occupé du microscope, je venx parler de M. L BarLvir, & la mémoire duquel je
guis heureux de payer moi-méme ici un tribut de vive reconnaissance, M, CHARLES
Cuevanir a pu ctudier et reconnaitre les formes les plus approprices i tous les
genres d'observations.

« Félicitons-nous, Messieurs, de trouver 'occasion de récompenser en sa personne
ces heureux fruits toujours certains de l'alliance féconde de la théorieet de la pratique.

« Nous avons donc I'honneur de vous proposer, au nom du Comité des arts meca-
niques, d'adresser le nom de M. Cnaries Unevatier au Comilé des médailles, et
d'insérer le présent rapport au Bulletin. _
« Signé : le baron SEGUIER, rapporleur.

« Approuvé en séance, le B janvier 1834. »

N. B. Dans le rapport de M. le baron Séguier, on remarque aussi la note qui suit
« Nous vous ferons remarquer que M. CnevarLier est le Isrumit'r, en France, ‘qui ait
imit¢ WoLLastoN et Prircuarp, en construisant des lentilles de diamant, de saphir et
de grenat., » C. C.

Médaille dlor. — Société d’encouragement. — 1834,

¢ Le microscope simple de M, Ch. Chevalier est, quant & présent, le plus parfait
que I'on connaisse. Cette opinion n'est pas seulement la ndtre, c'est encore celle de
plusieurs savanis voués aux études microscopiques. _

« Vous ne vous ¢tonnerez pas, Messieurs, que M. Chevalier ait amend le microscope
simple & un haut degré de perfection, lorsque vous saurez que la profession qu'il
exerce, non en simple fabricant, mais en artiste, lut a fourni 'oceasion d'exéeuter un
grand nombre de ces instruments. .

« Aussi habile a se servir du microscope qu'h le construire, M. Chevalier « s'est plu
« & écouter et recueillir les conseils des nombreux savants avee lesquels 1l est sans
« cesse en relation, » et il a pu étudier el reconnaitre les formes les ]rlIuH approprices
& tous les genres d'observations.

« Nous nous félicitons, Messieurs, de trouver l'occasion de récompenser en sa
personne ces heureux fruits, toujours certains de 'alliance féconde de la théorie et
de la pratique, en vous proposant, au nom de votre conseil d'administration, de
décerner & M, Charles Chevalicr une médaille d'or de deuxicme classe. »

M. le baron SEGUIER, rapporteur.

Extrait des Annales des sciences naturelles (1533), par MM, Audouin,
Adolphe Brongniart et Dumas, — Note sur un Microscope simple per-
fectionne,

« Les microscopes simples, ¢'est-h-dire ces instruments formés d'une seule lentille
de verre ou d'autre matiére transparente qui, a la propriété de faire voir les petits
objets plus prés qu'h la vue simple et de les grossir en raison de ce rapprochement,
sonlt depuis longtemps employés avee succés pour l'observation et surtout pour la
dissection des parties végétales ou animales qui échappent a la vue. En gdénéral,
cependant, 'emploi de ces utiles appareils ¢tait fort limité, a cause des diaphragmes
qui en diminuaient beaucoup la elarté et la pureté, mais qui élaient nécessaires pour
obvier aux aberrations de refrangibilité et surtout de sphérieité. Le eélisbre Wollaston
avait, il est vrai, amc¢horé le microgcope simple, tant par 'application du principe
périscopique aux |1'l]llll]1‘r§ de microscope(Transactions philosophiques de 1812, 2¢ partie),
que par son doublel microscopique, déerit dans les Transactions philosophiques de 1829,
Mais aucun instrument ne nous parait avoir rempli les conditions d'un champ de vue
¢tendu, joint a beancoup de netteté et de clarté, avec autant d'avantages que les
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lentilles plano-convexes doubles ou triples de M. Charles Chevalier, ingénieur opticien,
Palaig-Royal, n® 163. La disposition des verres, leur courbure, leur diamétre, leur
ouverture et leur distance respective sont tellement calculés, que I'effet en est, selon
nous, supérieur d ce qui a &té fait jusqu'a ce jour; et ce n'est pas le seul perfec-
tionnement qu'il aitapporté aux microscopes simples, car il en a combiné la monture
de maniére a rendre L-ur usage aussi commode que possible. On peut, a volontd,
s'en servir pour les grossissements faibles ou triés-forts, et les employer, par consé-
quent, & la préparation et & 'examen des gros objets ou a 'observation d_l':i corps les
plus ténus et les plus délids, Une connaissance spéciale de ces précieux instruments
et une comparaison attentive des diverses modifications qu'on leur a fait subir ont pu
geules amener cet heureux résultat que nous désirions depuis longtemps, et nous ne
pouvons que féliciter M, Charles Chevalier d'étre parvenu ainsi a faciliter les travaux
des botanistes et des zoologistes, »

Exposition de 18314, — Médaille d’or. — Rapport du jary.

¢« M. Charles Chevalier obtint, en 1827, une médaille d’argent avec son pere,
M. Vincent Chevalier auquel 1l était alors associé,

¢« Maintenant M. Charles Chevalier est & la téte d'un établissement qu'il a formé
depuis quelques anndes. Il expose peresonnellement divers instruments de i‘lh;r'ﬁlll[lli'!
d'une trés-bonne exécution ; ses microscopes Flt"|'|]'uj|juii||[|['!91 dont nous connalssions
déjh les effets remarquables, ont particulibrement atfiré notre attention. Nous les
avons comparés avee un excellent mieroscope d'Amici, le meilleur de cenx qu'on
possiétde a Paris; nous avons di reconnaitre, non sans étonnement, miis avec une
vive satisfaction, que « le microscope de M. CnarLEs CHEVALIER est viritablement
« supérieur & celm d'Amici, »

« On sait que les instruments de ce genre sont indispensables au succés d'une foule
de recherches intéressantes; en ces derniers temps, ils ont conduit & de véritables
découvertes, soit dans la chimie organique, soit dans I'anatomie végétale ou animale.

« M. Charles Chevalier, en portant le microscope & un plus haut degré de perfec-
« tion, rend aux sciences un service important ; le jury lui décerne une médaille d or. »

« Rapporteurs : MM. le baron SEGUIER, SAVARY
et POUILLET.

¢ Prisidence de M. le haron THENARD. »

Séance de la Société Entomologique (6 avril 1536).

“MIEHAGRM‘IIE.— « M. Charles Chevalier présente un nouvel instrument d’optique de
I'invention de M, Percheron, et a l'aide duquel on peut dessiner les objels transpa-
rents et Iil:‘.i"Flj'fl"llj'i.‘i{lil]"!‘l]f.:'i i tous les degrés de grossissements désirables, Cet instru-
ment, exécuté par M. Chevalier, porte le nom de mégagraphe. M. Lefebvre, qui s'était
livré de son cOté, de concert avee M. Percheron, i la recherche d'un pareil instru-
ment, ¢tait parvenu a un résultat semblable par un effet inverse de la lumiére. »

Extrait des processverbanx des séances du conseil d’administration de 1a
Société d’encouragement (Séance du 24 mai 1537).

« M, Ch., Chevalier, ingénieur opticien, prie la Sociélé de faire examiner un nou-
veau systéme de wmicroscope simple, dont la partie essentielle se compose d'un verre
convexe el d'un verre coneave, ainsi que les appareils suivants, savoir : une chambre
claire appiirfurfe a une lunette qui donne la mesure exacte du grossissement d'une
lunette quelle qu'elle soit; la distance d’un objet, quand on connait son diametre et
réciproquement; enfin toutes les dimensions des objets placés sur le méme plan et i
la méme distance qu'un objet ¢loigné dont on connait, au préalable, les dimensions,
enfin l}ui permet de dessiner avec détail toutes les parties d'un objet Sloigndé ; 20 une
nouvelle chambre elaire double, plus commode que les anciennes pour le dessin, par le
Bluﬁ_ {..;rl_nl?-l i.’.l‘HITIIF]_f'HIﬂ”_'F". offrey 3° une autre chambre claire, remarquable autant par

exiguité de ses dimensions que par les heureux résultats qu'on en peut obtenir dans
la pratique des arts, »
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Rapport fait par M. Franceur, au nom dn Comité des Arts mécaniques,
sur les Instruments d’optique de M. Charles Chevalier, Palais-Royal,
n’ 163, galerie de Valois.

« Messieurs, les produits de l'industrie de M, Ch. Chevalier vous sont déjhA connus,
et ils ont fait le sujet de vos honorables récompenses, lorsqu’il était associé & son
wre, M. Vincent Chevalier; depuis, cet habile artiste a continué de mériter votre
|Ii|lfll1r'i.!iljilﬂl'!l:, par le soin qu'il met & confectionner ses instruments d'optique, qui
ont fondé¢ sa réputation, tant en France qu’'a I'étranger.

« Les instruments qu'il a 'honneur d’offrir & votre examen sont une lunette télesco-
pique, une chambre claire et un microscope achromatique. Je vais passer en revue
rapide ces objets :

« La chambre claire, ou camera lucida, est un instrument destiné i transporter sur
un papier les images des corps qui sont exposés devant lui, L'invention de cet instru-
ment, par Wollaston, ne remonte qu'a un petil nombre d'années, et il a ¢té modihié
et perfectionnd par plusieurs habiles physiciens; Amici, Semmering, ete., ont ﬂ&lpt'rﬂ(’!
4 la chambre claire des changements plus ou moins heureux, et maintenant elle est
généralement mise en usage par une foule d'artistes pour dessiner des vues et des
perspectives avec beaucoup plus de facilité et d'exactitude qu'on ne le faisait avee le
volumineux attirail des chambres obscures.

« M. Ch. Chevalier a présenté une nouvelle camera double ou jumelle qui acerolt le
champ de la vision, et qui permet de faire des expériences de physique sur 'emplol
séparé ou simultané des deux yeux. Il a offert une camera, curieuse par la petitesse
de ses dimensions ; elle est renfermée avee les verres grossissants ou obscurants dans
un étui de 2 décimitres de long sur 3 centimitres dulfurgu. Il faut, quand on se sert
de la camera, que l'éclat de l'objet ne soit pas trop wvil, car on ne verrait plus le
crayon. Réciproquement, i I'éelat du papier était trop fort, on ne verrait plus l'image.
Les verres dont nous parlons servent & modérer I'nne ou l'autre de ces lumiéres,
comme ausei de se préter i la force de vision du dessinateur. Cet ingtrument trés-por-
tatif est monté sur des tubes en cuivre qui se prétent a 'allongement de la tige pour
agrandir le dessin des objoets; des mouvements de rotation tris-simples i:urx'm.!llent
d'ineliner la tige comme on veut, et une pince situde a la base sert a fixer cette tige
A la table sur laquelle on dessine. !

« Nous remettrons a |mrlur 11'!115\'. tard de l'u-miul.ui que M, Charles Chevalier fait de la
chambre claire, en I'adaptant aux longues-vues et aux microscopes.

« Le microscope solaire de M. Ch. Chevalier, ¢tabli dans le cabinet méme qu'oceu-
pait Lavoisier (ou Rumfort), est trés-bien disposdé, On se rappelle que, d'apris les
conseils de M. Selligue, « ¢’est M. Vincent Chevalier et son fils qui ont les premiers
« exécuté les microscopes achromatiques, selon le systétme d'Euler. » Ce qui offrait
alors de grandes difliculiés d’'exécution n'en présente plus maintenant. Le microscope
solaire de M. Ch. Chevalier est achromatique, et les images y sont d'une grande
nettet¢; « 1l y a apporté une utile modification en interposant un verre concave » qui
augmente beaucoup le champ, en sorte que, pour obtenir de vastes images et de
forts grossissements , il n'est plus nécessaire que 'instrument soit établi dans une
chambre profonde, qui permette de reculer beaucoup I'deran qui les regoit.
M. Charles Chevalier réclame comme lui étant propre 'emploi de ce verre concave;
maig, i cet égard, nous nous abstenons de nous prononcer sur cette prétention.

« Nous ne dirons rien du microscope stmple fabriqué par M. Chevalier, parce que
cet instrument a déja été le sujet d'un rapport favorable fait par M. Séguier, au nom
du Comité des arts mécaniques. Yous avez accordé votre approbation a la construc-
tion de cet appareil.

a QQuant an IJI-Ii.?L‘uﬁl'uE-u unmlurmu'- un:'hl'n]|1{lli11'|1w, bien que vous l'avez t'h".ifl u]lprnuwf'.,
¢ et que dv{uuiﬂ longtemps il ait été jugé si avantageux, qu'il est actuellement
¥ 1-11[|.{1||1i=| ians toute 'Europe, » lea nouveaux EH‘I‘hH.‘llﬂnll:'HH*IJ!.:J qu il a regus
accroissent beaucoup son u“l[jg,'._ L'ajustement est tellement combing, l‘ill.ﬂll peut
donner au tube toutes les inclinaisons, afin de se préter a tous les genres d'observa-
tion. On peat, en outre, y zul.-t]ﬂvr I'appareil & prisme d'Amici, 1||1i_. en rendant le tube
horizontal sans changer la position du porte-objet, rend certaines observations
l_}unu:'nllp Ir[llﬂ commodes, et , nous le répétons, ‘eiles ne peuvent jamais offrir de
précision gue sous la condition d'¢tre faciles & faire. :

« Cette disposition da tube horizontal a conduit M. Charles Chevalier i metire en
pratique un prociédé indiqué par Amici, qui consiste & fixer une chambre claire
devant 'oculaire. Cette addition offre deux avantages i:n]uH'L‘lT:IH : 1o On peut dessiner
les petits corps soumis au microscope, et par conséquent, en obtenir une figure
exacte et amplifiée. Plusieurs naturalistes, parmi lesquels nous citerons MM, Mon-
tagne et Richoux, ne se servent que de cot appareil pour dessiner les objets
microscopiques; 2° on mesure directement le grossissement du miecroscope; on sait
que la manitre d'obtenir ce degré d'amplification, quelque méthode qu'on ait
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nmpln]r(:n, laisse lneﬁ.uﬁ_m]p d'incertitude, et E:Ii.H!'!, outre les observations directes,
certaines pratiques délicates et des calculs. Avec la chambre claire, on est & l'abri
de ces E.!I]’IEEI.I’I‘II.S. Voici comment on opére :

« On place sur le porte-objel un micrométre objectif; c'est, comme on sait, une
lame de verre sur laquelle on a tracé les divisions d'un millimétre, en 1,2, 3 ou
4 cents parties égales, appareil qu'on obtient, quoiqu’avee dificulté, avee les bonnes
machines & diviser. Ce micrométire amend par la vis de rappel a la distance de
I'objectif qui en rend la vision extrémement nette, la chambre claire qu'on dispose

* devant 'oculaire permet de marquer sur une feuille de papier horizontale, écartée

de 'eil ala distance de la vision ordinaire, deux traits qui interceptent entre eux un
intervalle représentant plusieurs subdivisions du micrométre. En comparant la lon-
gueur ainsi obtenue avee la longueur réelle de la distance représentce, le rapport
sera le grossissement du microscope en diametre, Ainsi, que le micrométre contienne
le millimétre divisé en 100 parties; si en prenant avee un compas la longueur d'une
de ces divisions telle qu'on la voit projetée par la camera sur une feuille placée a
8 pouces de I'eil (22 centimétres); que cette longueur soit de 1 centimétre, le rapport
---:m de millimétre a 10 millimétres étant l_l!_‘ii"ii‘ le microscope grossit mille fois les
lh.ill]'lF_tl'l"E':H. (‘ela connu, il est facile d'évaluer les dimensions véritables de trés-petits
objets, puisque, si l'un nous apparait sur le papier avoir un centimétre, sa grandeur
lindaire, qui en est le millitme, est done le centiéme d'un millimétre.

« Cette evaluation exige que la feuille de ru}mrr sur laquelle la camera projetie les
images soit & la distance de la vision de l'observateur; car la divergence dea rayons
réfléehis rend les intervalles projetés plus courts ou plus longs, suivant qu'on
approche ou ¢loigne la feuille de I'eil. Chacun a une porice de vue que l'expérience
lui a fait connaitre, et on sait qu'un microscope grossit plus pour un presbyte que
pour un myope. L. gru&aﬁismrllur:ut réel est le rapport exact des angles optiques d'un
objet vu a la distance de la vision nette a l'oi]l nu, et i la distance ol 'instrument
d'optique transporie cet objet.

¢ On congoit toute l'importance de 'emploi de la camera pour dessiner, apres les
avoir agrandis, tous les petits corps que la nature présente et pour en évaluer les
dimensions réelles.

« Le méme ajustement du microscope de M. Ch. Chevalier recoit, en outre , des

lentilles qui en font un microscope simple, ces lentilles pourvues du verre concave
qui en accroit la puissance de grossissement, ainsi qu'il a déja été expliqué,
i « 1l nous reste a parler des longues-vues ou lunettes tt‘-]usuulll:jlmﬁ que M. Ch. Che-
valier nous a présentées, Elles sont construites avee tout le soin etle talent que les
habiles opticiens réussissent a apporter a leur exécution; mais I'appareil dont il les
a pourvues, pour mesurer directement leur puissance d'amplification et la distance
des objets dont la grandeur est connue, merite d'itre exposc.

« Le moyen usité pour trouver le gruﬂﬁiﬁﬁ;{}mrtnt d'une luneite par l:.'-:]w'-ri[;“r_-,g
consiste b placer, it une certaine distance, une régle divisée, par exemple, un double
métre; de la regarder d'un @il par vision directe, et aussi en plagant 'antre il
devant 'oculaire. On pergoit alors deux images inégales de la régle ; comparant leurs
grandeurs apparentes, le rapportest la mesure réelle de 'amplification de la lunette.
Si l'on trouve que la vision directe du double métre en fait coincider la longueur
apparente avec un décimitre de celle que voit 'eeil a travers la lunette, le grossisse-
ment est de vingt fois, rapport de 20 décimétres a 1.

« Mais, quoique ce procédé soit d'une pratique beaucoup plus facile et plus sire
que la uomgmriusun des effets optiques des verres de lunette, on congoil que la coin-
cidence de I'une des images sur l'autre n'est pas obtenue sans difficulté nisans quelque
sujet d'incertitude. M. Ch. Chevalier dispose une chambre claire devant l'oculaire et
marque, sur un papier horizontalement fixe, la longueur projetée de I'image; puis,
par un mouvement qu'on fait prendre & la camera, on la place & cdté de la lunette et
on marque de méme surle papier la longueur de cette {H‘ﬂ"ﬂﬂi]t‘ projection : le grossis-
sement est le rapport de ces deux longueurs. Il est évident que la chambre claire est
un moyen trés-simple de faire la comparaison de 'image vue directement & 'image
vue par la lunette, et de mesurer 1n‘-:-;-|,-x_111_~l:-1m:rlt Crg l!ir!n; dimensions, 1] n'est d'ail-
leurs plus nécessaire de prendre pour objet une régle divisée ; un édifice quelconque,
ou tout autre corps, peut dgalement servir & l'observation, ce qui permet de la répoter
plusicurs fois pour des distances ct des grandeurs diverges, et d'obtenir un résultat
moyen exempt de toute erreur, : :

« Quant au moyen de mesurer les distances des corps de dimension connue, voic)
comment M. Ch. Chevalier opere:

¢« Il arme 'oculaire d'une camera et fait soutenir par le tube un assemblage de
tringles trés-légéres qui porte une petite tablette ; sur cette tabletie est étendu un
papier blanc, i la distance de 3 & 5 décimdtres environ de l'oculaire; il place un
double métre vertical 4 la distance mesurée de 100 meires, et marque sur ’ﬂ papier
lalonguenr de I'image projetée par la camera. 1l recommence cetie opération pour
la distance de 50, de 150, de 200 mitres, etc., et obtient ainsi sur sa feuille de papier
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une suite de longueurs qui sont celles :]urwur[u; observé ayant 2 métres de haut, situd
b des distances exactement connues; bien L'lllL‘“}l“ que ces 1mages sont propres
unigquement i la vue de l'observateur, et pourraient ne convenr :|u':’t lui seul, On
fera de ces longueurs d'images une !:‘-L}I'Ii'lll‘l ¢chelle sur le papier, l.-u]]m-llu-. Servira
d’¢talon pour les expériences quon voudra faire . En observant une régle de 2 métres
Jacée au loin, on en connaitra la distanee par la longueur de 'image projetde par
a camera, et portée sur I'échelle avee un compas. L'exactitude de cette opération
est vraiment runmrquiﬂrlt-: et on concoit que le méme procédé sappliquera aux
objets de toute dimension, pourvu quelle soit connue d'avance, et que, réciproque-
ment, on peutobtenir la mesure de la {.:T'nn:]vur d'un objet dont la distance est connue,

« Tels sont, Messicurs, les appareils qu'a présentés M. Ch, Chevalier. Le Comite a
reconnu exactitude et le talent avee lesquels Uauteur les a combinés et ajustis; il
a pensé que ce n'était pas une chose de pen d'importance, dans le genre dindusirie
qui fait le sujet de ce rapport, que d"avoir rendu les expériences faciles et precises
par des arrangements simples et faits avec arf. Nous vous proposons d'insérer le
présent rapport au Bulletin et de le renvover aux comites chargés de décerner vos
recompenses,

FRANCEUR, rapporteur.
« Approuvé en séance, le 13 mars 1839, »

Exposition de 1839. — Rapport du Jury. — Rappel de Médaille d’or.—
Dipléme délivré par ordre du roi.

« M. Charles Chevalier reproduit d’abord, exécutés avec la méme perfection, les
microscopes achromatiques qui lui ont mérité, en 1834, « la plus haute distinction ; »
il les reproduit, de dlll'i"l'{.-nu.'s ;.:I".uni{-uru, avec tous les mouvements, on pourrait
dire toutes les transformations qui en rendent applieation facile aux divers genres
de recherehes, aux états différents des corps soumis a 'observation. Indépendamment
d'un grand nombre d'appareils connus, M. Ch, Chevalier présente encore des instru-
ments dont le principe ou l'objet est au moins en partie nouveau. 1l en est ainsi d'une
lunette micrométrique ol le micromitre extérieur a la lunette, est tout simplement
un cadre de verre dépoli portant un résean de lignes noires, Ce cadre est fixé per-
pendiculairement au tuyau dans le voisinage de l'objectif. L'oculaire de la lunette
est prismatique, et 'image des ohjets ¢loignés, sortant du prisme, traverse, pour
arriver i l'eeil, une petite ouverture circulaire pratiqude dans un miroir incliné qui

! Les epreuves pour tracer 'échelle des distances ne peuvent avoir une grande precision ; mais
elles sont inutiles quand on connait le degre d'amplification de la lunette, et nous avons dit qu'il est
aisd de 'obtenir avee exactitude par des experiences répitées, qui annulent les errcurs d'observation.

Le triangle rectangle E’ilrmp par la distance et In regle verticale, telle qu'on la voit amplifice par la
lunette, est gemblable & celui que font les rayonsg réflechis poar la camera, saveir la distanee de
l'oculaire au papier qui regoit l'echelle qui correspond a cette distance; on en lire sisement cetie
longueur. o ) . )

Par exemple, 8i la lunette grossit viogt fois les objets, et que Ia regle verticale de 2 metres soit
]-,h"-Li._- a 100 metres de distance, on pogera cetle proportion :

100 métres est & 20 fois 2 metres, comme la distance du papier & 'oculaire [que nous supposons de
de 25 centimétres) est i x,

10 % 0,25 jﬂ
00 100
d'e¢loignement de la mire de 2 metres,

Plus généralement, si ¢ est le grossissement de la lunette, L lalongueur de la regle, D sa distance
i la distance de la vision nette [ou de 'échelle oculaire), on a DL g 210w,

On trouve & = 0, m, 1 == 1 décimetre, partie de I'échelle qui repond a 100 métres

P L ) v
) i T

en sorte qu'on peut prendre pour mire tout objet de haatenr connue Ly et qu'en donnant a I diverses
valeurs 1_-.rm:t:s-'l_|l'l".‘¢ (toutes les quantileés élant exprimeées en métres) on awrn toutes les divisions de
I'échelle, On tire de cette formule !
Lgt N
D= ——, o=

X '_ya"

La premiere eéquation donne la distance D de tout objet de hauteur L connue, d'aprés la hauteur & de
si projection par la comera; la Illt"U."ijEr'lll.‘.' fuit t‘:ml'mitm la hauteur L d'un objet, dapres sa distance D
el cette meme projection r. Bien entendu qu’on suppose que la puissance amplifiante de la lunette
est mesurée avec soin, et que chaque observateur ayant pris pour 1 la distance qui couvient i sa yue,
I"echelle n'est utile que pour lui-méme. Ces formules rendent méme cette échelle inutile, puisqu'il
suftira de mesurer avec un compuas le¢ nombre de millimétres de Uimdge projetee par la camera ; car
tout sera alors connu dang 'une ou autre de ces equnations '

Y
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réfléehit en méme temps, vers 'observateur, les raies tracces sur le cadre de verre.
La ritine superpose ainsi les deux images, C'est principalement pour déterminer a la
fois la position d'un grand nombre d'objets voising que ce genre de micromitre peut
dtre utile ; néanmoins, il s'apphigue auss) o la mesure des grossissements, des distances
pour g r||;||4‘l.- terresires, Nous ]"r""'-"'rll'1"i|_:J|-~'1 ee g revient exactement au méme
rJ|i.'1r|.| it |'1*|f'|'l‘ fue In vision de I.rl|-1il‘f "]Hlln'nl- gi* fit dhirectement & travers la lunette
(on facilite aingl tout au moins la recherche de objet), of que les rales du cadre
micrométrique, que Von peat delairer b volontd, parvinssent a 'oeil par une double
ri-flexion. 1l faut ajouter ||u'!|.'-r,..|-E|.-|| ler piere, (que schrater; fl!IJI.II'-l ilg dessimaient la
carto ol la |HrJ!', B serviient | un |':H!r1'r' 1I'|I|| ||ar|"'.'1']| .'i||||:1uj_f|||-' e cadre Otant ||[.'||'|'-
un r.-|l"r:|n‘ .-|'l:I].|'I!JH'II.|. il i'ltlll]“.'- ;Iil, E||l||j‘ :-lllu-['iurlu'r ]1':-'. |i!'u_\ i[IHI[.:i'H. |.r_-?'- |l1'][7{ }'l'l.l_".
il |,.l| !l-i.-~, ]IL:IIL .'|!||||_|||'.-'- L £ |II!IIl'I|I', 'nutre au |ii']||l1'.—€_ -]i!]'l;_'-" VEers '|1'~..1|:i1.'|_~-1'1||:._~4.I exXic-
tement comime on le farl quand on mesare b Uetl na des grogsissements médiocres,

Un autre cssal de M. Ch, Chevalier o |-f||~ il T portnee il :";1;_;“ d"une ||||||~[||~1 -
designée sous le nom de télescope dioptogue, contenant, outre Vobjeetif ordinaire,
un second objectt situe entre e premer ef Pocolore, comme le flint dans les '

lunetltes dialytigues. On pourrait eroire an premier Coup doal gue la lunette de
M. Ch. Chevalbier o=t une lanetto 'h"I-,"'l”l'-“'u el pourlant il n'en est rien. Dans les
lunettes que nous venons de citer, 'objectl extérienr et le verre intermdédiaire sont
'un et 'nutre -:II1I‘,"|"‘- y destinds o détroire & la fors o coloration of la confusion des
images; on Ccconomise de ln mabitre et du travanl : dans le systhme de M. Chevalier, ’
on n'¢economise rien du toul: I‘nl-jur-lli' ¢t le verre inbérieur sont 'un et Unuire
doubles ¢t achromatiques sépardment; mais on se donne de nouveaux moyens
d'arviver 4 une perfecton plus grande @ on s¢ donne une indétermination de cour-
bures et de distances dont 1] eat ]"H*~'1|'|l' de profiter pous oblenir des images |L'|lIH
nettes et plus pures, On perd, 1l est vrai, quelque chose en clarté; mais, toute
eompensation faite, il ¥y aura \-I'LI|1.|!I]I'HH'II‘ encore avanlage, dans certains cas. Des
images neltes, l]lll-irluu affaiblies, &'y distinguent encore lorsque des objets plus
¢elurds, mms confus, dchappent b I'wil. La lunette ne nous a 6té prosentie que

commae 'essal d un prineipe; tountefois, avee un grossissement de deux cents {ois .
environ, effel en a ¢t¢ sabistaisant. Le jury rappelle i M. Ch, Chevalier la médaille |
d'or quil a oblenue en 1834, A

« Rapporteurs: MM, MATHIEU, SAVART, POUILLET,
SEGUIER, SAVARY. »

Rapport fait par M. Franceur, an nom du comité des arts mécaniques,
sur le Manuel da Micrographe de M. Charles Chevalier,

M. Charles Chevalier, quia mérité de vous, Messieurs, d’honorables récompenses

pour l'excéeation parfaite des divers instruments d'optique qui lui ent valu une '
réputation curopéenne, est aussi auteur de plusieurs teaites dignes d'estime, sur Uart
‘i“'iI exerce avee sucees, Hvient de |"-'1"ll"1' un ouvrage special sur le MICroscope, sa
construction varw'e ef ses usages; on n'y lrouve ancune iddée neuve sur les thiéories
d'optique, et 'auteur n'avail pas pour objet de les aceroltre ot de les celairer: mais il
a voulu metire le !h||i||||' dans o conlidence d'une multitude de |:|';|Ii|]||I-~; (e ]ll-xl'u'--
rience luia indiquées pour pouvoir trer du microscope tout le parti désirable : on v |
remarque |'|IIN‘II'1I!": chapiires deslinds b i|L|]in|1u'r' lies Moyens de vimber g !1-:,-,
microscopes réunissent les conditions gu'on doit y trouver quand Vexdéculion en est
convenable, et d'en savoir interprdter log indications avee rigueur sous les rapporis 1‘
de grossissement , de formes, do proportions, eic. Le Manuel du Micrographe est un -
iri:s-bon ouvrage qu sera consulte avec avantage par toutes les personnes gqui ont
besoin dua secours du microscope pour voir, ctudier et déerire les formes des corps
rilli 1'-r'r'j;|la||[*r|1 it NOS yiux par leur [II'{ifE"‘-i:-.l'. (e livre ¢sl an courant de 1'"Ctat actnel
de lascience et miérite votre approbation,

¢ J'ai Vhonneur, Messicurs, de vous proposer d'adresser des remerciments &
M. Charles Chevalier rotr l':'}-;i‘lr'['|r1il'4' dont 1l vous a fait }IE'JIIJIIHHI'__ ot dimsdrer lo
preésent rapport an Hulletin, '

Approuve ¢n scance, le I8 décembre 1830,

Rapport fait par M. Francear, vice-président de In Société d’encourn-
gement, sur un opuscule de M. Charles Chevalier, intitulé Manuel des
Myopes et des Preshytes.

« Un ,'.J,'r-'HIIl nomhbre de prersannes 20 |||-',':",_[- s do s servir do |1l'-':i.f']1'!-. pour voir
rll.‘-;llrli'["ull'nl. soil i roigon d'un vice de conformation de Vorgane de la vae, soit par

Leffet d'un affaiblissement causs par Udge ou la fatigue ; mais il n'est pas rare, dans
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les relations ordinaires de la vie, que l'on ait une trés-fausse idée du secours qu'on

yeut retirer des verres optiques pour faciliter la perception des objets ; faute d'une
imstruction spéciale, on e méprend étrangement sur un usage aussi indispensable,
el on risque de s'altérer la vue par un mauvais emploi.

« Lorsque cette ignorance n'a d'autre effet que d'apparaitre ridiculement dans la
conversation par des propositions fausses, l'inconvénient n'est pas dangereux; on
laisse volontiers les discoureurs confondre 'usage des verres concaves qui servent
AUX myopes avec les verres convexes des presbytes, et on sourit lorsqu'on voit des
gens étonnds que les premiers lisent sans lunettes, et ne peuvent s'en passer pour
distinguer les objets a distance , tandis que c'est le contraire pour les autres, Mais
ordinairement cette 1gnorance conduit A se servir de verres défectueux ou mal
conformés pour Vorgane qu'on veut aider, et on nuit d'une maniére irréparable a
cette pricieuse facultd,

« M. Charles Chevalier, bien connu du public comme habile constructeur de beaux
mmstruments d'optique, anteur de plusicurs traités relatifs & cette science, a voulu,
dans Vopuscole que nous analysons, mettre chacun & méme de raisonner 'emploi
quiil doit faiee des verres, pour 'organe quil veutarder, afin de faire un choix éclairé
de la nature el de la force dés verres dont sa vue 'oblige & faire usage.

Pans une premicére partie, consacrée & la théorie de la vision, l'auteur donne
I'histoire de l'invention des besicles, qu'il attribue & Salvino Armati et & Alexandre
Spina, il expose la marche de la lumitre i travers les verres convexes ou concaves ;
la struciure de P'eil analogue & celle de la chambre obscure ; I'explication donnée
par M. le docteur Gerdy, du faif (qui consiste d voir droites et directes des Images
(ui sont peintes renverscées sur la rétine ; il déerit les affections des yeux qui obligent
de recourir a 111|:~'+'I{-:" des verres, et la cause 11ni les rend myopes ou presh}’l{!s; les
premiers ne voient netfement que les objets rapprochés, ils ont la vue plus ou moins
basse ; c'est le contraire pour les presbytes,

« La scconde partie expose les qualités que doivent avoir les verres relativement
i la vue de la personne qui veut s'en servir, la construetion des verres, des besicles
et des diverses espices de lunettes; les conseils & suivre pour en faire un choix

judicieux; ce qu'on entend par les numdros distinetifs des verres, les modifications

llu'”n a 51|||H1|'I|'|'~=. dans leur consiruction, ete,

En 1|‘||:||'|]|'i_‘|,-|'-1 Ll- ‘.”-UHHL'll e .1r”‘.'l}r'lr~_i el des I}IW-'R!’P”FC,\' 21 un f]u!;r;ii:_u‘“iilc‘ Ulﬂirﬂ—
ment éerit et i la portee de tous les lectenrs pour lesquels 1l est composé. Nous
félicitons M. Chevalier d'avorr fait cet utile traité, qui ne renferme de seience que
ce qu'il était indispensable d’en donner pour U'intelligence du sujet. »

Soci¢té @’enconragement. — Exteait du rapport fait an nom d’une coms
mission spéciale, commposée de M. le baron Silvestre, Amédée Durand,
Gaulthier de Clanbry, Herpin, Jomard, Chevalier, Payen, Gourlier,
et baron A. Siéguier, rapporteur (Séance du 23 mars 1 =412).

« La simphification dans les procédés, sous le rapport de commodité et de la stireté
« des optrations, vous avait semblé devoir étre provoquée par des récompenses en
¢« médmlles. M. Charles Chevalier, déja plusieurs fois honoré de vos plus hautes
« récompenses, vous parait encore celur qui a le mieux rempli, sous ce point de vue, les
« conditions de volre programme.

« Pour metire la rémunération en proportion avee le service rendu, et conserver
« ainsi une trés-utile gradation dans vos moyens d'encouragement, vous lui déeernez
¢ en cette circonstance une médaille de platine : la construction de ses objectifs a dow-

bles verves a foyer variable, diminuant les aberratiogns de sphéricité, :r{[ﬁ’”it la possibalité
« de faire coincider la grandeur de UVimage percue avee l'étendue de la plaque qui la regoil,
« lerend digne de cette récompense. .

¢ Les modiles d'appareils qu'il vous a ]'m'-m,-ntés vous ont parn d'une bonne disposi-
¢ tion et d'une construction’ trés-soignée ; mais les études de M. Charles Chevalier sur
& la t'r?mjl'ﬂ-'-*'!'“f-“l ides nl'{jr'r‘“fﬁ', les suceeds en ce genre oblenus avant tous les aulres, vous
« paraissent constituer un progris plus important, De tels perfectionnements intéres-
« sent I'art photographique en général, qui ne pourra probablement jamais se passer
« de l'intermddiaire des objectifs pour la perception des images. »

Rapport du Jury central de Pexposition de 1844, sur les Instruments
présentés par M. Charles Chevalier.

¢« M. Charles Chevalier est toujours I'un de nos plus habiles opticiens pour la
construction des lunettes ferrestres, des appareils de toute espiea et surtout des
microscopes. Les perfectionnements considérables qu'il avait apportés dans ces
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derniers instruments, lui valurent la médaille d'or, en 1834 le rappel de cetle
distinetion lui ful accordé, eu 1839, pour quelques perfectionnements nouveaux et
pour des dispositions ingénienses qu'il avait introduites dans plusicurs appareils.
« L'Exposition de 1844 constate gue M. Charles Chevalier ne cesse pas d'dire en pro-
€ gres. » Hes microscopes compient toujours parmi les meilleurs qui se construisent
en France et i |'étranger; il en a varié avee beaucoup d'intelligence les dimensions,
les formes et V'ajustement, pour les approprier i tous les usages et L toutes les
recherches. 1l a donné de nouveaux Ll!'-vulq_pin[u:uu_-ni-.-_: a lidée qu'il avait ene de
construire des lunettes & deux objectifs, et I'on peut espérer qu'elle recevra de lui
d'utiles applications, Les nombreux appareils quil a présentes a 'examen du jury,
comme machines pneamatiques, daguerréotypes, ete., ete,, sont tous remarquables
ou par la sagacitc avec lagquelle ils sont congus, ou par la précision avee laquelle ils
sont exéenteés. Le jury rappelle de nouvean, en faveur de M. Charles Chevalier, la
médaille d'or qu'il a regue en 1834 et 49,
« M. 1’”'-!“-!.]"."1, rapporteur, »

Société d’enconragement pour Uindusirie nationale (16¢ anndée, avril
18147).— Rapport de M. Edmond Becequerel sur Ia nouvelle machine
pnenmatigue & mouvement continug, imventée par M, Charles Chevalier,

« M. Charles Chevalier, ingéniear-opticien, agoumis i 'examen de la Société ! une
nouvelle machine pneumatique ,’1“i rend plus facile la manmeuavre de cet “!r[m”j“ =
permet d'en étendre les applications.,

La machine pneamatique i devx corps de pompe, actuellement en usage dans
nos laboratoires, est mue i l'aide d'une double manivelle avee laquelle on 1mprime
directemoent un mouvement alternatif de va-et-vient aux pistons des corps de pomje
destinés & rarétier Vair; ce mouvement se transmet de la manivelle aux tiges des
pistons i I'aide d'un pignon qui s'engrime dans les crémaillicres de ces mémes tiges,
Or, cette disposition ne permel pas d'angmenter i volonté le dinmitre des corps de
pompes : en effel, pour un diametre plus considérable que § o 10 cenlimitres, los
tiges se trouvant plus dloignées que dans les maclines Jr' moyenne grandeur, on
serait fored de donner une plus grande dimension an pignon; d'an antre eote, comme
on ne pourrdit augmenter la longueur de la manivelle, les bras de Vopdrateur ne
devant pas se trouver trop ceartés, il faudrait trop de force pour faire mouvoir les
pistons dans les corps de pompae, i _

« Le nouveau modele, présente par M. (harles {.'Iur-v.-_sh:-r_ cat i Vabri de cel incon-
vément et permel de construire des machines paeumatiques dont les COTpSs idn pompe
seuvent avoir des dimensions quelconques, Cel apparcil se compose dabord, comme
I!?.~4 machines ordinaires, de denx cerps de pompe et de leurs pistons; il n'en diffive
que par le Jm'-v.llni.wlur- moteur et par la manitre dont les pistons sont fixés 4 leurs
tiges; le mécanisme moteur cst un douhle volant en foute, an moyen duquel on
imprime i un jLI‘]ITI'I' horizontal un mouvementl de rotation continu : sur et arbre est
fixé un pignon qui 1'Il;.1:l'1"||r‘ dans une roue dentée, Cetle roue entraine un axe coudd
formant deux excentriques sur lesquels sont ajusties les tiges inférieures de deux
fourches, dont la disposition est telle que, loraque l'arbre horizontal tourne, los
fourcheites ont un mouvement de va-et-vient de haut en bas et de bas en haut, mais
toujours en sens 0pposé, ¢'est-a-dire que, lorsque l'une s'élive, 'autre s'abaisse. Ces
fourchettes communiquent leur mouvement aux tiges des pistons, qui sont tonjours
maintenues verticales, ¢lant guidées par des galets dans des montants fixes formant
coulisses. On voit que ce mécanisme consiste simplement a transformer le mouve-
ment de rotation des volants cn mouvement vertical de va-et-vient. Quant & la manibre
dont les pistons =ont fixés b leurs tiges, c'est, sans contredit, une des innovations
les plus importantes faites a la machine pneumatique. Ces tiges, en effet, passent
au milieu de ressorts d'acier lournds en hélice, qui reposent sur la partie supéricure
des pistons, et permetient de faire "l'i*“‘l“"_" exactement ceux-ci sur la base des
corps de pompe. L.es accessoires de |l ap wren]l el les robinets 5!_*|||||]:in |’1|n['|-..pr.1.-1'[1.
sauf de légers changements, gont les mémes que dans les machines actuellement en

Nnshge.

v F?".n résumd, ces dispositions permettent d'augmenter a volonté les dimensions des
cylindres, et de modilicr la vitesse de raréfaction de Vair on la puissance de la
machine, en changeant le diamitre des roues dentiées. On doit done espérer que ce
nouvean modile multipliera les applications de la machine pneumatigue en lui don-
nant des dimensions que l'on ne pouvait atteindre précédemment, et en permettant
+|'}' n1ri|1i:h1|r'r {faciloment un moteur 1|11I‘]-:‘[|n|||,14_=,

¢ lin 1'1rl1-1-"11l.li."lll‘l', loo Comitt des arts r'q'r_|||||;||j1!1|q~:; a 'honneur de vous proposer
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d'approuver la nouvelle machine pneumatique de M, Charles Chevalier, qu est
construite avec toute la précision que l'on remarque dans les appareils qui sortent
des ateliers de cet habile constructeur, et d'insérer le présent rapport au Bulletin de
la Société avee la gravure de 'appareil.
« EDMOND BECQUEREL.
« Approuvé en séance, la 17 février 1847,

Depuis la présentation du rapport de M. Becquerel, M. Ch. Chevalier a ajouté un
perfectionnement a sa machine; il a remplacé le robinet, inventé par M. Babinet, par
une soupape conique qui s'ouvre et se ferme d I'aide d'une vis, faisant partie de cette
méme soupape., Cette vis est mue par un levier; la tige de la soupape traverse une
hoite 4 cuirs, de manitre & intercepter Uintroduction de air extérieur. A aide des

"‘ harres articuldes, on ferme par le méme mouvement le conduit du grand canal et 'on
] ouvre le robinet qui établit la communication entre les deux corps de pompe, alin
d’obtenir le double épuisement indiqué par M. Babinet. D.

Ixtrait da jJournal PArtiste , 2° série, t. VII, 6" liveaison
(2 foveier 141).

« M. Charles Chevalier a obtenu, dis ses premiers essais, un résultat qui peut
« donner une idée de la linesse avee laquelle on peut mouler par le procédd Jacoby ;
« dans un cas, Vapplication du métal fut si evacte, qu'une planche du daguerréotype fu
« reproduile avec ses ir:_tiiu légers, ete, »

Exirait du Technologiste, rédigé par M. Malpeyre (t. 11K, p. 352). Nou-
velles instructions sur P'usage du Daguerréotype, par M. Charles
Chevalier.

A

« Depuis longlemps, M. Charles Ii.'-iu."-'f'llil"_r. habile constructeur des beaux micros-
copes achromatiques répandus .'mlj_nul'-l]iﬂl dans les cabinets des savants les plus
distingucs de notre épogue, exposait au regard du |II.JII!'iI' des images photographiques
d'une telle purete d'une finesse de diélalle s T'4~|:n:1|‘||l.j.llj].t' et d'un ton =i chaud,
quelles faizaient 'admiration des connaisseurs ; de plus, on savait que cet ingénieur
était V'inventeur d'un nouveau photographe avee objectif achromatique a deux
verres, qui avait produit dans ses mains et dans quelques aotres des résultats
excellents. Tout faisait donc désirer au public de voir hidter le moment on
M. Charles Chevalier se déciderait enfin i faire part des fruits de son expérience, et
h_ '.l“”"'.'l:" mnna jl[HIrLII_"i”]I {1“"!.“!‘”1"‘.' BUr lil struciure el i'l'ln]1|lli Ij".' RON nNouveaun
yhotographe. Tel estle but de la publication de N'ouvrage que nous annongons, dans
4 equel l'auteur, quoique riche de son propre fonds, ne s'est pas borné i consigner
ce qui lui appartient en propre, mais a cru devoir y joindre une foule de notions
¢parses sur les perfectionnements t]ln a subis le daguerréotype depuis son invention,
(e livre renferme bien, en effet, des insiructions nouvelles, plus étendues et plus
completes que celles qui les ont ]1|'1'-l.".1"-|l:"l‘:a_t'l auxquelles 'auteur ajoute des détails

| si précis, des conseils tellement sirs relativement aux moyens de 1l‘l'l|ln'mi1.li;1"t' les
objets et d'en prendre l'image & Ia chambre obscure, quil est difficile qu'on ne

th . réussisse pas trés-bien en suivant pas & pas ses instructions. Nous ninsisterons pas
davantage sur le mérite ei I'h=propos de ce nouvel ouvrage de M. Chevalier, qui sera

[ d'une grande utilité, tant pour coux fllii. ont déji commened & pratiquer la photogra-

’ phie que pour ceux qui désireront s'initier aux mystéres les plus secrets 1l|{‘ cet art

nouveau, parce que les uns etles autres comprendront aisément que nous ne pouvona
leur indiquer un meilleur guide pour sortir de cette reproduction daguerrienne
banale et mercantile qui commence & nous envahir de toute part, et qui pourrait
nous dégotter d'un art appel® & un brillant avenir. »

Renseignements. — Charles Chevalier, ingénieur-opticien, a MM. les
Membres de la Société d’encourngement pour I’industrie nationale,

Messienrs, la photographie a déji subi de nombreuses modifications, elles ont
en guelque sorie donndé a cet art une nouvelle existence ; on doit citer en premiére
ligne, les travaux de MM. le haron Séguier, Fizeau et de Brébisson. J'ai cherche
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également i contribuer au perfectionnement du photographe , et je viens aujourd’hui
vous soumeltre le résultat de mes recherches. '

¢ Le plhotographe comprend deux parties bien distinctes, IlfiiJ!Htl‘U” optique et
I'appareil mécanique. Si une grande pricision est indispensable 4 ce dernier,
combien n'est-il pas plus important encore de |Irr:.-'5«'|'-r14-r un bon objectif? N'est-il pas
permis en effet de nommer Pobjectif : Vdme de Uappareil ?

« Un objectif parfait, voila done ce qu'il importait d'obtenir: niera-t-on que
I'muvre presentit quelque difficulté? .]'.‘Ili cherché 4 atteindre ce but; c'est & vous,
Messieurs, qu'il appartient de dire s1 j'ai réussi,

« Dans le daguerréotype ordinaire, I'objectif est formé d'un seul verre achroma-
tit:|ul.'-. i large diamétre, et la netteld des images ne s'oblient r|u'l_-n condamnant i
I'inaction la plus grande partie de la lentille au moyen d'un diaphragme fort étroit;
¢'était 12 un grave inconvénient qui devenait surtout manifeste dans certaines
applications de 'appareil.

« On sait aujourd’hui qu'il est parfois nécessaire d'avoir des verres i foyers diffé-
rents: il faudrait done faire 'nequisition de deux ou trois objectifs ? Mais on se plaint
déja du prix éleveé de I'appareil; que dira-t-on s1l augmente encore ?

¢« Maon nouvel nlulii*n'.lii" 8¢ COmMpose dee deux wverres E!i'l!JT‘l.IIIIHlI!it|I]l.“-l de diambtires
différents, mais de courbures & pen prés égales; 'un a le diamétre de 'objectif
ordinaire du daguerréotype, mais son foyer est environ deux fois plus long. Le
gecond verre placié en avant est de moitié moins large, et ¢'est en variant les cour-
bures et la distance de ce verre acceszoire que j'obtiens les changements de foyer.
Cette dernivre lentille est i pen pris huit fois moins chére que la tl‘ll'i“t‘Jlr'l.l'll_'][.l.'t]l_‘,
On peut done ;u:nir ||1||.~|-|r~ur.-1l ﬂ:l}"l'l'.‘-'u,‘l"t Il'nl:lll pourrait dire ]Jtl]:ﬂi.[',l_ll'?-i objectifs pour un
prix {'-gal i celm que coliterait un objectif ordinaire.

« La répartition des courbures entre les deux verres met i l'abri de I'aberration de
aphérieitd; il suflit d'un diaphragme a large ouverture pour en effacer en quelque
gsorte jusqu’aux moindres traces. J'a1 aussi adapté i mon appareil un 4l:'nf|’|rn;.:nu-.
variable ou pupille artificielle :lui permet d'obtenir avec un seul objectif biachroma-
tique, la méme netteté pour les objets situds a de grandes distances ou placés tris-
pries de l'appareil. Que si l'on reproche & cette combinaison de diminuer l'intensité
de la lumitre par la pluralité des réfractions, je répondrai que je compense ample-
ment cetie déperdition par la largeur de 'ouverture diaphragmatique si1 élroite qllun:e.
'appareil ordinaire, s

« En résumé, au moyen de cette nouvelle combinaison, j'obtiens les résultats
suivants :

« 1* Je diminue congidérablement 'aberration de sphéricité, puisque les courbures
gont de moitié moins fortes.

« 2 Loin de diminuer 'intensité de la lumibtre, j'en obtiens pour le moins antant
qu'avec lappareil ordinaire, puisqu'a foyer égal 'ouverture est beancoup plus grande.

« 3* Les foyers se changent facilement et & peu de frais au moyen du petit verre
antérieur; ce changement est une circonstance importante, car le portrait, par
q:_-x{mjp]v, ne ]n!lll go faire avec le mdme l’n;.-vr que I'an 1'|r|[||.ui1t pour les vues, ato,

« Jusqu'h présent on employait, pour obtenir des images dans la position naturelle,
un miroir plan ou un prisme triangulaire rectangle, ou enfin, un prisme achroma-
tique, ainsi que je l'avais proposé en 1829 dans ma Notice sur les chambres obscures;
mais en employant ces procédés,®™n avait & combattre, d'une part, l'imperfection
des miroirs plans et la déperdition de lumitre qu'ils occasionnent; de I'EUJ.II:'H, la
bande colorée en bleu, qui traverse les images lorsqu’on emploie un prisme seul ou
avec une lentille i court foyer; en troisitme liea, la construction des prismes
achromatiques présente de grandes difficultés, et la matibre trés-pure quiil faut
employer en ¢léve considérablement le prix, ils ont ét¢ complitement abandonnés.

¢« Pour obvier A ees inconvénients, j'al associé dans des condiftions favorables, un
petit prisme plan & mon ohjectif biachromatique ; cette nouvelle disposition est i pen
}ur.‘g_&: analogue h colle que J'applique h mes lunettes I.‘!Hll'ﬂlil’llrlli”lllﬂ ot i l'uij-l'r[wiil'
variable de mes microscopes; ¢'est une novvelle combinaison 4 ajouter aux systbmes
optiques adaptés aux chambres obscures par divers auteurs, et notamment par Wol-
laston.

« Restait & rendre encore plus portatif 'appareil que M. le baron Séguier avait
déjh si heureusement modifié, Ma chambre obscure, ete,

€. . . » «J'ai voulu prendre date avant la fermeture de votre concours, » en
vous communiquant mon nouveau modéle tel qu'il a été construit primitivement. Je
dois avouer que cet appareil exigera beaucoup plus de soins et de travail que
I'ancien modéle , et que les constructeurs spécianx pourront seuls lui donner toute
la perfection nécessaire ; mais ce qui pourrait, an premier abaord, Fltl.l‘uill‘:" un imncon-
viénient, est, h mes yeux, une heureuse circonstance, « le commerce ne sera pas
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inond¢é 1l'uﬁupnrni1s: plus ou moins défectueux, et les véritables amateurs y gagne-
ront considérablement. »
Je suis, Messicurs, avee le plus profond respect,

« Paris, ce ler décembre 1840, ‘ _
Votre tout dévoud serviteur,

CHARLES CHEVALIER.
¢ Pour extrait conforme « JOMARD, »

Extrait du certificat de demande d'un Brevet dinvention de dix ans
déliveé a M. Ch, Chevalier, & IParvis, en date du 6 septembre 1834,

COPIE DU MEMOIRE DESCRIPTIF.

« L'objectif de la luneite de M. Charles Chevalior ne se compose plus d'un aoul
verre achromatique , mais bien de deux placés i distance, comme on 1o fait ordinai-
remaent pour les oculaires L verres :~|r|.-[-]1-_~\ nigatils de Romeden, de ||1I}',l.;|u-1:|.~=ul.1 de
Campani, ete. Ainsi, par exemple, dans le dessin ci-joint, 'objectuf B est d'un foyer
double de celui A, et leur distance respective est de la moiti¢ de la somme des
f'u.ntr.-a; on auralt [ [ll:'r‘nf.ij'l‘ pour :'ﬁ;:'lilg-h' un does antres r:j.‘.-:l1"tm*ﬁ cites ]IIHH haut, ce
qui aurait donnd les mémes avantages, car le but évident 101 est de metire un verre
correcteur achromatique A avant la formation de 'image du premicr objectif
H‘.ﬂ_‘h'l'“lllu'tti”“‘." ]1.-

« Par ce proedde, on augmente consitdérablement 'ouverture de la lunetie pour
un foyer donné, ee qui fait que la lumitre est transmise en plus grande abondance;
on diminue l'aberration de sphéricité, on diminue I'épaisseur de 'objectif, et notam-
ment si les verres sont placés i leur juste distance requise, on angmenie encore
I'achromatisme ; ces avantages sout ceux que l'on recherche le plus dans les luneites
et télescopes achromatiques, Il et done probable que cette découverte fera un grand
pas vers la ]ll."l"|['l'[il'|ll|. désirée dans les lunettes,

« (e nouveau systéme objectif |-1n||'|1]|1,'|'- soit pour luneties de .-.;'l']|,1|l[;-|_1‘lql on téles-
cope réfracteur achromatique, sera, dans tous les cas, d'un avantage considérable,
soit qu'on y adapte un verre concave ou qu'on y mette un oculaire composé de
VOITeS COnvexes,

« Pour la lunetie & oculaire concave, malgréd la perfection de l'objeciif, 1l restait
encore quelques irns autour des objets qui provenaient de l'oculaire, M. Charles
Chevalier, pour obvier a cel inconvimoent, a I‘L'|1|[|]:'I~'=" le verre concave ordinaire par
celui représenté en C. Ce verre est concave, mais il est compose de deux verres
différents crown-glass et lint-glass, taillés de maniére a donner achromatisme ; par
ce moyen, ce verre est privé d'aberration de réfrangibilité ; mais il a encore le défaut
de 'aberration de 511|1t"1‘i|1ii-". Pour diminuer cet inconvénient autant gque pour avolr
un moyen de varier les grossissements, « M. Charles Chevalier superpose deux
« verres concaves achromatiques, » comme celui C, placés comme dans la fig. 3. Ce
qui angmente le pouvoir de divergence et par conséquent le grossissement de la
lunette, tout en atténuant Uaberration sphérique de l'oculaire. Pour plus de perfec-
tion encore, M. Charles Chevalier ¢loigne les deux verres concaves, fig. 3, suivant le
principe renversc¢ des oculaires nigatifs convexegg et par ce moyen il augmente
encore le pouvoir de divergence ainsi que la perfection de l'oculaire.

« On voit d'aprbs tont cela que dans cette lunette tout est nouveau , oculaire ef
objectif. .

¢ (est done pour l'objectif négatif & double lentille achromatique, placées &
distance en A et B, fig. 1 et 2, applicable i toute espéce de lunetie achromatique et
pour Voculare concave achromatique (déerit dans le second Il:ll‘.‘l;.:]':l]1||{" I qui peut
s'adapter & l'objectif susdit pour former une lunette que la demande d'un brevet est
faite par M. Charles Chevalier pour dix anndes. » _

N. B. « M. Charles Chevalier |-||:E:]uil' o pouvedan sveitme de verres aussi bien
pour les lorgneties simples que pour les lorgnettes I,l'urmfn'l'r-.-r, et lorsqu'il emploie son
objectif pour lunette astronomique, 1l se sert de préférence d'un oculaire négatif de
Ramsden ou mieux de “ll}'ght'nﬂ, mals COmposne de verres -'lt'hl""lll:liinluurt comme n

DD’ fig. 11,

¢ Parig, le 1* février 1834. Signé : CHARLES CHEVALIER.
« Par Lhi"l‘lr'H'".[Iliill,l le secrélaire general, HiH‘nﬁ s VITET.
« Pour expédition conforme, le secrétaire gendral, Signé : VITET. »

i La deseription p:-u-muh*nEu ayant ete placee ici  titre de renseignement, j'ai pense qu'elle serait
suffisamment comprise, et qu il etit inutile d'y joindre une copie du dessin, envoye avee le memoire
insere dans la collection des brevets dinvention, publies par le gouvernement. G, G,
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Rapport & la Société d’encouragement par M. le baron Séguier
(11 mars 1510).

¢ Les premicres recherclios pour lixer les images recucillies dans la chambre
obscure remontent & 1814 ; elles apparticnnent incontestabloment & M. Nigpeg, Ce
fut en 1827 gue, pour la premitre fois, M. Nigrek, enteaind par un penchant ireéais-
tible vers Midude des seciences '|:|.1".'.-:;||H['-' 1 4"||i|||i.:||n|-.~:, fut miz en relation avee
M. Daguerre, 'oun des fondatears du Diorama, Ce peintre habile, dont les travaux de
Tll.‘hilli]"t* i elfet avalent été lant et si souvent admirdés, soit en France, soit & I'dtran-
ger, peursuivait de son edté la fixation des images de la ehambre obscure.

« M. Cuanies Cuevavier, alors associé de M. Vixeest CHEVALIER, son pirre, eut la
trits-henrcuse pensce de mettre en rapport deux personnes préoccupces des mémes
riecherches, Les résultats conronnds de sucees, rendus publies en 1819, furent le frait
commun de cetie féconde association. Vingl-cing anndes se sont done écoulées
rll'iHl'L.-' fue des lentatives ont &0¢ faites proiLe lixer dos LINALEeS (ue nous Croirions
encore inswisissables, si la solution du probliane ne nous donnait un formel démenti :
commaent s'étonner alors que le feait mir de tant de mdéditations, que le curieux
resultat de tant d'expdériences ne soit pas susceptible de faciles perfectionnemonts?

« U'n dehantillon des images obtenues sur plagqudé dargent avait ¢16 remis, dds
1827, a M. Cuarvces Coevarier par M. Nievce, qui, dis Vorigine, g'elloreait de trans-
porter sur mdétal, a4 Fade de Ia Tamiere, les tailles des gravores, Cette éprenve est
aujourd i lln'-]mq ¢ dans les archives de 'lnstitut pour constater la priorité de la
France & une invenlion dont M'honnear de la découverte était vivement revendigud
par nos voising, alors que les procédds qui la constituent dtaient encore complite-
ment ignords de tous, 3

« Les premitres ¢preuaves, obtenues aprés o communication oflicielle des MOy ens
photographiques de MM. Nigrce et Dacverer, furent le fruit des essais de
MM, Coanres Cnevacien of Ricnouvx, Lhattention du premier éait, comme nous
venons de le dire, dveillde ‘I"l'”i"" lllll,'._'_fi'lll'll-i qurla ||r|-'wi|=|]|[f'. a'une ielle :1|"|1nu~.'{rrlqr, ¥

Rapports sur les Instruments consirnits par Vincent et Charles Che-
valier.—Médaille d’argent.—Exposition de 1527, —Rapport du dury.

§

« Messieurs Vincenl Chevalier ainé et fils, & Parie, qui furent mentionnds honora-
Llement en 1823, ont exposd plusieurs instrumenis d'optique, notamment un mieros-
cope r'.'ll.'uiiupll'illlll.[-! el u.{'hru]n!'lth!m-l <_ ]':ll'r[l]lﬂllli"”l exieutd , » sur les lil'lllli'i[u's; da
M. Amici, de Modéne, et un mierozeope soluire,

« Une mdédaille d'argent est décernd®e & MM, Chevalier,

M. ARAGU, rapporteur. »

= ==

Médaille d*argent.— Sociélé d’encourngement. — 15830,
(' L

« Messieurs, vous approuverez la médaille d'argent qui est aceordée i « MM, Vin-
« cent Chevalier }Iu"rf.'. el fils, qui ont donné au microscope une perfection incounue
« jusqu'a eux. » Ils ont rendu achromatiques des lentilles de quatre, trois et méme
deux lignes de foyer. ¢ Ce sont eux qui, Jes premiers, ont construit les microscopes

gelon le procédd de M. Amiei, » Les chambres elaires et « les chambres obscures i
¢ Prismes convexes de MM, Chevalier pitre et fils, » leurs microscopes solaires, leurs
lunettes micrométriques, et une multitude d'instruments de physique sortis de leurs
ateliers, justilient en tout point la renomméde quils ont acquise.

« M. FRANCIEUR, rapporteur. »

Société d’enconragement. — Rapport sur Ia houssole azimuiale, ou de
déclinaison absolue, inventée par James Odier, construite et pré-
sentée par Charles Chevalier,

« Les services incontestables que la boussole rend & la marine, & 'hydrographie et
i la topogra vhie, donnent un haot L]I';.._fl'l" datilite & 'dtude des 1-.'-llllll1ll1llf‘l il lllllgul“l*
aimanide ; :i convient done d'accueillir uvee faveur les simplifications que les amis
Gelairds du progries apportent anx méthodes d'observation 4\1' l.lljf'l']t!lil_lhun miaEne-
tique. Telles sont celles résultant de Vemploi de la boussole  azimutale que
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I M. Charles Chevalier a présentée a la Société, et qu'il a construite avee lintelli-
1 rence que vous lui connaissez, d'aprés les indications de M. James Odier, auteur des
' diverses dispositions générales nouvelles que cel instrument présente a cet égard,
Quanl aux perfectionnements l“n]lll‘inilll.'r-: quon y remarque, et -'I.'II_!H'-H]'-' particulier
de suspension du barrean aimanté, ils sont dus a M. Charles Chevalier, :

o Le triangle sphérique formé par le pdle du monde, le zénith d'un observatoire et
le soleil, a, pour son angle au zcénith |, 'azimut de cet astre , c'est-d-dire angle que
fait avec le méridien du lien le plan vertical que le soleil détermine an moment de
l'observation. Il est done manifeste que, si, & ee méme moment, on améne dans le

' plan vertical du soleil le zéro du limbe d'une boussole ordinaire, 'aiguille IIhtllilll‘r-'I.I!,
| wécisément la valeur de cel azimut, sielle se dirigeait naturellement vers le vrai
? j.\'mw{; par conséquent, la diffiérence entre Pazimut fourni par la boussole et celui

calenlé trigonometriquement, d'apres Pobszervation du soleil, sera précisément
'expression de la variation du méridien magncligue eu de Vaigaille aymantee,

‘L o '[.1"_!5'Ilt]:ill:.'ﬂ[jut]r'i sulliseni pour expliquer pourquoi deux abaervatenrs ont fir|"|.
' jusquiel, opdrer simultandément pour observer les variations de laiguille aumanice,
savoir : l'un, muni d'un sextant, occupé i mesurer la hauteur angulaire du I-"“-"l'-"'l
nu-dessus de 1'llul'i'.f.ur'|, |'|,}|:|'|l|||'-||1:'nl de sa distance zéuithale, pi‘mlllr]i que I'nuire

dirtgeait la ligne Je for d'un compas azimutal dans le l‘[“” vertical de cet astro, ;
M. James Odier s"Gtant [|1‘u|m.=u,'- d'observer seul, e'est-a-dire sans le concours I:II 1un
second observateur, les variations de 'aiguille aimantée, aimaginé de faire construire,
pour servir aux observalions terresires, une boussole azimutale de 0,34 de diametre,
T faisant corps avec un cercle fépétiteur vertcal de 0™,35 de diamitre, dont le plan fit
disposé parallelement a 'axe du barrean aimanté, lorsque la ligne de fo) de 'instru-

1 ment correspondrait au zéro de la graduation du limbe mobile qui y fait "']l“'*i avee

le barrean, 1 résulte de cette disposition, qu'en observant la distance zénithale du
solell, la maneuvre du cercle |'l'-F+s"'Li[nu|' a pour pffet nécessaire ot :-'.'Hilllllllll':‘ d'amencr
la ligne de foi de la boussole azimutale exactement dans le plan vertical de cet

. ' astre, et de lui faire indiguer ainsi, sur le limbe mobile parvenu au 1'{*111£15, la valeur

de l'azimut magnétique correspondant, gqu'on y lit au moyen de doux verniers
diamétralement opposés.
¢ M. James U.Ilivr caleule ensuite le véritable azimut du soleil par la formule
connue, qui donne le carré du sinus de la moiti¢ d'un angle d'un triangle sphérique
) en fonction de ses (rois edieés, apres avoir cherché la déclinaison du soleil pour le
moment de 'obgervation. La différence de Dazimut ainsi ealeuld et de 'azimul
:nngnr'ﬂi"uu observeé, lul donne, & ce méme moment, la variation de amguille
agimanicée, objet de sa recherche, : ;
| « Yoici, .I'uprf_-;.; les explications 11|1'i| a cu l'obhgeance de me donner lai-méme,
| comment M. James Odier proctde i ses observations : . :
« 1" La lupette du i'E"I‘E‘L‘ répétiteur ¢tant arrétée sur le zéro du Limbe, il vise le
. soleil pour diriger l'axe optique de cette lunette vers le centre de cet astre; o la Lait,
! il note le temps lu sur une bonne pendule et il lit ensuite, & dix secondes pris,
i 'azimut magnétique correspondant, sur les deux verniers de la boussole.
| « 20 Il passe de droite a ganche la lunette du cerele répétiteur, en faisant tourner
le plan du limbe autour du pivot vertical de Uinstrument ; 1l rend libre la lunette, qui,
étant de nouveau dirigée vers le centre du soleil et arrdtée sur le limbe, y HH”'ll““
le double de la distance zénithale movenne qui est lue sur le vernier, d cing secondes
| Pr‘f':-;; ].'I il.![IL}J.H' .1'-:-\'[ do nouvean l'1'lh'1.'.~ . ningl ,:Im. les deux valeurs de I'azimut
magnétique relatif a cette seconde partie de Vopération,
! ¢ 3° La lunette restant arrdtde sur le double de la distance z.'-uithl.}l:? obtenue,
' M. James Odier détourne Uinstrument antour de son pivot vertical ; puis, au moyen
de dispositions particuliéres, 1l renverse le barreau aimanté sens dessus dessous et
r'tlu. recommence les deux séries '11”1”“.““““"" cledessus i.iil.liilm"t."ra : la irl‘£}1!11€‘lfl' lui donne
un troigiéme temps, une I'i]tli]llf‘lt]i' et sixieme valeur de azimut magnétigue.

« 49 Par la répétition de la seconde siérie d'opirations , il obtient deux lectures du
quadruple de la distance zénithale moyenne du soleil, un quatridme temps, et la
Jecture d une septitme et d'une huiticme valeur de 'azimut magnétique.

« Cela Tait, M. James Odier prend le huititme des deux derniires 1111||1"Irll'_1\nu.~:
angulaires du cerele répétiteur, le quart de la somme des temps notés, et le .1H‘.HT.II‘HIE
de celle des azimuts ||ll|+:f]|"|i,l[1.li!:", luz sur la houssole, el E}t'l!t'l."l.[:*. aveo 1_~+~H_f-ll'|m~nt‘.~4,
au calcul de l'observation, qui atteint ainsi tout le degre de préeision désivable, En
effet, dans sa boussole azimutale, le barreau aimanté ¢tant suspendu a volonte & un
fil sans torsion lors de la lecture des azimuts magndétiques, et rendu de méme
indépendant de ce fil pour reposer sur une pointe d’acier pendant les mMouvements
1“.' ].It“."il-r““H'“t .‘H‘”[ﬂ”“'llt, on \"nil l!lll'! I“ l]if'l'l"!i.“" :Iql 0 hul"]'l'.]_il “l.l.llu”ll'. ||.‘:|-L 1'5‘_
nullement atlectée par la torsion du fil de m],qr[ln.‘iiun. comme cela est, quorgu i un
fuible degrd, dans les compas azimutaux ordimairement employés pour ces gortes
d'observations,

« La lunette du cercle est, d'ailleurs, munie d'une petite lanterne qu'on y adapte i
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volontd, ot |'|:Ji. est destinée & dclairer les fils du réticule, lorsqu’on se livre & des
observations nocturnes pour déterminer les variations de aiguille aimantée i Vaide |
de ['‘‘toile [uri].'l re,

« 11 me reste maintenant & vous entretenir des ¢léments 1“||F|!r|.1{|_|.-,=,' .|||'; entrent
dans !-'I. l'rlrnllll-‘i[illu e it houssole u.r.i:lull.-l.'ﬂl*_, dans 1 ‘:ii||1i.=~'-'=-rm-]1| |]|w|'|||r-hq
M. Charles Chevalier a résume quelques-uns des perfectionnements qu'il o apportes i
cette branche importante de 'art qu'il exerce avec tant de distinction ef qui lui ont
mérité, dis 1834, sur le rapport de M. Séguier, aujourd’hui 'un de nos viee-pr-
dents, une des plus hautes récompenses que la Sociéié d'encouragement décerne,

« La lunette du ecercle répétiteur est entidtrement différente de celles employdes
jusqu'ici dans la construction de ce genre dingtrument. On sail, en effot, que
‘objectif de ces lunettes n'est formé que d'un seul verre achromatique, et que leur
oculaire résulte de I'nssemblage de plusieurs verres lenticulaires simples, placés i
des distances convenables pour .'itl]pf!fi{'r' I'image produite par 'objectif; tandis que,
dans la lunette de M. Charles Chevalier, 'objeetil esl compost de deux verres .'!l'}]l'll-
matiques : 'un, large et peu convexe, placé a extrémité du tube ; 'autre, beaucoup
plus petit, renfermd dans f'jrth'.r'lf'lll' de la lunetie et riéfraciant les rayons lumineux )
llld'lrf'l refractes piar le verre extérieur, de manitre i I'EIEI]'H']!'!' vers lui !'i]rnlL:u_-. formde an
foyer de ce verre.

« Quant & l'oculaire, il est réellement un microscope composdé, car deux tres-petites
lentilles achromatiques, trés-rapprochées 'une de ]'.'Lu!rr-. reprennent 'image men-
l:iurmi’-i', |'r! [.'l'fth'E”FIZ'II‘ en la ronversant el la reporient vers 1!E'i|\ autlres verres aussi
‘achromatiques, convenablement distaneés, qui Ll redressent, et contre 'un tlUHtll11*|-'
'eil de 'observateur vient se placer an bout correspondant de la lunette, T

Par ceite construction, dont les premiers essais ont é1¢é favorablement accueillis
parles jurys des expositions nationales de 1839 et 1844, M. Charles Chevalier diminue
et prévient méme aberration de sphériciteé, ce qui rend 'image plus nette ; il agran-
dit ninsi le l_']l:l.ll:lll de la vision |Ji~-‘1i||1'||~,| el obiitent une Jlllr]i]i“f"il.lllﬂl] double de celle
d'une lunette érr'tl:r!;!irll de mdimme 1‘.'13””'-_', alnsl o e les membres de votre Comitd
g'en sont assurds, & 'aide d'une chambre elaire, par le procédé did & M. Charles Che-
valier, et que M. Francwur, I'un de nos vice-prosidents honoraires, dont le Conseil
déplore en ce moment la perte récente, a déerit dans gon apport du 15 mars 1839,
gur les instruments r|1||'|1!lq1|.|' presentes par cet opticien,

« L.es loupes biachromatiques que |, contrairement & 'usage recu, M. Charles Che-
valier a adaptdes an cercle, dans une direction perpendiculaire & son plan, assurent )
una estimation plus exacte des indications des verniers, et la nettetd du champ de
ces loupes, ainsi que les éerans en verre dépoli dont elles sont accompagnies, en
facilitent une plus prompte lecture. _

Enfin , les loupes biachromatiques et a4 double If'*ﬁr'::lf.‘l_lr. nm|'|r1]1_|r"u.‘i i la lecture
des azimuts magnétiques indigqués par le limbe mohile horizontal qui fait corps avee
le barreau aimant®;, ne renversant pas les chiffres comme celaa licu avee los

irismes des houssoles b rflexion de Kater, on lit {rds-facilement et 1|'r'-.'4'[I]‘Ur’lllifl'lll:'nl
[r-_-; valeurs numdériques de ces azimuts,

g .o Comitd des aris ilnl":'.‘l.nilillt“-', considérant que les instruments gtodisiques et
nHtrilrltrrr|i=I||!‘- & doivent ur-+.||||"-r'ir un plus grand degré de priécision, » en faisant
entrer dans leur composition des lunettes du systéme de kI, Charles Chevalier,
puisque, pour un méme degré de ]‘nl‘r'-l'i.-l:iurl dana la division de tels instruments, &
« I'exactitude des observations augmente avec la puissance dee lunettes, »

¢ Considérant, en outre, que M. Charles Chevalier n'est parvenu aux résultats
remarquables qu'il a obtenus, que par un traval longtemps continud avee perséyi- ‘

rance et sagacité, et qu'an prix de sacrifices considérables.
« Me charge e vous proposer :
¢ 10 De remercier M. Charles Chevalier de son intéressante communication, en lui
exprimant toute la satisfaction que la Société éprouve de le voir réussir dans ses qﬁ‘
travaux importants; ' ) , . 3
« 2+ Da remercier M. James Odier, de l'obligeance avee laquelle il a mis sa houssole
| azimutale 4 la 1|'ia'-]1ll-.i11r:n de la Société, et a fait connaitre la marche qu’il suit dans
les obgervations de 'aiguille aimantée auxquelles 1l se livre;
« 3o De faire graver et de publier dans le Bulletin les dessing détaillés de la
boussole azimutale de M. James Odier, accompagnes d'une légende exphicative;
« 40 Enfin, de faire insérer le présent rapport au Bulletin.
! ¢« Signé : BENOIT, rapporteur.
s Approuvé en séance, le 19 décembre 1850, »

i Comme il vient d'dtre dit par M. le rapporteur, cet instrument est destiné i observer
la vaniation de l'aiguille aimantée et a obtenir la déclinaison absolue et rigoureuse
nu moment Ii-l' IllllFHf!r"-'-'l.tl.ﬂl'l..

Il ne peut servir que pour les observations terrestres, .

Jadis, pour faire de pareilles observations, deux personnes ¢taient nécessaires
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I'une prenait la hauteur du soleil au moyen dn_m*xinnt, pendant que 'autre relevait
le gisement du soleil an moyen d'un compas azimutal.

Au moyven de ce nouvel instrument un seul observateur arrive au méme but,

Par suite des observations croisées pour prendre la hauteur du soleil et de celles
aux deux verniers du cercle mobile, rendues doubles parle retournement du barreau
aimanté, on obtient pour ce calcul une exactitude aussirigoureuse que possible,

WANIERE DE SE SERVIR DE LA DOUSSOLE DE DECLINAISON ARSOLUE.

1** gusenvarioNn. — La lunette étant & la droite de 'observateur, les verniers du
cercle vertical au zéro, on dirigera la lunette sur le soleil. Au moment ot le soleil
v dans la lunette correspondra a la croisiére des fils da réticule, on observera
'heure. On verra en méme temps & quel nombre de degrés du cercle horizontal
correspondront les verniers du barrean aimantd, et on en tiendra note exacte.

2° ppsERVATION,—On rendra le eercle vertical intérieur mobile, en desserrant sa vis
de rappel, et I'on fera ensuite mouvorr tout linstroment sur son axe vertucal d'une
demi-revolution, — Le cerele horizontal portant le barreau aimanté el reposant sur
le pivot, demearera presque immobile pendant ce mouvement de rotation,

tUn fera alors une \'pe*unq]u‘ abasorvation de la hauteur du Hl]'L?“, la |ll|!l_‘lllL élant & 1![
gauche de 'observateur. On notera I'heure de la seconde observation, et l'on verra
encore 4 quel degréd du cercle horizontal correspondent les verniers du barreau.
— On en tiendra note, — L'are mesurd par le cercle vertical donnera un angle égal
au double de la distance zénithale du soleil.

Je opservartaN. — On commencera par retourner le barrean aimanté d'une demi-
révolution ; puis, faisant mouvoir tout 'instrument sur son axe vertical et laissant les
deux cercles concentriques dans ln méme position, on prendra une nouvelle hauteur
dua soleil (la lunetie &tant & la droite de Vobservateur , avant soin d'ohserver 'houre
de la montre ainsi que le nombre de degrés, aux verniers du barrean mimanté,

i* onsEkrvaTioNn, —semblable en tout & la seconde. LLe nombre de degrés marques
FIRN] t!-{'['l.']l‘. 'I.'L'.j'lil'ill I]H]I]Il']'.:l_ .:I_:.“I"-:- i ;'I_IIH'I,' l.‘HH] il I ﬂliH ]JI lii.‘J“““"‘!' 'J".i. I‘Ii‘il”]” |i||| ﬂl}ill"il.

On sera arrive de cette manibre & avoir, par 4 observations croisées, la hauteur
du soleil correspondante & 'heure moyenne des 4 observations faites. On aura
1“‘ [l]ll.‘-'-l FI.'I[' Lin) e "iﬂlll.'i'”l'll" ||l' H 1]".!.“'11_!'["\’!1'||fi”.‘-jr ]Iilzilnl]i Hh.‘{l"r"f!f" |].]l Hil]i'ill COTrres-
lmn.i.-mi i ladite heure moyenne,

iin fera alors le ealeul de ]‘ﬂ.]li,l]l' azimutal du soleil (au moven de la digtance
r!m];.ir.- du soleil, de sa hautear vraie, et Jde la latitude du liea de 'observation) ). La
différence de 'azimut observd & celui ealenld, donnera de la maniére la plus exacte,
ladéelinaison de 'aiguille aimantée, correspondant i I'heure moyenne del'observation.

CALCUL DE L'ANGLE AZIMUTAL. VARIATION DU COMIAS,
Declinaison : 22° 52/ »»
Distance polaire... ......s. G7° 8 a»
|

Hauteur vraic......... 43 »» L. COBuvvivevenes 0,0080508
I.Jliillltir',.....,.....4..., ..... A0 43 | Do el - o e iy L 0. 0656512
SOMTAA. e e vewe  J0BY 34 2w
12 BOIOTO . o v e b wnne s K2 47 - PSR G - 9,7816:330
Distance [mlull‘r, 112 somme. “14 21 »» b O e 89,9862.340

Somme..... 198374699

Demi-azimul....... iisssssss 590 HR/ 18/ L. Cos 1i2 somme. . 9187340
Azimutl caleuléd N. (. i70  Le" 20/
Azimut observé N. 0. G2 -* »
(Méthode de Borda,) Variation, Est 0° LH6/ 20/ -

1 Meéthode de Borda,

wu pn...-“
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Société d’encouragement, — Rapport fait par M. Benoid, au nom du

Comité des Arts mécanignes, sur un barométre mural présenté par
Charles Chevalier, ingénicur-opticien, Palais-Royal, 15%,

Decembira 18149,

¢ Messicurs. votre Comitd des arts |rn'1';|uiq|l|r.~:, que vous avey chargd d'examiner
le barométre mural présentd par M. Charles Chevalier et construit par lui pour e
cabinet de M. James Odier, s'est convaineu de la parfaite exécution de cet instrument
et de 'utilité du perfectionnement que cet opticien a apports dane 8a t.'lﬁl!'lr:_l!‘lli‘lill'!l,
en ce qui concerne ie moyen d'observer, avee précision, facilité e 5!Tt11ll|!|lt!l~]l‘-~ U8
surfaces do mercuare, pour eén déduire la hauteur exacte de la colonne barometrigque,

Cet instrument, dans sa disposition géncrale, est analogue nux baromatres
construits par M. Fortin. M. Charles Chevalier y a ajouié les niveanx i bulle diar ot
les mécanismes de rappel ndeessaires pour pouvolr en dizposer le tube verticalement ;
un petit appareil dioptrigue, nommé par lui visenr barométrique, dont 1'usage est dea
plus avantageux, et qui, cerlainement, sera favorablement ac ur_-i|!|| pitr lous ceux gqul
ga livrent & des observations baromdétrigues; des cerans m talliques mobiles dont la
fonetion est de modifier i volonté le jeu de la hamere sur la p;|||u-r1iu:-'||' 1l_i1 mercure,
et enfin une loupe biachromatique pour la lecture des indications du vermier,

¢ Le viseur barom *rique se compose principalement de deux verres achromatigues
dont 'écartement se modifie & volonid an moyen de leur monture |—='||"5|'|:|H-I‘-'. alin
que V'observatear puisse distinguer nettement, o travers ces verres, une pointe
||t|’*1u]|i1!||t'. apague :I]=1r|i'j1||'--- A demeure sur la face extéricure de celur des deux
verres qui forme objectif, pointe lixée par construction de manitre i aboutir i 'axe
opligque de J'u]r||.|:'|'||, _

« Cette position élant obtenue, on fait ghsser 'ensemble des verres et de ln pointe
dans un collier qui maintient cet axe dans une divection horizontale, jusqu’au point
ou 'on distingue nettement le ménizque du mercure. Alors, comme on ne Ccesse pas,
wur cela, de bien distinguer la pointe opaque, il est facile, en agissant sur le rappel
du ehariot du vernier, auquel le collier mentuonne est fixi*, de mettre en contact avee
IE r:||-'-1||-|i||¢- I'nx o H!plll’l“l:! du viscur dont la ;lll-iiiljﬂll sl |11"l|'.‘|l|i||e'1' T:.ll'n'l'l[l' imiritlf-
et In petit trou central, dont le bout opposdé de ce viseur est pered du edte de Mozl
de 'observaleur. )

« Cette manceuvre bien simple, ayant pour effet nicessaire et simultané damener
le vernier du barométre dans la position voulue pour donner la mesure ecxacte Jda la
colonne |l-' mercurg au momment de 1.'1'-h~c“rv;||i.|lll, il ne reste |Iiu|-‘=‘ I||I'-:I en faire I|.'l
lecture & Vaide de la loupe biachromatique dont le chariot du vernier est muni,

« Par quelques observations barométriques faites dans le dépariement de 'Hérault
ot en Tunisie, avec un imstrument do systéme Gay-Lossac, construit par M, Bunten,
votre rapporteur a ¢té i méme de reconnaitre combien il est diflictle de faire coincider
le plan détermindé par les cursenrs qui entrent dans la construction de ce genre de
baromitres avec lo plan horizontal, tangent au ménisque. Cet inconviénent et ceux
qui résultent souvent da jen de lumidre, selon les loealitcs, le dégodtérent bientdi des
nbgervations baromdétriques ; mais il se plait h déelarer que, s1 son imstroment adt OLé
munide vigeurs haromdtriques, comme celun du méme systéme présente par M. Charles
Chevalier, et qu'il & manié pour en apprécier les avantages, il edt &t certainement
encourag’ i continner des observations dont on retire souvent beancoup d'utilitd

¢« Voilre Comilo des arts MUCanyues, 1'*J||'r|i|'-.'i|.ut les mmdmes convictions, a I'honneur
llt* VOIS EITHJHI.‘-H"F:

1» De remercier M. Charles Chevalier de son intéressante communication :

¢« 20 Do faire dessiner et graver pour | &= |Jl|h]i1-r dans lo Mulletin, le haromblre
mural destiné & M. James Odier, et le barométre du systéme (vay-Lussac muni de
viseurs baromdétrigues, présentés i la Soeciété, et de faire accompagner la planche qui
en résultera d'une simple légende explicative;

« 3 Enfin, d'ordonner U'insertion du prisent rapport dans le Bulletin,

Signé : BENOIT, rapporteur.

¢ Approuvd en sétance, le 19 décembre 1849,
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LISTE DES INSTRUMENTS
INVENTES OU PERFECTIONNES
PAR

CHARLES CHEVALIER

INGENIEUR-OPTICIEN !,

1816, Imporiation (avec son pire) de la CHAMBRE CLAIRE D AMICI.

1819, Invention [idem) de la CHAMDRE OBSCURE A PRISME CONVEXE MENISQUE ET ACHRO-
MATIQUE,

IN92. MICROSCOPE A CALQUER [tdem ',

1323, I’_relutl_r‘-ljnrt'_ul:HifH!'rilrtl, en France (idem/, des MICROSCOPES ACHROMATIQUES
|'I“I'HI.'N'F|'!{'J"'T"'|"J“-‘fl’f” frlrf.lil'\' LT g f”bf.lll,ﬁ.‘ﬂlllrh,rl'..

]2y, Construction [r1‘|*|:|i{-r1- en France ddem) et sous la direction de I'auteur, de la
LUNETTE MICROMETHIQUE n AMIct, de son MICROSCOPE HORIZONTAL el du coLni-
MATEUR NIVEAU.

1827, Premiire construction du YERRE ACHROMATIQUE CONCAVE.

1320, Publication d'une X0rIcE SUR LA CHAMBRE CLAIRE, LA CHAMBRE OBSCURE ET LEURS
APPLICATIONS.

1829, Premicre construchion, en France, des APPAREILS ELFCTRO-MAGNETIQUES DE NO-
w1t (sous la direction de Pauteur).

1834, BoussonLg smrniraire, de 'mvention de M. le commandani Burnier, avee éeli-
métre, perfectionné par Charles Chevalier.

Publication nouvelle de la NOTICE SUR LES CHAMBRES CLAIRES, augmentice de
notes fournies par le capitaine Bazil-Hall.

1825 i 1834, Perfectionnements apportés au MICROSCOPE SIMPLE; invention de nou-
vepux doublets 11r1'-1'|"|'i!h!v.~1' i ceux de Wollaston et adoptés par ]nlu.uil*ur::, G-
vants; application du verre concave achromatique pour augmenter I'amplifi-
cation, ete. (Voir les Annales des Sciences nalurelles, mars 1833, et le Rupport il
la Sociélé d encouragement, janvier 831,

1833 & 1834 Invention d'un NOUVEAU 5VSTEME DE TELESCOPE DIOPTRIQUE A DOUBLE On-
JHUTIF ACHROMATIQUE.

I1834. Invention des MICROSCOPES BICOMPOSE ET DIAMANT.

1835, Importation des LUNETTES DIALYTIQUES DE PLOESSL,

I Il nous arrive souvent de lire certaines annonces r|1|i. pl‘ql“.-wl'llt.'llt des HEIIIH.I"I‘I]H.
connus comme de nouvelles inventions : ]-.rn‘l'ni.: méme, nous avons reconnu avee
gurprise qu'on annongait ainsi nos propres productions! Pour éviter pareille chose i
I'avenir, nous donnons ici un compilo rendua de nos travaux, it ]IHIITNHE sembler II‘H]'
]II‘I"‘[{"I][H‘['I."l g1l _l."[r'|it dicté par un autre motif., Parmi les erreurs Ii]l.l'[” nous sommes
victime, nous citerons plus particuliérement le Prisme achromatique pour chambre
noire , décrit dans notre Notice publice en 1829 ¢l qu'on présenta i 'Acadénmie des
sciences comme une invention toute nouvelle; nos applications diverses de la
Chambre claire (1823, 1830 ); le Polarscope; l'objectif biachromatique & verres
combinds avece pri:ﬂl‘l[* Ctimi pour :[.'1;_[1]:-1"11-;11_'.."&1‘, [Il‘i'.‘it"IHI"‘ en 1840 & la Socidtd
d'encouragement ; les Prismes redresseurs, 'Objectif variable, le Microscope rhm:r'rfr;.:-,
les T:'-.fr'.ﬂr'ujlu'.\' il ufljr't'.l'rf' double, ele,

CHARLES CHEVALIER,

Y
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1834 & 1835. Construction et perfectionnement avec M. Galy-Cazalat du enaLumEan A
Az oxv-nynroGENE applicable sans danger & de puissants essais pyrognostiques,
a I'éelairage du microscope et des phares.

1835, Perfectionnement du smicroscork sorarng, application & cet instrument du
verre concave achromatique.

1836, Construction du MécacrarHE de MM. Percheron et Lefebvre.

1838, Carcocrarng, appareil destiné aux naturalistes, déerit dans la notice sur les
Chambres claires.

1838, Tnvention eteconsiruction d'un Nouveau pornariscore. Cetappareil, ou les rayons
lumineux sont soumis i 'action d'une glace noire et d'un prisme de Nicol, re-
prisente les phénomitnes de la polarisation, sur un déeran placé a distance,
avee plus de netteté et de clarté que les anciens polariscopes. Une nouvelle
disposition optique permet d'analyger des corps de onze centimetres de dia-
métre et plus; an moven de lentilles achromatiques, on peut agir sur des
eristaux microscopigues, On obtient ausst avee cc nouvel appareil, une LaN-
TERNE MAGIQUE Ol FANTASMAGORIE SOLAIRE ACHROMATIQUE, pour agrandir les
tpreuves |||||:11:F_:r'.=|il||.|c"w.~i '

Construction et |,||-r'|'|-t_'lin:||m'rm-ut du GONIOMETRE DE WOLLASTON :_[.;rrln:i mao=
déle pour I'école des mines).

Publication d'une troisiéme édition de la NOTICE SUR LES CHAMBRES CLAIRES,
enti¢rement refondue etaugmentée dinstructions détaillées sur les applications
nux aris et aux scliencos,

Traduction abregée d'un MEMOIRE SUR LES INFUSOIRES,

1823 &4 1839, Perfectionnements ot 4|||J||1|“:‘1Eiur|ﬁ nouvelles des CHAMRRES CLATIRES,
pour le dessin et pour mesurer le grossissement deas lunettes.
Construction des carvaxomirres perfectionnds, notamment de celm de
I"Observatoire.
[mportation des MACHINES ELECTRO-MAGNETIQUES DE CLARKE el de NOUVELLES
PILES inventées en Angleterre.,

1834, Les microscopes regoivent de nombreux perfectionnements. L'Arraren, uni-
VERSEL ]ptl'“ll |||-“H't! dana tous les cabineis de I'l'," qulHr;'lL‘ Collége de France,
I'Académie royale des sciences et les observateurs les plus distinguds, parmi
ll:ﬂf_l'llL’lH nous citerons MM. Audoin, Biot, Brongmart, Decandolle, Diesma
'r'.’if‘T‘E‘H, [}urnn.»;, |I|1Iinr'r|in. ].l:.'l.']I‘t'1‘-'J‘JII:Hir'|.. ."il.‘1_|._:|‘III|||‘_ :'|-||||'j|' '|':.|1,'l,';[|'||-4,| ,'ﬂ[j“_
tagne, Morren, Pouillet, Poisewlle, Savart, le haron Séguier, ete.

i accordent
],-| ];.|-|-j4-r|~n|'r- hcetinstrument,

1434, Invention du rrisme REDRESSEUR, de L'omrecrie variasne , application des
prismes de Nicol & 'intérieur de I'instrument et de diverses autres [Ii'-'l't'ri AN
MICTOSCOPE COmpost (volr le Manwel *du Micrographe). 1" Construction de tris-

gros prismes de Nicol, pour MM, Biot et A. Brongoiard.
1831, Imimrmliun ¢n France de la nover stasnore et de celle copnisagrox.

1825 & 1839, Invention du MICROSCOPE SOLATRE HORIZONTAL ET VERTICAL. Ainsi modi-
fi¢, cet instrument est employ¢ beauvcoup plus fréquemment quaatre fois; on
n'a plus & redouter les illusions produites par les anciens appareils, (11 est
employd avec sucets par M. Prevost de Genéve.)

1827 o 1839. Applications nouvelles de la cuampie cLairg & la micromdtrie, soit pour
les microscopes, soit pour les lunettes.

1839. Invention d'une nouvelle LuNETTE MEGAMETRIQUE, plus exacte que celles con-
struites, d'apres les anciens sysicmes,

1839. MANUEL COMPLET DU MICROGRAPHE, conseils sur le maniement et l'ap;r]ir_'utiml des
microscopes, ete.; 1 vol. grand 1n-8° de dix-huit feailles, avec de nombreuses
I]!HTH'&II".'H.

1840. DAGUERREOTYPE PERFECTIONNE. Le volume de cet instrument est considéra-
blement diminué; 'objectif biachromatique et a prisme dtamé permet de re-
dresser les objets, de faire le paysage et le portrait, ete. Cet appareil; inventd
ala fin de 1839, a ¢té présente en 1840 a la Sociétd d'encouragement,

1841, Prisentation i l'Acaddémie des sciences, du MicrRoscOPE DIAMANT Inventd en 1834,
Longueur, six centimiéires, amplification en diamétre, cing cents fois,

b
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DovnLET MONTE pour la botanique, 'entomologie, ete.

Reproduction, an moyen de la galvanoplastie, d'une EPREUVE PHOTOGENEE,
Cette expérience, faite avee MM. de Kramer et Richoux, est citée dans Je
journal r'arrisTE, du 7 février 1841, p. 04.

MANUEL DES MYOPES ET DES PRESBYTES

1r® sonatruction du Mmicroscore pnoro-kLecTrioure de M. Léon Foucault.

Publication du TRAITE DES MICROSCOPES, par le docteur Hannover, de Copen-
hague.

Nous ajouterons i cect I'importation du Photomdtre et du Stérdoscope de Whealis-
tone, — les grands Télégraphes de Bain et les nouvelles machines a percer les di-
wehes, fournis an ministére de intérieur, - I'Endoscope du docteur Désormeanx,
— les Jumelles mégascopiques, le Guide du photographe, le nouveau Pied de Téles-
cope, la Chambre claire pour mesurer les distances et le grossissement des Lunettes
1l 'rl’!l!':-'-'f'ﬂibl'ﬁ, lp Mi:'r'unﬁ*irv de ]}:,-.'Lr-'ull, la Chambre CLAIRE JUMKLLE, li-:v- VErres ou
lentilles en eristal frangais pour la conservation de la vue, la machine pneumaltigue
en fer (d prit réduit), ete., la Machine pneumatique & mouvement continu, le Baro-
metre a4 vigeur, le mégascope réfarcteur achromatique, pour ugrzunlir les épreuves
photogéniées, ete,

NOTES
NOUVELLE LUNETTE MICROMETRIQUE DE CHARLES CHEVALIER.

Ce nouvel appareil est une lunette coudée d la manidre du télescope de Newton
portant une mire i 'extrémitd 15||ju:'tlk'{' et un petit miroir pered sur l'oculaire. Cette
combinaison permet de voir simultanément et du méme o1l une mire & distance fixe
et I'image de 'objet produite par la lunette. On congoit que le degré d'exactitude
dépend :

1" Du grossissement; 20 de la longueur de la lunette ou plutét de I'éloignement de
la mire. )

Tous les moyens micromdéiriques on d'cclairage sont [I:]"II'I]:il'!{]Il!"H alamire: on peut
y tracer des divisions aussi petites qu'on voudra, car on les lira toujours facilement
au moyen d'une petite lunette parallele i la premitre et placée devant le miroir mé-
tallique. . .

Il n'est pas nécessaire I]"L'.‘I[lllljlil‘l' les avaniages gquon peut retiror de cette disposi-
tion nouvelle; on reconnait de suite que mon appareill peat dtre asdimilé 4 un
rapporteur dont on l'lrlflhm'l'i!ll la périphérie, tandig quavec les ancivns micrometres
on opérail pros du centre an sommet de angle |, ce qui occastonnait une foule
d'erreurs déterminées par la grosseur des fils, 'imperfection des vis, ete., ete.

La mire étant extérieure, on n'éprouvera aucune difliculté pour éclairer les fils des
lunettes de passage.

Pour la mesure des distances, la géodisie , cle., je pense que mon micromédtre
dispensera de la stadia, qui n'é¢tait pas sans inconvinients et ne pouvait dtre aussi
exacle.

NOUVEAU SYSTEME DE TELESCOPE DIOPTRIQUE

NE CHARLES CHEVALIER.
v

Quelques personnes ayant pensé que ce nouvel instrument d¢tait une copie de la
lunette de Ploitssl, & Vienne, je donnerai 1ei quelques renseignements sur llt_'.x' avan-
tages de mon nouveau sysléme :

L'objectif de ma lunette se compose essenticllement de deux verres achromatiques,
I'un large et peu convexe tournd vers 'objet, l'autre petit et placé & une grande
distance du premier el pres de l'oculaire, pour concentrer les rayons pariis de 'objet
el déja réfractés par le verre objectif fondamental. Par cette combinaison, ] espire
ohitenir lea r!vuntupw‘ suivants :

DMiminution on absence I'HIH|I|;'1=' de Maberration de aphirieite | par l_'i_'ni.l-;t?r_lul-nq
possibilité d'augmenter considérablement 'ouverture de la lunetie a ¢galité de lon-
gueur locale,
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Cette absence ou diminution de 'aberration de sphiérieité g'obtient :

1* En partageant les courbures trop fortes , entre les deux verres .'l,lf‘.l]l'l,:ln]itllillll_':?j
formant le systéme objectif,

2¢ Par leur éloignement plus ou moins grand que l'on peut calculer de maniere i
diminuer 'aberration sphérique et haugmenter 'achromatisme en placant des verres
dans des conditions semblables & ecelles des oculaires d"Huyghens ou de Ramsden.

|_,r_-_ E.r-[j[ h|:_i1’-1_'|if IP]HI'I-‘ sUr ]!! f']ll']H:iIi L]l‘:-' T:'!.I\u!].'-'\ et Atre li..IJrI ﬁl‘:lllr] Jl.'.rrinlnp__';q'
pour compléter I'achromatisme dun grand objectif qui laisserait encore & diésirer
sous le rapport des aberrations chromatiques ou de gphéricité, En variant les cour
bures de ce peut verre, on pourra facilement varier les qualités des grandes luneties
:n-||r|:|n:n1iq|t|rn' et en raccourcir le fover & volonto,

A part les différents avantages indiqués ci-dessus | je signalerai les perfeciionne-
ments Fl]i."l.'l,lll.‘ﬁ -i'l'l;:l!l]iﬂ'ill.lh"ﬁ anx "H['i.!_".l'l]H."'H ill[]"tt{"‘h’. .

Je colle les deux verres, crown et flint, presque a froid, au moyen du baume du
Canada qui établit un contact arfait entre les surfaces juxtaposées de l'objeetif,
rectifie les surfaces et empéehe les réflexions intérieures ; enfin, ce collage i}i*m:_*nrn
tous les avantages indiques par MM. Grateloup et Rochon, sans avoir les inconvé-
nients attachds & 'emploi du mastic en larmes recommandé par ces savants , et jo
pense que c¢'est a tori quon a hidsite .]'lllh|l11'rl'1. it coller les grands objectifs Jnrs.lu'u“
retire de si grands avantages de ce proedddé pour les microscopes et les lunettes de
ﬁ|n't'rr|r'!|:.

Je supprime totalement les diaphragmes :\u'nn avait 'habitude de placer dans les
lunettes et je garnis l'intérieur du tube en velours noir, ainsi que je le pratique depuis
1823, pour Jes MICTOSCOPEs.

On voit daprés tout ce qui vient d étre dit, que mon sysitme de lunettes n'a aucun
rapport avee celur de Ploéssl, qui emploie deux verres chromaliques et qui n'a que
les moyens ordinaires pour corriger l'aberration de sphéricité; tandis que je fais
usage de deux verres achromatiques et que mon but a ¢té de faire disparaitre ou de
diminuer considérablement 'aberration sphérique. DVailleurs je me suis occupd de
ma lunette de 1833 & 1834, ainsi que le constate mon brevet, et i cette cpoque laluneite
[J}'q'ﬁ]i.‘.i.fil]!_‘! I"I"lr'“i“. I'lil‘.i ENCoreg connue an !'.1—“”"1.'.

Exposition nniverselle de 1555.—Septieme classe, page 431 dua Rapport

geénéral.—Charles Chevalier (n’ 1556), & Paris (France).

« Nous avons dii comprendre M. Charles Chevalier parmi les construeteurs
d'instruments d'optique , parce que c'est la spécialit¢ dans |51r|m-||.- il ‘& réndu les
plus incontestables; mais 'exposition de cet babile constructeur prouve suffisam-
ment gqu'il ne s’y est pas renfermé d'une maniere exclugive. A edté de son grand
microscope, de son banc pour la diffraction , de ses longues-vues et de ses objectifs
achromatiques accouplés, M. Charles Chevalier présente un baromitre d'observa-
tion , des ”JUI.IM:H“'H et des machines |rILL!|.|J|:mliui1||~5 d'une exdceution Hllij,{lli"l', Tous
ces ingtruments portent des modifications nouvelles et quelquefois heureuses , qui
témoignent de l'activité incessante de leur autenr, A ces mérites, M. Charles Chevalier
joint celur d'avoir formé un [i,'ruml nﬂlnltrlﬁ d'¢leves, dont les succis prouvent qu'ils
ont appris i une bonne ceole Fart de travailler le verre.

« Le jury décerne & M. Charles Chevalier une médaille de 1re ¢lasse , pour l'en-
semble de son expdédition, »

VYingt-septicme classe, page 1234.

« Avant d'aborder la Liste des récompenses accordies [ar lee Ijlll'l‘n', il est de notre
devoir de :'1-1||!r='lill.~'~|1'*"' iune classe 'i"‘."-']HIH:'IIltH ||lii ne peuvent lrouver |-[;|1-r,- 100,
parce que leurs produits ressortent plus particulicrement d'un autre Jury, mais gui
ont néanmoinsg contribud jour heaucoup aux récents progries de la photographie; il
leur revient done une part léginme du sueces de celle exposition ; nous voulons
parler des opliciens, parm| lesquels nous citerons M, Charles Chevalier, .. .o

] I .
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ADDITIONS ET ERRATA.

o} —o

Catalogue des Emnstruments de FPhysique

expérimentale, ete.

GALVANISME.

Page 38, Piles de Daniel ou de Bunsen, au liew de 18, 17, 15 50, 14 50, 13 50, lisex

les prix suivants : 8,7, b 50, 4 50, 3 50,

Page 39, n”™ 654 et 655. Au liew de Pile séche de Zomboni, lises de Zamboni.

Page 20, n® 300. Lises Appareil pour la porosité, dit & pluie de mercure,

MOTEURS.
Page 27, ajoutez :

Moteur simulant une machine a vapeur, modéle bhien construit,
s0Us cage de YEITE. « . .

Idem, plus grand. . . . . . . . ot i) 6 SN MW b N W R 8 e

Idem, — P AT T b T o e s R R

Idem, — B A0 el w (s At el e awie R
GALVANOPLASTIE.

Page 40, ajoutez :

Nécessaire complet de galvanoplastie, conlenant : pile de
I8 cent., cuve, produits chimiques, ete. . . , . . .. .

Nécessaire semblable, mais plus grand, pile de 22 cent. . . .

METEOROLOGIE EXPERIMENTALE.

Nouvel hygrométre de M. Newmann, donnant des indications
rapides, modele portatif de 8 cent. sur 30, avec boite.

OPTIQUE EXPERIMENTALE.

Article omis.

Lentille cylindrique de Fresnel, pour expériences de dif«
f]'iil:[iﬂlln L] L] L] L L] L] - - - M '] L] L] L] L] - L] " [ ] - - L] - L]
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Catalogue des Instruments d'Optique et de

Météorologie usuelles.

Objetls oubliés sur le catalogue :

VERRES POUR OPTIQUES, CDEMOHAMAS, ETC.
Verre de 27 mill. de diamétre. . .

...............

o 99 I & - =
— 16 — e
-— 13 — == B e O A
_ 11 — SR R
= 80 — e e e e e e e
— bh — —_

DEMI-BOULES POUR LANTERNES MAGIQUES, FANTASMAGORIES,

POLYORAMAS, ETC.
Demi-boule de 60 mill, de diamdatre. . .

— 90 _— G i Sl o el e
— 110 e I R R R e ST e s Vs e
— 135 o A T S
—- 165 —

PRISMES A SURFACES PLANES.

Prismes ordinaires, suivant la grosseur, de. 2

Prismes en crown glass de ler choix, bien travaillés, de. . 10
Prismes de chambre claire de 1er choix.

@ & & @ ® & @

" L Ll L L s # L Ll L -

Figures géométriques en glace ou en crown pur, suivant la
figure et le travail, de. . . .. ... ....... 15

Page 23, lisez N°* 177, Prix
— — 178, —
- — 178, —
- — 180, —
— - 181, —

--------------------------------------------

.............................................

.............................................

..............................................

...........

.............................................
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Catalogue des Instruments de Géodésie,
Mathématiques, marvine.

Ajoutez page 4 (en bas):

Boussole semblable mais avee friangle en enivre, pied i
6 branches.

Page 5, apros le n® 34 :

Boussole semblable mais avec triangle en cuivre, pied i
6 branches, demi-cercle divise i alidade et vernier,

o i ) (e O
Catalogue des Microscopes.

Ne 230. Au liew de 9 fr., lisez 16 {r.
N* 234. - 8 fr. — 18 fr.

e o o ——
Catalogue de Photographie.

PRODUITS CHIMIQUES.

Ajoutez :

<l

Céroléine iodurée, le litre. . . . .
— non iodurée, le litre . . .

-

.

.

®

-

.

.
-
.
=

ol)
....... - e 9 0

0 3 o

Nota. Il paraitra chaque année un supplément aux divers Catalogues
indiquant les nouveauw® Instruments, etc.




NOUVEL INSTRUMENT.

GAZO-THERMOSCOPE

DE M. DE COL,

Instrument destiné & mesurer la conductibilité des gaz pour le calorique,
Prix : 100 francs.

Cet instrument est composé d'un récipient en cristal, d'un thermométre trog-
sensible et d'un disque en métal qui se place i la parlie supérieure,

]

L
1

-"hn

-

e ———

)

';‘!'"_.M



| TABLE PAR ORDRE DE MATIERES.
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TABLE PAR ORDRE ALPHABETIQUE.

A

Appareils ﬁmur le choe des corps... 1

— —pour la chute parabolique des
liquides et des solides........ 1

——pour démontrer que les cordes
d'un cercle sont parcourues
dans le méme temps que la

perpendiculaire......... veaitbge 2
——des trois leviers et autres...... 3
—pout 168 PONNECH, cvsuevcrrsonss 3
——desrones dentées...oeueennnnns J
——vpour la théorie de lavis........ 3
-——pour les plans inchinés......... 3
——pour la théorie du frottement

T T o 3
——pour la force centrifuge (divers) 4
——des vases de Pascal...cioseiss 8
e 1 BERTO AT w504 hs b s A A A W 8
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——pour la pression des liquides, les
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——pourla théorie des écoulements
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Appareil de Thilorier pour solidifier
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Pouillet, Faraday, Du Moncel, ete. 26

Appareils pour Iinduction., ... e N
——leotro-mEedicauX.. . cocoricnonss 28
——thermo-électriques....,.... 28 et 57

——pour expériencessur I"électricité 135
——pour l'électricit¢ lumineuse... 37

——pour l'acoustique..... s . 4l
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~ —la calorimétrie et les gaz ...,. 058
——des sept mMiroirs..........00ue. 6l
our l'essai des métaux,,..,... 07
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AMMONIMOLreS, . eeessnssssssssssnns 100
Albuminimétre I'h-.cquurc'l .......... lﬂ._l
Appareil de Marsh, .. .coovvenernar. 102

——De Flandrin et Danger pour le
mereure el le phosphore..... 102
Anatomie et histoire naturelle, de 1092116

B

Balances hydrostatiques ........... 0
T e B 9
Balances Nicholson............ ey 0
Barométres Fortin, Gay-Lussac,Char-

les Chevalier........ R 13 et 14
Boussoles d'inclinaison, de décli-

NRION., Bl orismssnsnsesmsmiasy 23
Boussole azimutale de M. James

Odier......... T L 24

Bouteilles de Leyde vovvvesnsessees 32
Batteries électriques.....vcvvevueve. 83
Balances |'*]¢,-.c'.trif|u:'5. A B A e T db
Banc de diffraction...........vv... 65
Boussoles de géologue, ete......... T4
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BREDINEN vt i iasvicicas Bl
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Buretles graduées...covveasceasnss 85
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Balance pese-grains................ o8
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sion, en tous genres, de...... 107 & 109
C
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Cubes pour le calorique.......ov.. 56
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