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AVANT-PROPOS

Ayant A rédiger un catalogue des instruments d'opti-
que construits dans mes ateliers, jai longuement réfléchi
avant de choisir un systéme de classification qui, sans sé-
parerdes apparetls ayant entre eux d’étroits rapports, permit
de disposer suivant un ordre logique les différents objets
composant ma collection,

J’ai fait tout mon possible pour mettre de l'ordre dans
une matiere qui en serait plus susceptible que toute autre,
s elle était entierement connue. Il m'a fallu cependant su-
bir certaines divisions que les progrés de 'optique n’ont
pas encore réusst a faire disparaitre des traités classiques
de cette science. De la I'impossibilité d’assigner une place
tout a fait rationnelle a la polarisation de la lumiére, ainsi
qu’a d'autres parties de I'oplique, dont I'ensemble ne peut
étre embrassé que par la théorie des ondulations, qui n’a
pas encore eu le temps d’effacer les traces laissées par les
idées de Newton. Qu’on prenne donce ma classification pour
ce qu'elle vaut; c’est un essai, qui se perfectionnera avec
le temps.

Voila pour la théorie. Quant a la pratique, je dirai que
tous mes efforts, depuis quelques années, ont eu pour but
la construction d’instruments que je pourrais appeler popu-
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laives, car ils sont destinés & produire les expériences sur
une grande échelle et devant un nombreux auditoire. Toute
cette partie de Poptique expérimentale était a créer, car,
depuis 1'abbé Nollet, Sigaud de La Foud et Charles, les
physiciens avaient abandonné la voie des expériences amu-
santes, comme étant contraire i la dignité de la science et
au but que l'on se propose en l'expliquant aux éleéves.
Mais, si les procédés des anciens démonstrateurs de phy-
sique présentaient le défaut que les professeurs modernes
leur reprochent, cela tenait plutdt i la nature des expé-
riences qu’au principe méme de la démonstratlion sur une
grande échelle.

Il y avait donc moyen de mettre d’accord la sévérité
scientifique avec la nécessité d’opérer devant beaucoup de
monde. Ce moyen consistait dans la construction d’appa-
reils de projection qui permissent de remplacer I'ceil ou la
rétine de chaque observateur par une rétine commune a
tous, c'est-a-dire par un large écran blanc, sur lequel on
recevrait les images. C’est 12 ce que j’ai fait en construi-
sant ma lanterne de projection et la lampe électrique, la-
quelle en est le complément indispensable dans des pays
tels que le notre, ot le soleil reste caché les neuf dixiemes
de 'année. A l'aide de 'appareil de projection, toutes les
expériences d optique, qui exigeaient autrefois des instru-
ments fort délicats et des observations individuelles, peu-
vent étre montrées aujourd hui  un millier de personnes a
la fois, sans que rien échappe a l'eil du professeur, et,
par conséquent, sans que nulle partie de l’expérience reste
sans explication.
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Je crois pouvoir dire, sans crainte d’étre démenti, que
I’étude complete de la double réfraction, des interférences,
de la diffraction et de la polarisation n’est devenue possi-
ble pour le public que depuis la construction de ces nou-
veaux appareils de projection.

Il ya des corps tellement pelits que, malgré le pouvoir
grossissant considérable du microscope photo-électrique,
on les ferait voir difficilement & une certaine distance; ils
seraient, par conséquent, invisibles pour la majeure partie
d'un anditoire. Afin de parer i cet inconvénient, j'ai pensé
a prendre l'image photographique de ces objets déja gros-
sis par le microscope, comme s’il s’agissait d'un simple
objet microscopique. Ce procédé m’a parfaitement réussi
pour montrer au public les globules de sang.

Quant aux appareils qui servent a I'étude des phéno-
ménes d optique susceptibles de mesure, et qui ne sont
employés que par des personnes isolées, dans la tranquil-
lité du laboratoire ou du cabinet, je puis assurer que lous
ceux qui sortent de mes ateliers n’ont & craindre aucune
comparaison. Ils sont aussi parfaits, aussi soignés, aussi
complets que les procédés mécaniques actuellement en
usage permettent de les obtenir, et que 'observateur le
plus soigneux et le plus exact peut les désirer.

L’habitude qui a prévalu en France, depuis quelques
années, de borner I'activité de chacun & un petit nombre
d’objets, de manitre a constituer ce qu'on appelle des spé-
cialités, a é1é trés-utile anx progrés des sciences, et de
I'industrie de I'optique en particulier. Pour mon compte,

ot

)'ai cru ne devoir me charger que de cette partie de la phy-




sique qui concerne I'étude de la lumiére; et méme, de
toute L'optique, je n'ai pris que ce qu'on pourait appeler
Voptique transcendante. Cette spécialisation m’a permis de
mieux étudier tous les appareils dont on me confiait la con-
struction, et j'ai pu méme en perfectionner un grand nom-
bre ou en créer de nouveaux toutes les fois que le besoin
m’en était démontré.

Yoila comment j'ai pu, par une seule branche de P'opti-
que, réunir tant d’appareils divers, et comment je puis pré-
senter aujourd’hui au public ce Cataloyue raisonné.

J'espere que ce travail de simple énumération aura son
utilité. La lecture d'un catalogue méthodique, tel que le
mien, peut faire connaitre, méme i des hommes trés-in-
struits, & des professeurs, le lien qui unit entre elles plu-
sieurs expériences et la possibilité de démontrer certaines
lois que I"on aurait pu croire d’abord du domaine seul de
I'analyse.

Puisse mon travail étre bien accueilli par le public ! Je
serai alors payé des peines qu’il m’a demandées.

J. DUBOSCQ.

-
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Nous nous chargeons d’exécuter, d’aprés dessins, tous
les instruments ayant rapport a Foptique.

Nous fournissons également tous les appareils qui com-
posent un cabinet de physique. Nous nous adressons pour
cela aux maisons spéciales avec lesquelles nous sommes
en rapport, A moins qu’on ne nous désigne un constructeur
de prétérence.

Les personnes qui s’adresseront pour la premiére fois
notre maison sont priées d’envoyer un mandat sur la poste,
ou d’indiquer une maison connue 4 Paris, ol l'on puisse
présenter la facture et toucher le montant lors de l'expé-
dition ; sans cette précaution, nous ferions suivre le rem-
boursement.

On peut faire les commandes en indiquant seulement les
numéros d’ordre des appareils et I'année du catalogue.

Nous prions Jes personnes qui voudront se servir d'in-
termédiaires pour nous faire les commandes, d’exiger que
les appareils soient marqués de notre nom, pour éviter les
contrefacons. :

Nous préparons, pour paraitre le plus prochainement
possihle, un Catalogue détaillé, avec figures dans le texte,
qui pourra étre considéré comme un abrégé d’optique pra-
tique. Ce Catalogue répondra aux nombreuses demandes
qui nous ont été faites en ce sens.

On est prié d’affranchir les lettres.
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La maison se charge d’'une mahiére toute spéciale de la construc-
tion du matériel photographique. — Nous renvoyons au Calalogue
trés-complet et trés-détaillé que nous avons consacré i cette partie de
'optique. -
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DES

APPAREILS D’OPTIQUE

CONSTRUITS

- PAR J. DUBOSCQ

Sources lumineuses.

1. Régulateur électrique & point lumineux fixe.

Cet appareil donne une lumiére pure, inilense el con-
stante, qui peut, presque Lonjours, remplacer, dans les
experiences d'optique, la lumicre solaire.

2. Grand régulateur électrique a point lumineux
fixe , pouvant fonctionner (rois heures sans
changer de charbons.

Cet appareil est destiné a I'éclairage des travaux de nuit
pour les constructions de tunnels, ponts, eic. Il est ren-
fermé daus une bofte garnie d'un reflecteur sphérique.

5. Nouveau régulateur & recul de Léon Foucault
(breveté), grand modele.

4. Régulateur disposé spécialement pour les
machines magunéto-électriques et employé pour
-les phares et la marine.

5. Le méme, petit modele, pour les expériences
d’optique.

250

230

600

700

450

»
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G. Commutateur électrique, a 'aide duquel on
peut changer la=direction des courants dans le
régulateur et dans la lampe électrique.

7. Pile de Bunsen, de 50 éléments, grand mo-
dele. _

8. Charbon compacte, en baguettes, pour I'é-
clairage électrique. Le metre

9. Fil conducteur recouvert de gutta-percha.

Le meétre

10. Globe dépoli pour disperser la lumitre élec-
trique et la faire servir a I'éclairage des appar-
tements, avee support.

11. Réflecteur sphérique concave, en verre ar-
genté, pour concentrer la lumigre et éclairer
vivement les larges surfaces. De 40 a

12. Réflecteur parabolique destiné a rendre pa-
ralleles les rayons lumineux et a les projeter &
de grandes distances. De 50 &

On peut Padapter aux diverses sources de lumiére artili-
cielle.

15. Lentille creuse en verre pour étre remplie
d’un liquide rélringent.

Cette lentille, combinée avec un miroir sphérique, donne
des rayons paralléles ou divergents; elle peut, avee ccono-
mie, remplacer la lentille du systéme Fresnel, pour U'eclai-
rage des travaux de uuit.,

14. Lampe 2 hvdrogéne et oxygene pour rendre
incandescent un cylindre de chaux.

135. Flacon contenant des cylindres de chaux pour
'éclairage & la lampe oxy-hydrogene.

16. Sac en caoutchoue muni d'un robinet pour
contenir oxygene. De 60 i

i7. Lampe & modérateur, dont le tube central
peut admettre un courant d’oxygene pour ac-
croitre U'intensité de la lumiére.

FIl.

100

150

60

80

20

)

)

»
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48. Lanterne destinée a contenir les diverses
sources de lumitre artificielle. N°$2,14et17. 250 »
19. Hcliostat de Silbermann. 000 »

&)

Il sert & donner aux rayons solaires une direclion con=
stante pendant tout le temps que le soleil reste au-rdessus
de Phorizon libre. Son orientation est trés-facile ; il s'a-
daple a toules les latitudes.

Fh.

20. Héliostat de Silbermann, grand modeéle. 800 »
21. —  de L. Foucault, petit modeéle. 800 »
22. —  deL. Foucault, grand modéle. 1200 »

23. Porte-lumiére solaire aveec miroir réflecteur
pouvant étre mis en mouvement a une grande

distance dans 'appareil. 150 »
* 24. Nouveau porte-lumiere perfectionné. 200 »

Cet appareil sert 4 meuvoir une surface réfiéehissante

placée en dehors d’une chambre noire, et 4 donner ainsi

par véflecion un rayon solaire suivant une direction quel-

conque. La surface réfléchissante peut tourner autour de

deux axes a4 angle droit, se croisant au centre du miroir.

L'appareil est muni de deux réflecteurs, un en glace éta—

mée pour la lomicre ordinaire, I"autre en ohsidienne ou en

verre noir pour la lumiere polarisée. L’appaveil s’adaple

au volet d’une chambre noire.. Son tube est destiné a rece-

voir toutes les picces accessoires pour les expeériences de

projeclion.,

26. Garniture en cuivre destinée a recevoir les
appareils qui doivent étre employés pour les
projections de la chambre noire. 25 »

26. Diaphragme a trous cireulaires de différents
diametres, pouvant s’adapter aux tubes des
appareils n°s 18, 24 et 25. 15 »

27. Diaphragme & plusieurs trous de différentes
formes pour montrer que 'image du soleil re-
cue a une certaine distance du trou reste tou-
jours circulaire. NS 18,24 et25 15 »

28. Nouveau modele de porte-lumiére double, &
diaphragmes mobiles, pour obtenir deux rayons
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lumineux donnant les effets du polyorama avec
la lumigre solaire.

Au moyen de cet appareil, on peut aussi superposer des
lumiéres diversement colorées,

FR.

600 » -

Ondes lumineuses. — Effets de leur rencontre.

Interférences. — Diffraction.

29. Banc universel d optique destiné a suppor-
ter les diverses piéces nécessaires aux projec-
tions des principaux phénomenes de réflexion,
réfraction, dispersion, etc.

30. Banc pour les expériences de diffraction et
d'interférence.

Ce banc est muni d’une série d'écrans ou d'obstacles
destinés 4 montrer les différents cas de rencontre ¢t d'in-
fluence des ondes lumineuses. Un micrometre oculaire de
Fresnel permet de mesurer la longueur des ondes. La grande
rogle du bane, destinée 4 supporter les écrans et les len-
tilles, est en bronze, et divisée en millimélres sur toute sa

longueur.
51. Appareil de Brewster pour obtenir les inter-
férences par I'action des lames épaisses.

Cet appareil peut donner les franges d’interférence par
projeclion.

32. Appareil pour projeter les interférences pro-
duites par réflexion sur les lames épaisses.

53. Support destiné a contenir une lame de mica
pour obtenir les interférences dans la partie la
plus réfractée du spectre.

54. Appareil de M. de Wrede pour les interfé-
rences. .

L'appareil est disposé de telle sorte gue I'on peut y faire

disparaitre le phénoméne en metlant un lignide de méme

réfringence en contact avec la lame de mica qui produit les

inlerférences.

35. Deux réseaux rectilignes, tracés au diamant
sur verre, montés en cuivre et mobiles, pour

500 » ;
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pouvoir les croiser et produire les spectres
brillants des réseaux & mailles carrées.
De 25 i
o6G. Réseau circulaire sur verre, monté en cui-
vre,

o7. Réseaux sur cuivre, dits boutons de Bar-
ton, pour produire les spectres d'interférence
par réflexion,

o8. Appareil de Newton pour montrer les an-
neaux colorés par réflexion et par transmission,
MoNté sur un support en acajou.

9. Appareil monté sur pied, avec mouvement
d'inclinaison, pour faire voir les anneaux colo-
rés par réflexion.

40. Appareil d'Herschel pour montrer les franges
qui se produisent sous I'angle limite lorsqu’un
prisme est en contact avec une surface polie.

41. Appareil qui sert a faire voir simultanément
les anneaux colorés A centre blanc et les an-
neaux a centre noir.

Il se compose d’un prisme rectangle et d'une plaque
de deux matieres différentes. Une goutte d’un liguide
dont I'indice de réfraction est intermédiaire entre ceux des
deux maticres de la plaque sert a faire paraitre les deux
systemes ’anneaux lorsqu’on l'interpose entre la surface
convexe du prisme et la surface polie des deux plaques.
Cct appareil est muni aussi d'une plague de spath, de sorte
qu’en opérant avec un liquide dont Vindice soit compris
entre I'indice ordinaire et I'extraordinaire du spath o'Is-
lande et en observant les anneaux avee un prisme de
Nicol, on voit successivement les anneaux a centre blanc
el.les anneaux a centre noir.

42. Appareil a I'aide duquel on peut montrer les
anneaux colorés sur les surfaces métalligues.

En faisaut varier I'angle d'incidence et Vangle de ré-
flexion, on peut avoir, avece cet appareil, soit les anneaux

a cenlre blauc, soit les anneaux a centre noir.

45. Petit miroir concave et diaphragme pour

FR.

45 »

40 »

T2 »

125 »

*k
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produire le phénomene des anneaux colorés des
lames épaisses.

AA. Eriométre d’Young monté sur une tringle
métallique.

A3, Petit appareil pour la projection des halos.

A6. Appaveil de M. Bravais pour la production
artificielle de divers phénomenes de météoralo-
gie, tels que halos, parhélies et anthélies.

50

60

250

Réflexion des ondes Inmineuses. — Miroirs.

A7. Appareil pour montrer I'égalité des angles
d’incidence et de réflexion par la permanence
de I'image réfléchie sur un écran qui se meut
avec la méme vitesse que le rayon incident.
Cet appareil peul cervir a la mesure approximaltive de

Pangle de polarisation,

48. Miroir métallique plan, de 11 centimétres de
diametre, monté sur pied mobile.

49. Miroirs a glaces paralleles de 10 centimétres
de diamétre. ‘ -

50. Miroir en glace moitié étamée, moitié noir-
cle.

ol1. Appareil & glaces mobiles & 1'aide de char-
nieres. L'angle que les glaces font entre elles
est mesuré par un cercle divisé.

Cel apparcil sert a démontrer la loi des réflexions multi-
ples et e principe du kaleidoscope.

52. Kaléidoscope simple.

2d. Appareil de réflexion pour montrer la perte
de lumiére produite par des réflexions succes-
SIVeS.

Lappareil se compose de deux glaces éltamces placées
parallelement 'une a 'autre. On peut remplacer les glaces
de cet appareil par des lames mélalliques, quand on veut

200

80

40

40

100

»

»

2

)

»

)]

i
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FR.
faire voir la couleur propre des métaux aprés plusieurs ré-
a flexions.
34. Miroirs en glace étamée : plan, concave et
convexe, montés sur pied de bois avec cercle
en cuivre. Les trois miroirs de 33 centumétres
de diametre. 460 »
33, Les mémes miroirs, de 27 cent. de diamet, 350 »
56, Id., . . de 24 Id. 250 »
D7. id., de 21 Id. 220 »
) 58, Id., de 19 Id. 170 »
A L¢ miroir concave est accompagné d'un socle, d’un vase
. en porcelaine et d'un bougquet pour expérience de la for--
* v mation des images dans espace. Les glaces elamees peu-
vent étre remplacces par des glaces argenteées ou polies sur
argent, par le procéde de Foucault.
39, Cylindre en verre argenté pour montrer les
caustiques ou 'aberration de sphéricité par ré-
flexion, 9%, Y7
60. Miroir cylindrique en métal, avec six ta-
bleaux anamorphiques. De 6 2 5575 A7
G1. Miroir cylindrique en glace étamée. 80 »
..62. Miroir conique en métal, avec six tableaux
dlh]lllUll!lll{lllPh. 3D »
63. Appareil pour la réflexion totale de la lu-
miére dans la veine fluide. 68 » ﬁ
& G4. Le méme, monté sur son piédestal enbois. 100 »

65. Appareil pour montrer l'illumination de Ia
veine fluide dans un jet vertical. 1500 »

= Cclappareil est monté avec luxe; il peut éire placé dans
un <alon : il est muni d'un bassin pour recevoir I'ean et
(Fune pompe alimentaire,

- L1 - v
RélMvaction des ondes Inmineuses.,

66. Appareil pour la démonstration des lois fon-
damentales de la réflexion et de la réfraction. 400 »
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On peut démontrer, A 'aide de cet appareil, Végalité
des angles d’incidence et de réfllexion, la loi de Suellius
on de Descartes, le rapport qui exisle entre le mouvement
angulaire du miroir ¢t le déplacement angulaire de I'i-
mage, l'angle de polarisation par réflexion sur les diverses
subsiances, la réflexion totale dans les ligquides el dans les
solides, vlc. .

67. Appareil de L. Foucault pour mesurer la
vitesse relative de la lumiére dans I'air et dans

P,

68, Diaphragme a fleche et biaton de verre pris-
matique pour projeter les phénomeénes de ré-
fraction i travers les faces paralleles.

Nos 18, 24 et 25.

69. Prisme creux pour la détermination des in-
dices de réfraction des corps gazeux.

Cet appareil est muni d’un collimateur, alin déviter
I'emploi d’une mire trés-éloignée. Le prisme étant mobile,
on peut le remplacer par d’autres, Une lunette a rcticule
sert au pointage ; le towt est supporté par une colonne en

. fonle et un pied & vis calante.

70. Cuve en glace de forme cubique, partagée
en deux par une cloison en glace, suivant la
diagonale.

71. Prisme creux en glace & faces mobiles, pour
montrer la réfraction & travers les prismes de
différents angles, la dispersion des couleurs et
la réflexion totale successive des rayons diver-
sement réfrangibles.

72. Prisme-flacon pour la recherche de I'indice
de réfraction des liquides.

75. Prisme creux divisé en plusieurs comparti-
ments pour montrer d'un seul coup la réfraction
a travers différents liquides.

74. Prisme i un seul flacon pour contenir le sul-
fure de carbone.

Fh,

1000 »

'#9'11/4

350 »

-:ﬁ'nﬂ{

QOO »

'@@’}174’

60 »

Do »
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Dispersion. — Rafes du spectre. — Absorption.

Achromatisme.

79. Prisme rectangulaire en crown pour obtenir
la réflexion totale.

SPECTRO:COPES. — Depuis six ans, la méthode d'obser-
valion speclrale a pris une extension considérable en phy-
sique, en chimie el en astronomie : ces éludes différent
quant au but qu'elles se proposeut, Le physicien analyse,
a4 son point de vae, la source lumineuse; le chimiste
cherche les ¢léments simples qu’elle renferme ; Pastronome
étudie I"'atmosphére qui 'environne 1l fallait done appro-
prier le SPECTROSCOPE & chacun de ces genres d’ob:erva-
lions : nous espérons y étre parvenu. Le principe de 'ap-
pareil reste le méme dans chaque cas, la disposition des
prismes el leur puissance réfringente scules varient; aussi
distinguons-nous, dans nolre catalogue, cing modeéles de
spectroscopes 1 :

76. Spectroscope i un prisme, avec lunette hori-
zontale et micrometre transparent.

Cet instrument convient aux observations chimiques. La
source lumineuse a employer est un bee de gaz 3 double
courant d’air, dans la lamme duquel est plongé un il de
ptatine imbibé de la dissolution 4 analyser. Le micromctre
s’éclaire par transparence au moyeén d'une bougie; son
image est réfléchie dans la lunette d'observation, de fagon
a ce que la distance des raies observées dans le spectre soit
aisément mesurable.

77. Spectroscope vertical pour I'analyse chimique
spectrale.
78. Spectroscope horizontal & deux prismes.

78 bis. Le méme avec graduation, et destiné a
mesurer les indices de réfraction.

Ce modéle permet de résondre les mémes questions que
Ie précedent ; seulement la forme, telle que nons I'avons
simplifiee, diminue le prix de revient.

Les observalions physigues el astronomiques exigent des
instruments doues d’une grande puissance de réfrangibi-
lilé, dolés en méme temps de tous les accessoires indis-
peosables a la détermination exacte de la position des raies;

FR.

50 »

300 »

180 »
450 »

600 »

1 Un Catalogue, muni de figures, explique avec détails l'asage et le

mode d'opérer avec les modeles que nous indiquons.
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nous avons construit dans ee but deux ordres supericurs
de speetroscopes, 'un 4 quatre  prismes, autre 8 six
prismes, Ces apparcils différent du specuroscope  indigqué
ne 1, non-seulement par le nombre des prismes, mais en-
core par la disposition des monvements, qui permettent
PFobservation du speetre & analyser dans tonte sa longueur
¢l toule sa hauteur, et, de plus, sa comparaison avec le
spectre normal de la lumiere solaire.

79. Spectroscope a quatre prismes.
80. Spectroscope A six prismes.

Nous construisons un speetroscope pour les observations
astronomiques ou physiques, d'apres le principe *Amici.
Le prix de revient de cet instraoment se trouve reduoit,
airdice o sa disposition ; nous Uintitnlons speclroscope a vi-
sion directe ; son nom g-L justilic par sa construction méme ;
cap, d'apres sa disposition, le spectre de la lnmidre visee
n'est nullement devié et se trouve largement ctalé.

81. Spectroscope a vision directe, grand modele,
monteé sur pied, avee micrometre et aceessoires.

82. Petit modele, sans accessolres.

8. Id. sans pied, disposé pour étre
tenu & la main.

84. Prisme pour 'angle limite.

[l est mont¢ de fagon & ponvoir donner a volonté 1'i-
mage reflectic on Pimage transmise.

84 bis. Prisme (rés-petit modele, destiné au mi-
néralogiste.

Fit.
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85. Prisme équilatéral en flint. De 6G0a 88 »

86. Dispositif de prismes concordant de facon a
permettre la projection du speeire en ligne
droite, d aprés le principe d’Amici.

87. Diaphragnie i large ouverture rectiligne par-
tagée en deux par un verre rouge.

On fait voir, & I'aide de ce diaphragme, que la lomiere
blanche est doeomposée par le prisme, tandis que la o=
micre rouge homogene n'est que deplacce.

38. Lentille eylindrique servant & recomposer la
lnmiere primitivement dispersée par un prisine.

-

R =




s A e
Cette lentille est munie d'un prisme d'un petil angle re-
fringent pour séparer les rayons,

89. Appareil composé de sept miroirs plans, a
["aide desquels on peut réunir a volonté, par ré-
flexion, deux, trois ou plusieurs couleurs du
spectre.

90. Disque & secteurs coloréds, tournant autour de
son centre, pour montrer la composition-des dif-
férentes teintes et du blanc, a l'aide des cou-
leurs simples.

91. Le méme disque peint sur verre et visible par
transparence, pour servir a la projection.

92. Deux verres de couleur complémentaires
montés en forme de lorgnon.

93. Deux prismes en flint de méme angle pour les
spectres croises de Newton.

A T'aide de ces denx prismes, croisés & angle droit, on
oblient trois spectres, un horizontal, un vertical et nn
antre i 450, si ces denx prismes ont le méme indice de r¢-
fraction.

Prisme pyramidal donnant quatre spectres.

95. Prisme conique produisant un spectre cireu-
laire.

96. Diaphragme i ouverture rectiligne s’adaptant

aux appareils dits porte-lumiere.

Ce diaplhragme peut dooner une fente & bords paralléles
aussi ctroite que possible, tout en s'agrandissant assez pour
suftire aux experiences qui exigent |ll‘|l5: de lumiére.

97. Lentille achromatique montée sur un pied en
cuivree, pour la prejection des raies du spectre.
De H0 &
98. Tableaux peints sur toile, représentant le
spectre solaire avee toutes les raies de Fraan-
Lhofer, le spectre normal (spectre des réseanx),
avec ses raies, et le spectre que donne la
flamme d’une bougic.
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99. Tableaux des spectres métalliques :
— peints sur papier.
— peints sur toile.

100. Spectre solaire simple, imprimé par voie li-
thographique.

101. Le méme peint sur toile avec les raies de
Fratinhofer.

102. Tableau présentant (rois spectres compara-
tifs . le spectre solaire, celui de la bougie et
celul des réseaux. De 100 &

103. Tableaux de phosphorescence de M. Ed.
Becquerel, pour montrer la phosphorescence
des sulfures alcalino-terreux.

104. Appareil pour observer les raies du spectre
a travers une colonne liquide d’'épaisseur .va-
riable.

105. Appareil de Tyndall pour la manifestation
“des effets dits de calorescence (ou de chaleur
obscure).

106. Ballon pour contenir la vapeur d’iode des-
tinée a faire naitre des bandes obscures dans le
spectre.

107. Appareil & gaz nitreux pour lareproduction
des raies d'absorption dans le spectre.

108. Appareil a deux prismes et lentille en quartz
pour l'étude et la projection des phénoménes
de fluorescence découverts par M. Stokes.

De 150 a

109. Verre violet et dessin au sulfate de quinine
pour les expériences de M. Stokes.

140. Verre d’urane travaillé pour les expériences
~de fluorescence. Plaques de 10 a
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111. Verre d'urane travaillé pour les expériences
de fluorescence.

112. Cube en spath fluor. De 20 a
115. Lentille en spath fluor.
114. Lentille en cristal de roche. De 20 &

115. Cuve A faces paralleles en verre pour con-
tenir les liquides fluorescents, de 80 millimetres
de long, 50 millimetres de haut et 50 millime-

tres d’épaisseur.
116. Prisme creux avec les cOtés en quartz.

117. Cuve a cotés paralleles en quartz, mémes
dimensions que l¢ numéro 115. De 25 a

118. Grande cuve en glace, 18 centimdtres de
long, 50 millimétres de haut, 50 millimétres
d’épaisseur.

119. Polyprisme composé de quatre matieres dif-
férentes, pour montrer la diftérence d'indice de
réfraction et de dispersion des corps solides;
un petit écran mobile permet d'intercepter suc-
cessivement le spectre donné par chaque sub-
stance.

120. Assemblage de trois prismes a charnicres
pour moutrer en quoi consiste et comment on
obtient 'achromatisme.

121. Id., a deux prismes.

122. Diasporameire de Rochon, pour I'étude et

la reproduction de I'achromatisme, avec une
modification qui permet de mouvoir simultané-
ment les deux prismes d'une méme quantité, en
sorte que I"angle réfringent du prisme composé
conserve toujours la méme position.

123. Phosphoroscope de M. Ed. Becquerel pour
démontrer que tous les corps deviennent phos-
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phorescents & partiv d'une certaine limite de du- J
rée d'insolation. 450 »
— Petit moddle. 120 »

Détermination de I vitesse des ondes lumineuses
dans les différents milicux,

124. Goniomdrre de M. Babinet. 200 »

Ce goniomorpe estmuni de deuax lunettes, dont 'une sert
de collimutenp o donne des rayons paralloles, On peut, a
Paile de ¢or Appiaredl, mesurer Jes angles des eristaux on ,]l
des priomes ot doterminer les indieces de réfraction des ;
COrps transparent s Prismeatignes,

125, Réfractometre de M. Bernard. o00 » :
Cet appareil sert 3 tronver les indices de réfraction des |

cerps termines par des faces paralleles, '

126. Réfracteur interférentiel d"apres Arago. 700 »

127. Appareil de M. Jamin pour faire interférer

T a—

deux rayons qui ont marché pendant quelque
lemps a une certaine distance 'un de Iautre. 450 » ")
A luide de cet appareil, on pent déterminer les indices |
de réfraction des corps Lrés-pen refringents, on Cun méme
corps dans des états reteingents trés-peu differents,
128. Appareil de M. Fizeau pour faire voir le X
changement de vitesse de la lumidre (qui marche
, =™ suivant la direction du déplacement d’un liquide
..~ Ouen sens inverse, - 1050 » 4
Vibrations luminenses suivant des directions constantes.
— Bolarisation. — Ondes sphériques et ondes cllip-
tignes, — Double réfraction. — Cristanx i un et i deux

AXNES. — Polarvisation chromatique, — civenlaire, —
elliptigue.

129. Glace noire montée sur pied pouvant rece-

VOIT un mouvement d’inclinaison. 4= ) 4[ -.
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150. Appaveil pour faire voir la situation des
plans de polarisation et montrer expérience
de Malus,

151, Grand appareil d’apres M. Jamm et de Sé-
narmont, pour I'étude des lois de la polarisation
de la lumiere réfléchie sur les substances cris-
tallisées, sur les liguides et sur les métaux.

492, Apppareil de M. le docteur Guérard, don-

nant de la lumiére polarisée par réflexion de
tous les plans possibles, ou suivant deux plans
a angle droit.

155. Rhombotdre de spath caleaire, poli sur
toutes ses faces. Prix fixé, smvant la grosseur
et la pureté de I'éechantillon. De 20 &
On a dressé sur ce cristal deux laces perpendicalaires §

Paxe, tour montrer qu'un rayon qui traverse perpendicin-

lairement ces faces ne se divise pas ou ne subit pss la dou-

ble refraction,

157%. Prismes biréfringents de méme angle, mon
Lés ensemble pour I'expérience d’ Hm:.:t s,

155. Prisme biréfringent accouplé avee un double
prisme en crown, dont Pangle est variable,
pour pouvoir achromatiser a volonté le rayon
ordinaire ou le rayon extraordinare,

156. Lunette de Rochon, qui sert i mesurer les
distances a l'aide d'un prisme biréfringent en
cristal de roche.

157. 1d., petit modele.

Le prisme est mQ dans Uintévieur de la lunette a Paide
d’une erémaillére, ou a la main, suivan! que Von veut ob-
tenir des mouvements lents ou rapides.

158. La méme lunette, sans le méeanisie qui
sert & désengrener.
159. Appareil de Fresunel pour montrer la double
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réfraction (ui se developpe dans le verre inéga-
lement comprimé.

Cetinstraument est muni de deux glaces a faces paralleles,
pour augmenter I'écartement des rayons par des reflexions
successives. _n prisme de Nicol sert a demontrer que Ia
double véfraction dn verre est negative comme celle du
carbuonate de chaux ou de la tourmaline.

- 440. Le méme appareil, sans les glaces paral-

“

leles.

141. Prisme de M. le docteur Guirard pour

montrer que la double réfraction artificielle
dans le verre trempé est positive.

142. Double prisme de Fresnel, composé de
trois prismes de quartz de rotation inverse,
pour montrer la double réfraction crculaire
suivant l'axe.

Le tube qui contient ce prisme porle en méme temps une
lentille pour la projection.

143. Pince A tourmalines paralleles & I'axe.

De 15 &

144. Pince A hérapatites pouvant remplacer la
pince i tourmalines.

145. Pince a tourmalines disposée pour I'obser-
vation des cristaux dans la lumiere elliptique.

146. Deux tourmalines taillées parallélement a
|'axe de cristallisation et servant a produire de
la lumiére polarisée et a faire voir ses propriéteés
caractéristiques. De 20 a
Ces lonrmalines g'adaptent a I'appareil porte-lumiere.

147. Appareil portant deux plaques de lourma-
lines taillées parallelement a 'axe, et que L'on
peut croiser @ volonté pour faire voir I'extine-
tion de la lumiere polarisée.

_ Un petit intervalle mmenage cntre les deux cristaux per-
met d'y passer une lame de mica et de rétablir ainsi la lu<
miére éleinte par le croisement des lourmalines.

FR.
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148. Prisme de Nicol. De 15 a
149. Prisme biréfringent polariseur, d’apres de
Sénarmont. De 20 A

150. Prisme polariseur disposé par Foucault
pour étre employé dans la lumicre parallele.
De 25 A
154. Appareil de Norrenberg pour I'étude de
la lumitre polarisée.
132. Appareil de Norrenberg, perfectionné par
M. Wheatstone.

On pent incliner 'axe de cet appareil de maniére a (rans-
metire a I'eil de Vobservateur des rayons lumineux po-

»

larisés elliptiquement par réflexion sur des miroirs me-
talliques y

153. Appareil de Norrenberg, disposé de fa-
con A observer les phénomenes de polarisation
que présentent les cristaux a un axe et a deux
axes, lant dans la_lumiére paralléle que dans
celle convergente. Un microscope est adapté a
I"appareil pour I'observation de la direction des
axes etpour la mesure de leur angle : observa-
tion pouvant étre faite dans I'air et davs les li-
quides dont on peut faire varier la température.

15%. Collection de verres trempeés de diverses
formes. La piéce

135. Presse pour comprimer le verre, avec
verre de rechange. .

156. Presse latérale pour courber un paralléli-
pipde de verre, et verre de rechange.

157. Appareil pour chauffer un cube de verre,
avec verre de rechange. - |

158. Tmages tracées sur lames minces de chaux
sulfatée, représentant différents dessins, tels
que papillons, étoiles, fleurs, etc. De 10 &

Flt.
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Ces images, invisibles dans la lumic¢re ordinaire, se co-
lorent des lnnlm les plus vives quand on les plonge dans
un rayon polaris¢ et qu'on les examine a Faide d'un ana-
lysateur. :

159. Deux lames de mica ayant I'épaisseur dite
d'un quart d’once, pour produire de la lumigre
polarisée circulairement,

160. Parallélipipedes de Fresnel pour produire
la polarisation circulaire.

161. Sphéromeétre. De 90 @

Ce petit instrument doune le moyen de mesurer des
épaisscurs trés-petites avec une extréme préce on. On peut
nesurer par son secours jusqu'a des milliéimes de milli-
metre.

162. Collection de huit quariz perpendiculaires &
I"axe Tonnant les couleurs du spectre.

165. Deux quartz minces, paralleles al'axe, dont
un concave, pour donner les couleurs qui cor-
respondent & diverses épaisseurs de (uarlz.

164. Appareil pour produire les hyperboles mo-
biles avec des plaques de quarz.

165. Appareil de M. Delezenne pour montrer les
franges .qui se produisent toutes les fois que la
lumicre - polarisée traverse deux plaques de
quartz perpendiculaires & l'axe, et inclindes
I'une sur autre.

166. Prisme compensateur de M. Babinet.

167. Prismes compensateurs de MM. Babinet ct
Jamin, pour mesurer le déplacement du plan de
polarisation.

1638, Prisme compensateur, & teinte plate, d’a-
pres M. Bravais. -

1G9, Appareil de M. Miiller pour les anneaux
colorés du spath.

Cet appareil fait voir simultanément la croix noire et Ia

-i,luu. blanche dans les plaques de spath perpendiculaires i
‘axe,
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170. Spath perpendiculaire a axe pour montrer
les  phd nummw qui dépendent de  I'hémi-
tropie. De8a 12 »

171. Appareil pour produire artificiellement le
phénoméne que présentent les spaths hémi-
tropes. 18

172. Collection de cristaux i un et a deux axes
pour les obhservations dans la Jumiere polarisée.

De P4 40 23 & o0

On trouve parmi ces cristaux le spath calcaire et arra-
S gonite, la tourmaline, le quartz, le sulfate de baryte, la
o diopside, le nitre, le carbonate de plomb, le gypse, la Lo-
« paze, le mica, ete. Ces cristaux sont taillés swvant les di-
rections les plus convenables pour mettre en évidence
leurs proprictes optiques. Le prix de chagqne piece varie
suivant la rareté, la grandeur et la beaute de 'cthantillon.

175. Goniometre d'Haily, avée cercle & mouve-
ment brisé, pouvant donner la mesure des an-

gles de cristaux assez volumineux. 45 »
17%4. Le méme instrument i cercle fixe, : 50 »

175. Goniométre de Wollaston munt de vis ca-
I;mte*a d un miroir réflecteur et de vis derappel. 150

» goniometre mesure les angles des cristaux par re-
ﬂt‘\HHI

176. Collection cristallographique, modeles en
hois, d'aprés la méthode de Beudant,
Chaque échantillon 1 25
177. Appareil de M. Soleil pour la mesure de
I"angle que fout entre eux les axes de double
réfraction des substances cristallisées a4 deux
axes. 200 »
Cel appareil se préte aussi a la mesure du diametre des
anncaux donnés par les subslances cristallisces a un et i
deux axes.
178. Appareil pour les expériences de réfraction
conigue, 80 »
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Cet appareil permet de répéter I’expérience de M. Lloyd,
par laquelle on montre la réfraction conique dans les eris-
taux bircfringents a deux axes. On donne avec cel appa-
reil un modéle en platre de la surface de 'onde lumineuse,
d'apres M. Hamilton.

179. Polariscope de M. Babinet, avec un verre
trempé.

180. Polariscope de Savart.

A81. Polariscope d’Arago, muni d'une plaque de

“ quama X deux rotations, qui sert i reconnaitre
la direction du plan de polarisation.

182. Polariscope de Sénarmont.

185. Polariscope de Bravais.

184. Cyanopolarkmétre d’Arago.

185. Horloge chromatique-de M. Wheatstone.

Cet appareil donne I'heure d’aprés la position du plan de
polarisation de la lumiére du ciel pur. L'instrument est
muni d’un cercle gradué pour I'etude de la polarisation du
cicl et pour la recherche des points neutres indiqués par
Arago ¢t par MM. Brewster et Babinet,

186. Appareil de M. J. Duboscq, destiné A
projeter tous les phénomenes de double réfrac-

lion et de polarisation rectiligne, circulaire,
elliptique et rotatoire. - 260 a
Cet appareil peut s’adapler a tous les porte-lumiére,

187. Appareil combiné pour observer la polari-
sation rotatoire des liquides et permettant éga-
lement de mesurer la déviation par déplacement
angulaire ou par compensation.

188. Grand appareil pour 1'étude de l'influence
des liquides et des solides sur la direction des
plans de polarisation des rayons lumineux.

A l'aide de cet appareil, on peut déterminer le pouvoir
rotatoire des differents corps, on peut montrer I'inversion

du quariz et des bandes noires du spectre polarisé. L’ap--

pareil esl garni des différentes piéces qui sont nécessaires
a la reproduction ou a I'étude de ces phénomenes. 1l y a
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cing tubes de diverses longueurs, huit plaques de quartz
de rotation inverse et d'épaisseurs délerminées, un com-=
pensateur, un long cylindre de quartz, un prisme en flint,
des lames de mica el plusieurs accessoires en cuivre.

189. Appareil de Mitscherlich pour I'étude de
la polarisation rotatoire.

190. Saccharimétre Soleil, muni de quatre tubes,
dont trois en cuivre étamé intérieurement, et le
quatrieme en cristal, pour l'inversion du sucre.

Cet instrument peut donner la quantité de sucre conte-
nue dans une solution, 4 un centieéme pres.

191. Colorimétre.
192. Diabétometre de M. E. Robiquet.

FR.

120 »

260 »

906 » /éf

90 »

Action sur la lami¢re des milieux & surfaces courbes,
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195. Grande cuve rectangulaire en ‘glace, ayant
au milien de chacune des deux petites faces
opposées une lentille, pour servir & la démon-
stration des lois de la réfraction a travers les
milieux a surfaces planes ou courbes.

194. Lentille convergente de 17 centimétres de
longueur focale principale et de 10 centimétres
de diamétre.

195. Lentille divergente et convergente de 33 cen-
metres de longueur focale principale et 10 cen-
timétres d ouverture.

196. Lentille disposée pour la démonstration du
double phénoméne d'aberration de sphéricité
et de réfrangibilité. Le premier se manifeste
avec un diaphragme percé de trous suivant un
diamétre ; le second avec un diaphragme ouvert
suivant une zone circulaire, prés de la circon-
férence.

200 »
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197. Lentilles & échelons (systéme Fresnel), mon-
tées sur pied et munies d’un porte-creuset, pour
la fusion des métaux. 2000 »
198. Lentille & cing anneaux ct lentille centrale |
de 774 millimetres de diametre et H20 millime- _
tres de distance focale principale. 1500 »
199, Id. id., de 716 millimeétres de diamétre et |
700 millimetres de distance focale principale. 1250 »
200. Id., & trois ahneaux et lentille centrale ;
diametre, 478 millimetres ; distance foeale prin-

cipale, 500 millimetres. 630 » i
201. Id., & deux anneaux et lentille centrale ; dia- ?

meltre, 404 millimeéires ; distance focale prinei-

pale, 500 millimétres. o500 »

202. Lentille & deux anneaunx et lentille centrale
de 950 millimetres de diametre, 400 millime-

tres de distance focale principale. 420 »
205. Id., 500 millimétres de diametre, 250 mil- |
limetres de distance focale principale, a8G » |
204. 1d., 180 millimetres de diamétre, 150 mil- :
metres de distance focale vrincipale. 270 » |
205. Focometre de Silbermann. 200 »

On peut mesurer, a l'aide de cet appareil, les dislances
focales des lentilles convergentes et divergentes.

Appareils fondés sur Ia réflexion et sur Ia réfraction
de Ia lumiére. *

206. Chambre claire de Wollaston. Prisme tra-
pézoidal, dont un angle est de 155° et les aun-
tres de 45° et 90°, 70 »

| 207. Petite chambre claire d’Amici, formée par
| un petit miroir métallique, percé au centre et |
I incling a 45°. Elle est employée surtout pour '
- ~dessiner avee le microseope horizontal.
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208. Chambre claire d’Amici, pouvant étre fixée
a une table a l'aide d’une vis de pression. La
tige qui supporte la chambre claire peut étre

_allongée ouraccourcie au moyen d’une crémail-

lere. Des verres colorés et des lentilles, corri-

geant la parallaxe, complétent cet instrument.

209. Chambre noire a prisme de 95 millime-
tres, et a rideaux.

210. Chambre noire & tiroir, miroir et glace
dépolie.,

281. Pronopiographe. Appareil donnant desima-
ges redressées dans la chambre noire.

Cet appareil est muni d'un cadre portant une glace dé-
polie pour y recevoir les images, 1objectif est simple,
212. Pronopiographe avec objectif achromatique.
215. Systeme de lentille, dont une achromatique

servant a la projection des images de lanterne

magique et i celle des petits tableaux photo-
graphiques sur verre.

Ce systéme de lentille sadapte a l'appareil ne 18.

214. Systéme lenticulaire donnant les elfets du
polyorama. 1l s’adapte a l'appareil -n° 18.

Ce systéme, composé de deux luysux paralléles ou lége-
rement convergents, donne deux faisceaux lumineux par-
tant de la méme source.

214 bis. Nouvel appareil de projection par
M. J. Duboseq pour les corps transparents
liquides ou solides placés horizontalement.

215. Assemblage de lentilles achromatiques réu-
nies dans un tuyau qui peut s’adapter sur un
des cotés de 'appareil polyoramique.

Cet assemblage de lentilles sert a produire les effets du
megascope de Charles,

216. Tableaux transparents peints sur verre
pour la lanterne magique. Chacun
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217. Collection de neuf tahleaux peints sur verre
avec des dispositions mécaniques permettant
de représenter le systéme solaire, les mouve-
ments de la terre dans son m’huu les mouve-
de lalune, les marées, la spher:uté de la terre,
le mouvement rétrograde de Vénus, la rotation
de la terre sur son axe, les éclipses, une co-
mete déerivant son ellipse.

218. Collection de trente tableaux astronomi-
ques, non mécaniques.

218 bis. Collection de quarante-six table.ux géo-
logiques.

219. Tableaux non mécaniques représentant les
principales constellations. Chacun

220. Collection de tableaux mécaniques pour la
lanterne magique. La piéce

221. Tableaux mécaniques pour le mégascope.
La piéce

222. Tableaux accouplés pour le polyorama,

Chaque couple 10 &

Les nombreuses conférences expérimentales {]Ill ont eu
lieu depuis quelques années nous ont montré qu’il y aurait
un grand interét & appliquer la méthode de projection a la
démonstration publhique de tous les grands phenomenes
physiques et astronomiques. On a résolu la question en re-
produisanl sur verre ees phénomeénes, par voie photogra-
phique. On est méme parvenu, grice a de trés-simples ar-
tilices mecaniques, 2 mouvementer ces tableaux , 4 montrer
par exemple la gravitation des satellites des grandes pla-
netes, le jeu d’organes de machines, ete,

2235. Collection de tableaux photographiques sur

verre pour p{}l}amma. Chaque piéce

On trouve, parmi ces tableaux, des vues de France, d'I-
talie, d'’ Anf.,lpleru’ des bords du Rhin, de la Smbw, elc.,
des Dbjtlsd histoire naturelle, tels qm- globules du sang
photographivs d’aprés nalure, carles geographiques, ma-
chines, instruments, elc.

.224. Tableaux tournants pour les effets de feux
chivois ou de chromatropes.  Chaque tableau
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225, Id., pour les effets de persistanee.

226. Loupes, biloupes, triloupes, montées en
corne. Suivant leur diamétre et leur qualité.
De 3 a

227. Microscope simple, avec quatre lentilles de
rechange.

228. Petit microscope composé, atrois lentilles
achromatiques pouvanl grossir jusqu'a cent
cinquante fois en diametre.

228 bis. 1d., plus complet. De 150 a

229. Microscope solaire etlentille éclairante.

_ Cet instrument, qui s’adapte sur le tuyau du porte-lu-
mieére solaire ou sur la lauterne -des lampes moderateur,
Drummond ou électrigues, porie un jeu de trois lentilles
achromaliques a court foyer.

2350. Microscope photo-électrique de L. Fou-
cault, avec le nouveau régulateur a recul
(breveté).
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ACCESSOIRES POUR LE MICROSCOPE SOLAIRE OU ELECTRIQUE

251. Boite d’objets transparents. De 154

232. Appareil pour tétard et chara.

233. Porte-liquide a deux trous dans un porte-
objet & tourniquet.

254. Porte-liquide a quatre compartiments.

235. Cuves, avec électrodes en platine, pour la
projection des phénomenes électro-chimiques,
notamment de l'arbre de Saturne.  La piéce

236. Lunette de Jansen ou de Galilée. Suivant
le diamétre de l'objectif. ~ Deda
237. Lunette de campagne & quatre oculaires

convexes. Suivant le diametre de I'objectif.
De 28 a
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268. Lunette astronomique de M. Babinet, mon-
tée sur pied, mobile en tous sens, munie
d'un chercheur et de deux Luyaux oculaires
I'un pour les objets terrestes, ['autre pour les
objets célestes. L muvni de cette lunetie, par-
faitement achromatisé, a 68 millimdtres de dia-
metre. Tout Pappareil est enfermé dans une
boite en noyer,

209. Lunette astronomique avec objeetif de
18 millimetres de diametre, avee quitre ocu-
laires ; montée sur pied en acajou, avee mou-
vement d'engrenage.

240, Id., objectif de 95 millimétres.
241. 1d., objectif de 100 millimetres.

Vision. -- Leis, phiénomenes et instruments

qui en dépendent.

242. (Eill en carton- pierre dont on peut jsoler
les diffcrentes parties. Cet eil, de dimensions
colossales, a ¢té modelé et construit par M. le
docteur Auzou.

245. (Kil artficiel pour 'adaptation des lunettes
aux difiérentes vues.

244. Appareil imaginé par le docteur de Haldat
pour faire voir que les images se peignent sur
la rétine.

245. Appareil du docteur de Ialdat ponr montrer
comparativement les propriéés du cristallin de
il du beeuf et celles d’une lentille de verre.

2/46. Phénakisticope de M. Plateau, avec une
série de six tableaux; le tout renfermé dans
une boite. '

247. Le méme, monté sur pied.

Th.

286 » ;M

200 »
800 »

1000 »

60 »

20 »

60 »

o0 »
50 »




+I‘.

— Jo —

2/4%. Phénakisticope a4 images transparentes dis-
posées pour la projection.

2449, Chaque image du phénakisticope & projec-
Lion.

250. Stéréoscope de M. Wheatstone, avee higu-
res géométriques (premier appareil de ce genre
inventé par M. Whaststone); il agit par ré-
flexion.

25314. Le mtme, grand modele, monté sur pied,
tout en euivre, avec deux images photographi-
(ues.

2532. Le méme, tout en bois, pouvant se replier,

»*  -avec deux épreuves photographiques.

¢55. Chaque couple d’épreuves photographiques
_sur papier pour le stéréoscope a réflexion.

254, Stéréoscope par réfraction d’aprés sir David

Brewster, avee figures gdomélriqnes et vues

photographiques sur verre, sur papier et sur

plaque.

Le prix de cet appareil varie suivant la beauté de Ia mon-
ture ¢t le nombre des ¢preuves photographiques,

254 bis. Epreuves stéréoscopiques sur verre et
sur papier de tous les pays.

— Plusicurs autres genres de stéréoscopes -ima-
ginés par MM. Wheatstone, Brewster, Dove,
etc., ete. |

Intensité de 1a lumiere. — Pholométrie.

955, Photometre de L. Foucault. Cet appareil,
fondé sur la comparaison de I'intensité des om-
bres, jouit d’'une extréme sensibilité par suite
de Uemploi d'un écran particulier et par la faci-
lité dfu'il’ demhe’de vapprocher les ombres I'une
de 'autre jusqu’an contact.
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256. Photometre de M. Wheatstone. Ce petit in-
strument, fondd sur la persistance des impres-
sions lumineuses dans 'eeil, étale en long ruban
ou en courbes fermées des points éclairants,
dont il permet de comparer ainsi les intensités.

257. Photometre de M. Babinet.

Ce photometre est fondé sur la polarisation de la lu-
miére. Les deux sources dont on veut comparer 'intensité
egvoient leurs rayons sur une pile de glaces, inclince sur
I"axe de 'appareil sous Pangle de polarisation. L'eil recoit
la lumiere de 'une des deux sources apres qu’elle a tra-
verse la pile de glaces, et la lumiére de I'autre aprés y
avoir €té réflechie. Une plaque de cristal de roche & une
ou deux rotations et un prisme de Nicol servent a analy-
ser les deux faisceaux et a reconnaitre I'égalité de leur
intensité.

258. Photométre de Bunsen.

259, Id.  de Bouguer.

260. Id.  d’Edge.

261. Id. de M. Ed. Becquerel. = 300 &

Ce dernier appareil est fonde sur le principe de la lu=
miere polarisée.
262. Appareil de M. Plateau pour montrer les
lois d’équilibre d'une masse liquide soustraite
a l'action de la pesanteur, avec une série de
figures.

263. Appareil de Sénarmont pour montrer les
lois de’ conductibilité de la chaleur dans les
corps cristallisés. A cet appareil se trouve jointe
une collection de neuf cristaux pour les expé-
riences.

264. Support d’acajou i tablette mobile.

265. Ecran en carton monté sur pied pour rece-
voir des images projetées.
266. Télescopes systeme L. Foucault, ayant des
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