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AVERTISSEMENT

Dans le but de me rendre utile aux personnes qui veulent bien
me confier leurs commandes, jai pensé devoir publier un cata-
logue des instruments d’optique que je construis.

Ma maison est déjd honorablement connue de MM. les pro-
fesseurs et les savants ; elle a obtenu une médaille de 1 classe a
I'Exposition de 1867.

Jai été attaché pendant de longues années aux meilleurs ate-
liers de France et de I'éfranger ; les meilleurs constructeurs spé-
ciaux et les savants les plus éminents m’ont honoré de leur
confiance ; j'ai done pu me tenir constamment au niveau des
progres de lascience ; je pense étre 3 méme de satisfaire les per-
sonnes qui voudraient bien me charger de leurs commandes par
une bonne construction et des prix modéres.

L'enseignement de l'optique dans les lycées et colléges exige
toute une série d’appareils classiques. Je me suis efforeé d’établir
une collection de modeles dans de bonnes conditions de prix, de
commodite et de solidité.

Il arrive souvent qu'un seul instrument bien combiné peut
suffire an développement de toute une série de recherches ; malgré
cela, dans la plupart des eas, on a construit antant d’appareils dis-
tinets que de phénomenes a étudier. Je pense qu’il y a beaucoup
i faire dans cette voie, et je me suis efforcé de créer des modeles
stmples et commodes, permettant de répéter toute une suite d’ex-
périences,
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Je construis également tous les instruments d'optique physique
et d’optique min€ralogique, et me mets & la disposition des savants
qui voudront bien m’employer dans leurs recherches, tant pour
la partie mécanique que pour le travail du verre et la taille des
cristaux.

On peut enfin trouver chez moi une collection compléte de mi-
croscopes, spectroscopes, télescopes, lunettes de tous genres et de
toutes dimensions jusqu’aux plus grandes, ainsi que divers ophthal-
moscopes.

Jai divisé le présent catalogue en divers chapitres, correspon-
dant aux chapitres de loptique, et j'ai classé les appareils dans
I'ordre naturel des expériences j j'ai pensé qu'il y aurait ainsi plus
de commodité dans son emplol.

Nora. — Les personnes qui nous adresseront pour la premiecre lois
leurs commandes sont priées d’envoyer un mandat sur la poste ou d'in-
diquer une maison a Paris oli I'on puisse toucher le montant de la lacture
lors de I'expédition.

Les commandes peuvent étre adressées en indigquant seulement les
numéros d'ordre de notre catalogue.
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CATALOGUE

DES

APPAREILS D'OPTIQUE

— Porte-lumiére. — Cet appareil se compose d'un miroir plan
placé en dehors de la chambre noire et qui peut réfléchir ses rayons
solaires dans une direction donnée, quelle que soit la position du soleil.
A cel effet, le miroir possede deux mouvements de rotation autour de
deux axes perpendiculaires passant par son centre. La seconde face du
miroir porte une glace noire qui, par réflexion, peut donner de la

lumiere polarisée. . . . . . . . .« 0. .. 200 f{r.
. — Diaphragme i fente Jongitudinale, pouvant s'élargir ou se rétrécir
au moyen d'une vis de rappel. . . . .. . .. .. 20 fr.
. — Diaphragme A trous circulaires de dimensions

différentes . . . . .« « ¢« ¢t o e 0 0. 15 fr.
. — Diaphragme & trous de figures différentes pour la forme de
I'image solaire dans la chambre noire. . . . . . . 15 fIr.
. — Méliostat de Silhermann pour donner au rayon solaire une di-
rection constante i toute heure de la journée . . . 500 fIr,

INTENSITE DE LA LUMIERE. — PHOTOMETRIE

. — Photomeétre de Bouguer. . . . . . . . . . 25 fr.
. — Photométre de Ritehje. . . . . . . . . . . 40

. — Photométre de Fouecault. — Dans ces trois photometres, un

écran translucide est éclairé par les lumieres & comparer. Dans le pho-
tomotre de Foucault, I'écran est formé d'une lame de verre recouverte
d'une couche de lait desséché; on peut de plus rapprocher les deux
ombres jusqu’'au contact, ce qui rend I'appareil tres-

SENKIDIR G & v % 6 e w @ s W oW B R R e T = 35 Ir.
. — Photométre de Rumiord. — Comparaison des ombres d'une
tige SUPr Un BCrRR. i & i % el e & o Lel v e el 20 fr,
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10. -— Photomeétre de Bunsen. — C'est un écran de papier an milieu
duquel on a placé une tache d’huile. Les lumieres sonl disposces de part
et d'autre de I'éeran. Leurs delairements sont égaux lorsque la tache
d’huile disparaissant , 'éeran  est uniformément
BEIRIER v ¢ % % wows % = woms & @ fSGEH ® 6 EG B A & 3 20 fr.

11. — Photométre de Wheatstone. — |l est fondé sur la persistance
des impressions sur la rétine. Une perle d'acier poli, sur laguelle se
réfléchissent les deux lumicres, est animée d'un mouvement rapide,
de maniere & dessiner deux courbes lumineuses dont on compare les
intensitéds, . . . . . .. ... L., 30 I,

REFLEXION DE LA LUMIERE

12. — Appareil de Silbermann. — Pour vérifier les lois de la
réflexion de la lumiere; il sert également & vérifier les lois de la ré-
fraction,

Il se compose d'un cercle divisé & limbe vertical. En son centre on
peut placer, soit un miroir pour les lois de la réflexion, soil d’autres
pieces pour la réfraction. Il est muni de deux alidades; 'une porte un
petit miroir et un diaphragme, permettant d’obtenir un rayon lumineux
dans la direction d'un diametre du cercle; U'autre porte un petit éeran
qui recoit le rayon de lumicre apres sa réflexion ou sa réfraction. Une
regle horizontale divisée, mobile le long d'un diametre vertical, permet

de déterminer la position des alidades, . . . . . . 200 [r.
13. — Cercle vertical muni d'une lumette. — Pour observer une

étoile directement ou par réllexion sur un bain de

IBBICUED v o« o o o o swder & W Gy 0 W E GRS G 150 (1.

MIROIRS PLANS

14. — Appareil pour les réflexions suecessives sur deux miroirs
parall¢les. — 1l peut servir & montrer la couleur des mdétaux par plu-
sieurs réflexions, si 'on remplace les glaces étamées par des lames de

el 5o v AA R R e RS 50 fr.
15. — Tube bien poli & lintérieur, noirci & l'extéricur, donnant des
circonférences concentriques d’autant plus brillantes que leur rayon est
pluspelites . v v o 5 0 =m0 00 wie e e 25 Ir.

16. — Appareil pour montrer les images formées par denx mi-

roirs plans formant un angle. [l est formé de deux glaces mo-
biles & I'aide de charnieres; U'angle qu'elles [ont entre elles est mesurd
sur un cercle divisé, . . . . .. . . ... 0.0 100 Ir,

17. — Kal¢idoscope . . . . . . . . . . .. . .. 12

i
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18. — Calsse eatoptrigue, d¢ . . . . . . . . . . 54 12 fr
19. — Collection de miroirs en glace étamée. — Les trois mi-

roirs, plan, concave el convexe, montés sur pied mobile en cuivre :

Diametre. . . . 33 centimetres. . . . . . . 395 Ir.
— ... 20 : 300
e — 250
— e e . 20 175
18 — GO e D 150
15 —- S N B B b 100

Avee le miroir concave, on donne un socle, un petit vase en porce-
laine et un bouquet pour 'expérience du bouquet magique.
20. — Les mémes miroirs en glace argentée sur la face extérieure, par
le procédé Foucavrr :

Diametre,'. . . 35 centimetres. . . . . . . 600 |r.
— . ... 33 - 500
— e w49 — 400
T — 300
21. — Deux miroirs conjugués, argentés par le procédé Foucaurr.
Diametre 40 centimetres, montés mobiles sur pied de fonte avec sup-
port pour placer les objets au foyer . . . . . . . . 1000 fr.
29, — Idem, diametre 30 centimetres . . . . . . . » 00
23, — Cylindre en verre argenté, pour montrer les ecaustiques
par réflexiom. . . . + . v . ¢ 404 4 e e e w 20 fr,
20, — Miroirs cylindrigques, anamorphoses, de. 6 L 35
25. -~— Miroirs conigues, amamorphoses. . . . 35
26. — Miroirs paraboligques. . . . . . .. . . .
27. — Gomiométre d’applicatiom, pour mesurer les angles des cris-
bBOX o o v b e e w ok e e s e v e e s 20,85, 38 et 40 11,
V8. — Gomniométre a réflexion de Wollaston. — On fait coincider

les images d'une mire par réflexion sur une glace noire et successive-
ment sur chacune des faces du eristal. . . . . . . 140 Ir.

REFRACTION DE LA LUMIERE

20, — Appareil de Silbermann, pour vérifier les lois de la réfraction
de la lumiere, Yoy. n® 12, On remplace le miroir central par une cuve
eylindrique en glace qu'on remplit d'un liquide. Si I'on fait arriver le
ravon lumineux dans I'intérieur du liquide par la partie courbe de la
cuve, on a la réfraction du liquide dans l'air; on peut aussi obtenir
W retexion totale. i o s o 5w o e e T e e - 275 r,

|
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On peut remplacer la cuve cylindrique par un appareil formé de
deux picees: la premitre, qui est fixe, est un demi-cylindre de verre;
la seconde, qui est mobile avee Talidade, est un parallélipipede dans
lequel on a crensé un demi-cylindre correspondant a la partie fixe.

3. — Prismes. Ils sont montdés sur pied & coulisse et possedent

deuy mouvements autour de denx axes horizontaux, perpendiculaires,

de maniere & ctre mobiles en tous sens,

a1, - Prisme déquilatéral en erown, de. . . . 30, 40 ¢l 530 1.
32. - Prisme équilatéral en flint. . . . . . . . 30, 40 ¢l 50
33. — Prisme rectangle pour Ia réflexion totale. 30, 40 ¢l 50
34. Goniométre de Babinet. — U'est un cercle divisé, muni d'un

collimateur qui donne des vayons de lumicre parvallele et d'une
lunette. Cet appareil peut servir & mesurer les angles des eristaux et des
prismes, et & trouver les indices de réfraction des solides ou des
BHQUites: v = o 5 o0« 5 s im0 % 5 o geam o om s X s e 1=0 fr.

35. — Réfrnctométre de M. Bermard. — Cel apparcil est fondé sur
le déplacement que subit un rayon lumineux qui traverse obliquement
unc lame i faces paralleles, 11 sert & mesurer les indices de réfraction

des corps terminés par des faces paralleles, . . o . 250 Ir,
36. — Appareil de Malus, pour mesurer les indices de réfraction des
liquides dont on n'a que de petites quantités, ou des corps pateux. —
Il est fondé sur la réflexion totale . . . . . . . . 150 Ir.
37. — Prisme-flacon, pour obtenir lindice de réfraction des li-
quides, de. .. .. o 0 e v n s w8 e b B e 15 & 50 Ir.

J8. — Prisme de Borda. Pour mesurer lindice de réfraction des
gaz. ('est un tube de verre de 5 centimetres de diametre, taillé en
biscau i ses extrémités, qui sont fermées par des lames de verre a faces
bien paralleles. 11 est monté sur un tuyau & robinet qui s'adapte a la
platine de la machine pneumatique. — Un barometre a siphon ren-
fermé dans une éprouvette indique la pression . . 300 Ir.

39, — Le meéme, disposé avee un collimateur et une lunette d'un fort
grossissement. . . . . .. 00 00 e e 0 e e s 500 Ir.

LENTILLES

). — Cuve rectangulaire em glace. — Les deux faces opposées sonl
munies de lamesde verres sphériques convexes ou concaves, pour moi-
trer la marche de la lumiere dans les milieux terminds par des surfaces
COMPDEE; « o &« 5 G o s e W s Al @ W G ST W& 6 200 [r,
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4l. — Colleetion de lemtilles de 33 centimétres de foyer. —
Diamelre, 12 centimetres,

Biconcave. . . . - v o 0 o w0 oo e e e e | _
. S0 fr,
Biconvexe. L

(9. — Les mémes. — 10 centimetres de  dia-

BRBEPR o 0 o % E e e e Gan G e e G B ® G 60 f{r.
3., — Les mémes, — 8 centimetres de diametre. 50
hli. — Lentilles demi-houle, de. . . . . . . . .. G A 25
5. — Lentille périscoplque . . . . . . . - .« 10 2 30

La distance focale est toujours marquée sur la monture.
4i6. — Lemtille plan convexe, de 18 4 20 centimetres de diametre,
montée sur pied a coulisse, munie d'un écran percé d'une ouverture
circulaire sur les bords et de trous disposés sur deux diametres, pour
montrer les aberrations de sphéricité et de réfran-
gibilité o < & v 6w 0 0 e o w e e W e & 90 fIr.
47. — Lentilles & échelons, de Fresnel. — Elles sont montées sur
pied mobile en fonle nouveau modéle, et sont munies, au loyer, d'un
porte-creuset pour la fusion des métaux.

Nombre d’¢léments, Diamétre. Foyer, Prix.
3 0,25 0,19 350 fr.
3 0,31 0,25 425
h 0,50 0,50 600
5 0,67 0,70 S50
6 0,79 0,92 1200
d - 0,87 0,92 1500
48. — Diaphragme & fidche pour la projection des images données
par les lentilles. . . . . . . . o0 e a e e e e 15 fr.
19, — Focométre de Bessel . . . . . . . . . - . 100
50. — Focométre de Silbermanm . . . . . . . - 180

Ces deux appareils servent 4 mesurer les distances focales des len-
tilles de petite dimension,

51, — Sphérométre pour mesurer les rayons de courbure des len-
tillﬂs " L L] " L] [l L] » L ] - N L ] - » ] - " - - L) - - w h lﬁ“ i.l'.

DISPERSION
5. — Prisme équilatéral en flint. . .. ... 30, 40 et 50 fr.
53. — Prisme pyramidal donnant qualre spectres. 40
5. — Prisme conigue donnant un spectre circu-

FRIEG it & o % GARl AR B @ Kediel = oy @ AT & B 0w 5B 35
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DD Prisme ereux i deux glaces mobiles, & 'aide de deux char-
nieres horvizontales, Des cereles divisés permettent de mesurer angle
des slaces,

L'appareil est monté sur pied & coulisse; il est muni d'une cuvette
destinée a recevoir Feau qui pent tomber pendant les manipulations,
Cet appareil sert & montrer la véfraction de la lumiere & travers les mi-
lieux a faces pavalleles, & travers les prismes d'angles diltérents ol lg
rétlexion totale des rayons de véfrangibilités difleé-

POUIBR: = s oy S5 % B RS 53T T h P . 150 I,

56. — Prisme de M. Silbermann jeunc, — Cel appareil est desting
aw meme emploi que le préeédent, Clest un prisme formé de deuy
lames de verre & faces paralleles, coupdes par une troisicme faisant un
angle de 45 degrés avee les deux premieres, Le prisme, qu'on remplit
de liquide, est mobile autour d'un axe horizontal parallele i son aréte,
Si position est déterminéde au moven d'un cerele divisé fracd sur une
plaque de verre. . . .. L L0 0L 0L L. L. =0 i 150 (1,

d7. — Prisme de verre a angle variable. — Prisine de verre dans
lequel est pratiquée une échanerure evlindvique parallele aux arvéles;

cette échancrure contient un demi-cylindre de méme substance pou-

vanl tourner antour de son axe . . L L L L L. 10 .
8. — Prisme ereux & 3 compartiments, . . . . 25
59. — —- & 6 compartiments, , . . . 35
60. — WPeolyprisme. — Prizme composé de six matieres diflérentes, pour

montrer Uinégale déviation et U'inégale dispersion que subit la Tumiere
dans des corps solides différents. Un petit éeran mobile permet d’inter-

cepter suceessivement chacun des spectres, , . . . 30 Ir.
Le méme, 4 quatre verres, . . ., . | L ; 35
61. — Prisme a suliure de¢ carhone . . . . . 50
62. —— Deux prismes isocéles en flint pour faire 'expérience des
spectres €roisés. » . . ¢ . L. .. e e e e e e =0 (i
H3. — Cuve cubigue en glace. separce en deux parties par une glace
suivant la diagonale, pour la recomposition de la
lumiere blanche . . . . . .. . ... ... ... 30,40 cl 60 [,
64, — Appareil des sept miroeirs plans. — On recoil divers rayons

du spectre sur chacun des sept miroirs, que Uon a disposés de manitre
a réunir les sept couleurs an méme point d'un éeran et & reconstituer
la Tumiere blanche. On peut séparer les couleurs que 'on veul et repro-
duire les couleurs complémentaires , . ., . . . . . =0 (1.

65. — Lemtille cylindrigue, pour reuniv ai foyer les couleurs du
spectre et former une image blanche. Cette lentille est munie d'un
prisme de petit angle, qui permet de séparer tel rayon que U'on veut el
de reproduire les couleurs complémentaires , . , | 50 fr,
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66. -— Disgque de Newtom, formé de secteurs présentant la succession
des couleurs simples et pouvant, par rotation autour de son centre, re-
composer la laomiere blanche, de . . . . . .. . . 15 i 40 fr.

67. — Le meéme, lransparent pour les expériences
de projection . . . . . . . - s 00 e e e e

68. — Lentille achromatigue, montée sur pied en cuivre, pour obtenir
les raies du spectre.,

Lorsqu'on veut projeter les raies du spectre, on projette sur I'écran
une image bien nette de la fente lumineuse, On place ensuite le prisme,
que I'on améne a la déviation minimum, en le faisant tourner autour
de son axe vertical, 48 . o = e & 6 e m W ene 50 4 150 fr,

15 4 30

6Y. — Appareil pour projeter les raies du spectre. — Il se com-
pose d'un prisme bien pur, mobile autour d'un axe parallele a ses
arétes et d'une lentille achromatique placée derriere le prisme et pou-
vant tourner antour du méme axe. . . . . . . L. 150 fr.

70. — Tableaux peints sur eartom, repreésentant le spectre solaire
avec les raies de Fraunhofer :

Grand modele .

Petit modele. . o 4 5 5 6§ 5 G le & 5 4

71. — 'Tableaux représentant les spectres des métaux !
Grand Modele & : o o % s & v e e G
Petit: medele: § s o & pes & d w2 &

— Les mémes tableaux. €11 chromolithographie, de M. A. Lenoir,
’ b

-1
b=
.

a Vienne :

1° Spectre des métaux alealins, d'apres Kirscholl et Bunsen, dix spec-
tres; 20 spectres des métaux : fer, plomb, cuivre, ete.; 3° spectres des
étoiles, d'apres W. Huggins et W, Allen Miller,

Chaque tablean, « . « w0 o oimi o 0 5 v 0 5 15 fr.
SPECTROSCOPE

73. — Spectroscope a un prisme. — L¢ spectroscope, monté sur pied
4 coulisse, se compose : d'un collimateur pour donner de la lumiere
parallele, d'une lunette pour observer le spectre, d'un prisme équila-
téral en flint tres-dispersif et d’'un micrometre venant se peindre
dans le champ de la lunette par réflexion sur I'une des faces du
prisme. Le prisme est supporté par une plate-forme mobile a vo-
lonté, ce qui permet de se placer dans la position de la déviation
minimum. Le collimateur porte un petit prisme & réflexion totale
mobile qui peut venir se placer devant une des moitiés de la fente, et
rui permet d’obtenir, a la fois juxtaposés, les spectres de deux sources

i
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diltérentes; on peut, par exemple, comparer le spectre d'une source
quelconque au spectre solaire. . . . . .. . . 200, 250 ¢l 300 [r,
On joint a Pappareil divers accessoires.

74. — Un bee de Bunsen i cheminde, pour obtenir une flamme inco-
lore, dans laquelle on volatilise les corps dont on veut étudier les
MPECEPES. & s o v e w N e E e e LR R R W e W 15 (r.

75. — Support avee flls de platine pour ntinteniv dans Lutliimme les
composdés quon veul volatiliser, Les deux . . . . . 10 (r.

716. — Spectroscope a deux prismes, . . . . . 100 (1,

77. — Spectroscope a vision directe. — Le collimateur el la lunette

sont en ligne droite. L'appareil réfringent est formé de cing prismes,
Deux prismes rectangles en flint tees-dispersifs, deux prismes rectangles
en erown, un troisieme prisme en crown dont Fangle est détermind de
maniere que la partie moyenne du spectre ne subisse pas de dévia-

tion, — L'instrument est muni d'un micrometre et est monté sur pied
A coulisse et & charniere. . . . . . . . . L. L. 175 [r.
78, — Spectroscope a vision direete, petit modeéle, o speclroscope
A main. — Il n’a pas de micrometre . . ., . L. 30 0 60 [,
79. — Le méme, pouvanl s'établir sur un pied & charnicre avee les ac-
cessoires, le tout renfermd dans une boite . , . . . 100 [,
80. — Speetroscope nouveau modele, — Cet appareil, monté sur picd

A coulisse, peut étre employé comme spectroscope ou comme gonio-
moetre. 1 se compose d'un cercle divisé, de 30 centimetres de diametre,
muni de deux alidades. Le cercle porte le collimateur, la promiere ali-
dade la lunette, la seconde correspond i la plate-forme destinée a sup-
porter le prisme. Cette plate-forme, montée sur un axe mobile, peul
dtre enlevée et remplacdée par une autre supportant un on deux prismes
de flint tres-réfringent. Un micrometre vient s'adapler au cercle divisé ;
I'appareil peut alors étre employé comme spec-

frOSCOPEL « = « « o« o ¢+ o v o 0 o . 650 1.

Les prismes de flint peuvent ¢tre remplacés par le prisme a sulfure
de carbone.

On peual aussi employer Uappareil précédent pour mesurer l'angle de
polarisation et étudier la réflexion de la lumiere sur les métanx. — A cel
effet, la plate-forme sur laquelle sont fixés les prismes peut étre rem-
placée par un support sur lequel on peut adapter les surfuces réfléchis-
santes.

Les deux lunettes peuvent étre enlevées et remplacées par deux autres
munies de nicols mobiles sur deux cercles divisés. — On peut égale-
ment adapter & Pappareil le compensateur de M. Jawin, pour mesurer
les différences de marche produites par Ia réflexion mé tallique,

L'appareil ainsi complété . . . . . . . ..., .,
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81. — Petite euve i faces opposées, formées de deux glaces paralleles,
pour I'absorption de la lumiére par les liquides. . 8, 10, 15 ¢t 20 fr.
82. Cuves de grandes dimensions. — Suivant
la grandeur. . . . . . 0 . 0 o e e s e e v e e 15 a 40 fIr.
R3. Appareil pour la production des bandes d'absorption dans
le spectre par 'acide hypoazotique. . . . . . . . 18 fr.
84i. — Ballon pour la production des bandes d'absorption de la vapeur
LAOBO.. . o o wrerom o o ek W B 6 B RLASHE E RN 25 Ir.

-

85. — Prisme et lentille en guartz, pour I'étude des phénomenes de
fluorescence, suivanl le diaméetre et la pureté du cristal. Chaque
DIBBR: e o a0 1o e @ & W e o W e s R BB 40, 60 ol S0 [T,

86. — Prisme et lentille en sel gemme pour les radiations calori-
fques, de; o o« oo o v el e m e e s e ) 8 15 a 25 Ir.
87. - Plagues de verre d'urane. 1 | TSRO 5415
88. — Cube en verre d'urane. . . . . . . . - - - 10 4 25
89, — Cube en spath fluor. . . . . . - - « . . 5a11s
90. — Lentille en spath fluor. . . . . . . . . . - 6a12
9]1. — Cube a iaces paralléles en verre . . . . . 520
92, — Le méme a facesen guariz . . . . . . . . 15 i 60
95. — Prisme a liguides, les inces en guartz, . 40 1 60
9. — Deux prismes a charniére. I'un en crown, autre en flint, pour
I'achromatisme. . . . . . « ¢ ¢ s o 0o 0 0 o o o s 35 fr.
95. — Le méme appareil, avec trois prismes. . . . 35
06. — Prisme, crown et flint, dispersif sans déviation. Principe du
spectroscope a vision directe. . . . . . o0 o 35 fr.
97. — Diasporamétre de Rochen, pour produire I'achromatisme. il

se compose de deux prismes de 30 degrés, montés dans deux bonnettes.
— Un méeanisme particulier permet de faire tourner les deux prismes
en méme temps de la méme quantité, de maniere que 'aréte du prisme
résultant reste constamment parallele a elle-meme. 150 & 200 fr,

INSTRUMENTS D'OPTIQUE

98. — Chambre claire de Wollaston, — Prisme quadrangulaire pré-
sentant un angle de 135 degrés. Modele & trois branches, crémailleres,

quatre verres de rechange. . . . . . . . . ... 65 Ir.
Le méme, sans erémaillere., . . . . . . o o . . 55
Plus simple, . . . .« . o v 0 e o 00 e 25 4 35

99. — Chambre claire d’Amiei. — Prisme isocele. L'image, réfléchie

sur la face hypoténuse, est réfléchie une seconde fois sur une glace
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inclinée, au travers de laquelle on voit la pointe du crayon. L'appareil
est placé a Uextrémilé dune bige qui peut se lixer, par une pinee, an
hord de la table sur laquelle on dessine. Un levier articulé avee nn an-
neauw & vis de pression permet d'arréter, dans une position fise, la tige
qui est mobile au moyen d'une charniere,

La tige possede une erémaillere powr pouvoir régler la distance du
prisme au papier. — A la chambre claire sont joints plusieurs verres
bleus pour alfaibliv Uintensité de Pimage et des verres convexes pour la
a5 fr.
G5
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100. — La méme, sinple, . .. . 00 0L,
101. — Chambre claire de M. Laussedat, colonel du genie, la meil-
leure, — Glest un prisme quadrangulaire, comme Uappareil de Wor-
LasToN. Sur sa face supdrieure est erensée une déchancroare demi-cireu-
laire qui, jouant le role d'une lentille concave, a pour hut d'éviter la
vacillation des images. Son centre est sur Faréte du prisme, el sa cour
bure est telle, que U'image de P'objet parait formée a la distance précise
oit se trouve le crayon. Cette chambre claire, ne déformant pas les
objets, on peut passer facilement du dessin en perspeetive a une éléva
tion. 1 suffit de connaitre le point de vue, la ligne d'horizon et la
distance de objet que 'on dessine. Le point de vue est an centre de la
cavité du prisme; on obtient sa projection sur le dessin au moyen d'un
fil & plomb. La ligne d’horizon passe par la projection ainsi obtenue.
La chambre claire peut élre surmontée d'un nivean a balle (air, qu
permel de L placer dans une position horizont: te. Elle est ¢ealement
munie de verres colorés, pour alténuer Iinlensileé {ll. S mnages
La chambre claire avee son support, le fil & plomb et le niveau a

bulle d'air. sont renfermeés dans une boite en gainerie.

Grand modele & double branche, trois tirages . . 150 [r.

Moyen modele & crémaillere, & une seule branche, .

100
GO

troistirages . . . « o ¢ & 4 6 we e w0 e
Modéle A deux tirages sans crémaillere, o o . .
102. — Chambre noire a tireir. — Les immages viennent se peindre
sur une glace dépolie & 45 degrés, o elles sont redressdes et renvoyées
sur une autre glace horizontale.
15 Ir.
22
30
41
o 35

45

Avec un objectif & deux lentilles. . . ;
\

Avee un objectif achromalique . . .

\
i

103. — Prisme meénisque i cuivee pour la chambre noire d'ar
15, 20, 25, 30, 40 ¢l 50 fr,

fiste. . « « o o o o« 2 4 + »
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104. — Chambre noire d'artiste avec pieds brisés et rideaux, le tout

renfermé dans une boite, . . . . .« « s s o . 90 i 100 (I,
. T 19 fr.
V2 e 24
105, — Lanternes magiques. ; ( 3 32
0 SR 40
f= G %% 5 100
106. — Fantasmagories., . . . . . . % [ 125
' L3 . 200
107. — Polyorama, de . . 80 4 500 fr.
108. — Collections d'aceessoires, de tableaux, ete., pour lanternes

agiques, fantasmagories, polyoramas,

LOUPES

109, — Loupe niontée en corne . . . .« . . « .« . shd2 fr.
[dem avec recouvrement. . . . . ., . . ., 5415
110. — Loupe a un seul verre avee willeton en
COTRC,. ¢ x = o v & = % w7 & & % (8 7% a0 & 5 Geoies 5 2a &
111. — Loupes & deux verres, . . ", . . .. . .. 3a 6
112. -— Lowupe avec ohjectif achromatique . . . . . 5410
113. — Loupe monidée cn cuivre, i deux verres. . . 10 4 156
114. — Loupes achromatigues i monture en ivoire, pour la minéra-
opie & o & & Gerars @ n B B G e ¢ e wiare e S0 el 38T
Disposition de M, Cuaxcourrors.
115. — Biloupes. . . . . . . . . b ¥ b 5a 7 fr.

116-"TrilﬂllpEE|.. % la oa w ..-..4-..15,5,130,[!5

MICROSCOPES SIMPLES

117. — Mieroscope Stanhope. . . . . . . .. .. 5,10¢el 45 fi,
118. — Lentille Coddington . . . . . . . . . .. Ga10
119. — Doublet de Wollaston . . . . . + . + . 10 4 15
120. — Loupe de Brucke combinée pour donner un Lres-long foyer,
et poutant s'adapter aux microscopes . . . .« . . 15 fr,
121, — Microscope Raspail — Monté sur colonne de cuivre & cré-

2
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maillore, support pour les objets, quatre lentilles de rechange, acces-

soires et boite. « . . . . . .o - - 33 Ir.
199. — Le méme. — Quatre doublets, diaphragmes,

boite en ACAJOU o « « + v o o o 0 0 0 0 s 0w e e 6o (.
MICROSCOPES COMPOSES

193, — Microscope d'Amici. pouvant étre monté horizontalement on

vorticalement. — Trois jeux de lentilles achromaliques, qualre ocu-
laires. accessoires, chambre claire, micrometre, prisme de Nicor,

chariol mobile, verres & préparation, Verres minces, verres con-

caves, — Instrument de  dissection, — Prépara-
FEOMS . 5w o0 5 e qees »r m w e : 400 [T
124. — Mieroscope d'étudiant, Ve boite @ N° 1. 45 .
— - Ne 2. 5o
125. — Mieroscopes t
Ne 1. Grossissant 250 fois. . . . . . . . . . 15
N° 2. Deux oculaires, grossissant 250 a 300 fois, 65
Ne 3. Deux oculaires, grossissant 250 280 lois. ()
N° 4. Deux  oculaires, avee changement dobjectifs,  grossissant
E00 A 600 10i8is wisna v o 4 cmne @ m e e 0w B 125 (r.
196. — Nouveau modéle. grossesinl 500 a GO0 lois, 155
127. — Mieroscope solaire grand modele, avee
double glace o « & « v v v 4 B e v e @ e e 100
Modele plus petit. « .« o v o o0 0 v oo oo o 24
Petit modele., . . . .« - o o L .. 1956

Les lentilles sont achromatiques. On donne en méme temps les ac-
COSSOIres NeCessalres.,

128. — Jeux de lentilles achromatigues pour Hnicroscopes

e T S g ¥ .

o s A S T S 10

I S I S 15

i R S U 20

R o % ot oW o 35

NS T 5 5 ke e e e s 45, 50. 90 ¢l 100 [1.

199. — Garniture de microscope, composce d'un miroir et de deux

oculaires non montés. . . .« « 0 v e e .. s g2 . 50
22 lignes,
, V18 -
130. — Oeculaires montés. . . . . 1o _ ' 5 In.
Lo — |
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ACCESSOIRES POUR MICROSCOPES

131. — Chambre claire a disque d'acler . . . 5 Ir.
132, — Chambre claire a prisme de verre. . 15 a 20
133. — Prisme redresseur pour les dissections . 20
134. — Micrométres divisés sur verre. . . . . . 6, 15 et 25
135. — Goniométre pour mesurer l'angle des cris-
taux microscopiques, . . .. . ... . 20
136. — Chariot moebile, pour [aire mouvoir tres-lentement les objets
sous le microscope . . . . ... ..., Sia 25 fr.
137. — Tourmaline pour la polarisation microsco-
DIREE: < 5 aea) 4 = & Y S @ R el R o 345
138. — Prisme de Nieol, pour la polarisation mi-
eroscopique . 5as fr.
139. — Lames de glaces pour les préparations,
2 dontane s ¢ = 5 e s a8 s e s 1 fr. 50
140. — WVerres minces, pour les recouvrir, la doun-
TRENE o siai v = i3 w5 & % H o B W e EE S i 50
111. — Lames de glaces concayes, pour les liquides :
Avec un seul trou. . o fr. 50
Avee deux fronus . . . oo s s e W s e 1 »
Avee trois thoUs. &/ . . & w5 = s ms & = = 1 50
142. — Disques en glaces, pour dissection, la
BONZRING . o v s b & = 50 & 5 5 & o o & s 5 »
1413. — Colleetions d objets préparés, depuis, 50

LUNETTES DE CAMPAGNE. LONGUES VUES

Ahly., — Lorgmettes jumelles :

Objectif . . 34 millin.
—_— .. W3 — SR
' = o, BT — <
— .. oh — T
— .. o8 — N e
(pour la marine), — .. 63 — ol e
145. — Lunettes de Galilée pour la eampagne, de

30 [r.
50
60
70
S0
90

12 a4 35 fr.




146. — Lunettes de eampagne, longues vaes 3

0P
40 centim. Objectifs 29 millim, 28 fr.
{ ol 50 - - 36 — 40
ois tirages .
b HES = mas - T N— 60
95 — - - 50 -— 70
b 12,20, . . Objectif. 57 millim. 100 fr.
A qualtre tirages, 1".30. . . _ 61 L 120
A cing tirages, . 1=,50. . . — 15 160 o
147. — Lumette d'officier. pour mesurer approximativement des dis-
lances . 30 Ir.
148 — Lumettes marines, jusqua . . . . . . . . 150
149. — Lunettes télégraphiques ¢ N° 1. . . . . w1,
% A SRS 150
it SRR o 300
150. — Lumette cornet. — La lumicre subit la réflexion totale sur deny
prismes rectangles; on évite ainsi les tirages, . . . 60 i =o (I,
LUNETTES TERRESTRES ET ASTRONOMIQUES
e
MONTEE= sUIK PlED
151. — Lumnette de Ramsden, dile de voyage, — Ilul‘[l:-i el lbi{'[l on
cuivre ; un oculaire céleste et un terrestre ; boite en
REAJOM 0 o o » woiw ol s wusiiel & % % @ w6 v S e e 250 (r.
152. — Lunmette de voyage, montée sur pied & mouvements. — Objectif,
BE SABTNRHRE . o & » m sy % % % 56 RECORE 4S8 SReT § 350 1.
1533. — Luneite terrestre et céleste, modele de M. Bapixgr, — Ob-
jectif, 61 millimetress foyer, 80 centimetres :
Avee chercheur .« . o« o o L Lo oL L L L. 240 (r
Suiis Cherthotl « o v oo w4 » = i 6 = ® 4 s 190
154, — Lumette, corps et pied en cuivee, dans une boite a serrure : P
Objectif. 43 Foyer. 60 a 75 centim, 2 oculaires. n o 410 (T,
i 61 == 80 — 3 — 150 i 300
— 7 L R b — 250 a4 100
— i ST G i - 300 4 500
— 0 o0 0 6 5 %2 s G e — 450 4 700
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55. — Lumette 1 Objectif, 81 millim., sur pied en acajou, & six bran-

ches, — Quatre oculaires. . .« o v« 4 o o o o e 450 i 550 f[r,

156. — RLumette ¢ Ohjectil, 95 millim, = Cing ocu-
. 600 i\ 850

]I‘IIII"'\I| [l & B ] W L] L] L L] L L L] L L L - L L] L

157. — Lumette 3 Objectif, 81 millim., pied muni de mouvements
prompits etlents . . .. ... o0 e d b e . 600 fr.
Objectif, 95 millimetres. . . . . .. o o o . “50
158. — Lunettes astronomiques. — 11 centimetres de diametre,

A= 50 i 1,80 de foyer; chercheur & rappels, cing oculaires célestes,
deux terrestres, pied en noyer a chaines, . . . . . 1000 4 1200 fr,

159. — Lunette. — 11 centimetres de diametre et 90 centimetres de
fover sur pied entierement en cuivre, avec boite , . 1500 fr.
160. — La méme, pour la terre; quatre oculaires seulement, sans
chercheur; pied & mouvements simples . . « . . . 500 fr,
161. — Lumette de 16 centimétres de diametre, 2 metres 4 27,50 de
foyer; cing oculaires célestes, deux rappels, pied & chaines, cher-
‘:lll‘lll“j " N " " - - - [ " - '] - - L] & & L] L - - - !m fr"
162. — Oculaire nstronomique. . . . + + « . . « 12 fr,
1ﬁ3. P— “{'IIIIIII'{": ti"l‘l‘l.‘,'ﬂl'l‘l“ s ® ® @® ®w» # = @ a2 = & a tﬁ rl‘.
164, — Hélloscope composé de deux prismes dont
un enmatiere colorde. . . . . . . . i . s 4 .o 20

165, — Dynamétre de Ramsden pour déterminer
le grossissement des lunettes., . . . . . . . . . . 15

166, — Télescopes systéme Foucault:

Divetre . . 81 millim., Foyer . . 625 millim, 200 fr,

— .« 108 — — .. 625 — 250
- . « 130 — — .. 80 — 350
— . . 160 — .. 920 — 500
167. — Télescope Foueault. — Disposition de M. Bourbouze. Le

miroir peul étre remplacé par un objectif achromatique. — On peut
visser un oculaire droit, de maniere a transformer le télescope en lu-
nette de campagne ou astronomique. Le méme oculaire peut servir de
microscope. L'objectif peut se monter sur pied séparé pour servir aux
expériences de projection. 11 peut aussi étre employé pour la photo-
STApRIe.. v ¢ o v wwim s s wy e e w e s 600 fr.

168. — Télescope de Grégori, avee miroir en mélal
despéealum, de . . v 4 s s v s v e v e, 200 2 GOO
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VISION

169. — €Ell en ecarton-plerre du docteur Auzoux, 60 [r,
170. — €Eil em bols pour application des lunettes

aux différentes vues. . . . . . L. L L .. ..., 35
171. — Le méme, cn cuivre, . . . .. . ... .. 50
172. — Optomeétre d'Young. . . . . . . . . . .. 30
173. — Lunettes, pince-nez. — Verres en cristal de roche taillé per-

pendiculairement a laxe, suivant la  monture,

AEPULE o o = isiierosr = W e ¥ de sl > s dwiiel s w v s ™ (.

17h. Luncties enm erowmn exira-blance, suivanl la

MONtUTEe; dePHIS & & = 5 i s & & & % Wl o = W 1 5 [r.

175. Trousse d'oculiste. — Boile conlenant Lous les verres nécessaires
a MM. les médecins, suivant la composition , . , . S0, 4150 ¢l 300 [1.

OPHTHALMOSCOPES

176. — Ophthalmoscope du docteur Follin. — La lentille et le
miroir dans une boite simple . . . . . .. . ... =,
Avee verre de rechange, . . . . . L . . . . L. i5

177. — Ophthalmoscope de M. le docteur de Weeker et M. Roger.
[l permet & deux personnes de voir & la fois I'eeil du matade, —
Utile pour les eliniques :

N° 1, & main, avec la boite. . . . . . .. .. .. 30 [,
N? 2y avec Support e i 6w 0 s AR e s s E G A 75
N 3, avee erémaillere et accessoires complets, | . 150
175. — Ophthalmoscope du D" Burke. — Deux miroirs qui permet-

tent d’amplifier beaucoup l'image :

Petitmodble o o v v & = G SV S v v 4 & 6o fr.

Grand modele’ » o i 5 e s s s s W Ee s § E =0

LLe méme, avee accessoires . . . . s . . . . . . 125

Une mentonniere en plus. . . ... . . . . .. 20
179. — Ophthalmoscope du D' Malassé. — Peul servir o éclairver

toutes les cavités, suivant la description du docteur Desormeaux. —
PANSUREDOHE « o5 5 » s isiie 0« & % 3w o & & 150 fr,
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180. — Ophthalmoscope de M. &. Trouvé, remplissant le méme but.

— Dans une botle. 40 fr.
181. Le méme, avee pied et tous les accessoires, =0
182. — Stéréoscope Brewster, depuis, . . 5 jusqu’i 30
183, - avee une cage et vingl-quatre ou

cinquante vues, de 30 4 250
18|, — Stércoscope Wheatstone, de 15 4 25
1857. — Stéréoscope a réflexion totale, d¢ . 25 4 50

OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE

ORIECTIFS POTUR PORTRAITS ET YVUES

186. — Objeetif sixicme de plaque ; — un seul objectif achromatique
pour portraits et vues; — diaphragmes variables. 15 fr.
187. — Objectii double (uart de plague. — Cré-
maillere 50
188. — Objectif double demi-plaque, — Crémail-
lere . =0
189, — Objectif double normal, 81 millimetres de diametre, 20 centi-
métres de foyer, demi-plague. — Monture a creé-
matllere: & o G e g w8 e oE G 150 fr.
190. — Le méme, 27 centimetres de foyer. 150
191. — Objectif de 11 centimetres, 30 de foyer. 300
192. — NKdem 37 de fover. . . 500
193. — Ndem h5 de fover. 500
OBIJECTIFS POUR VUES
COMPOSES DUN SEUL OBIECTIF ACHROMATIQUE
194. — ©bjeetif sixitcme de plaque. — Diaphragmes
variables . 15 Ir.
— quarl de plaque; sans crémaillere. 20
—  demi-plaque, 57 millimetres de dia-
30

moetre : sans crémaillere, .
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195. — oObjecttt de 81 millimetres de diametre el

de 35, 40, 45, 60 centimetres de foyver . . . . . . 70 .
196. — ©Objectit de 95 millimetres de dimncetre. . . 120
197. — Ohjectif de 11 centimetres de diametre, . . 150
198. — Ohbjectif Petzwald pour reproductions,

A8, & w0 s G e e e E ke e e s e o 30080 el 180

INTERFERENCES

199. — Bane d'optigque. — Nouveau serrage sur large surface. Le
banc porte une regle divisée pour mesurer les distances. Longueur
1=,50, raboté sur toutes les faces, monté sur pied portatif, — Avee tous
les accessoires : quatre pieds mobiles, dont un possédant un mouve-
ment latéral ; série d'éerans pour les expériences d'interférences ou de
diffraction : oculaire de Fresnel, . . . . . . . .. G600 (.

200. — Réfractometre interférenticl d’Arago. — La Tumiere prove-
nant d’'une source quelconque, apres avoir ét¢ rendue parallele au
moyen d'une lentille, traverse les deux tubes différentiels, puis les deux
fentes, et enfin vient tomber sur un compensateur formé de deux
lames de verre mobiles autour d'un axe vertical. Les franges sont ob-
servées au moven d'une lunette. Les denx tubes sont munis de tubu-
lures par lesquelles on peut faire arriver les gaz . . 550 (r.

201. — Miroirs de Fresnel en glace noire. L'un possede un monve-
ment parallele. Le second est mobile antour de leur intersection. Un
dernier mouvement permet de faire basculer le miroir autour d an axe
perpendiculaire au premier. L'appareil est supporté par un pied per-
mettant un mouvement latéral, . . . . . . .. . 150 (r.

202. — Micrométre oculaire de Fresnel, au fover duquel viennent
se peindre les franges: il est muni d'un réticule et est installé¢ sur
I'éerou dune vis micrométrigque. 11 sert & mesurer

la largeur des franges. . . . . .« o . 0oL 125 Ir.
203. — Compensatenr de Fresmel. — Il est formé de quatre lames
de verre mobiles autour du méme axe vertical. Leur déplacement est
indiqué sur un cerele divisé . . . . . . . . ... 250 fr.
204. — Riprisme de Pouillet. — Deux prismes d’angle réfringent tres-
aigu, réunis par leur base, de. . . . . . . . ... & a 15 fr.
205. — Demi-lentilles de Billet. — Lentille coupée en deux parlies.
suivant 'un de ses diametres. Elle donne deux images focales rédelles,
tres-rapprochées de la fente lomineuse. . . . . . . 5 .

¥4
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206. — Les mémes, eylindriques. . . . . . . . . 75 (.

207. Compensateur de M. Billet, — Il est formé de deux lames
prisimatiques de verre pouvant glisser 'une sur Pautre, de manicre &

former des épaissenrs de verre différentes . . . . . 150 f{r,

208. — Réfrnctométre Interférentiel de M. Jamin. — Il est formé
de denx plagues épaisses de verre, argentées a leurs faces postérieures,
Les deux plaques étant amendes sensiblement au parallélisme, les deux
faisceaux de lumicre qui ont subi chacun deux réflexions et deux ré-
fractions, possédent mune différence de marche qui donne naissance &
des franges. Les deux plaques sont montdes séparément sur un pied.
I'une d'elles posséde un premier mouvement tres-lent autour d'un axe
horizontal, et un second autour d’'un axe vertical, Ce dernier est mesuré
au moyen d'un cerele divisé et d'un tambour que porfe la téte de la

vis de rappel. — Le grand avantage de cet appareil consiste dans la

beanté des franges et I'écartement considérable des

ravons inferférents, .« . . o o o4 0 00 e s s e e 350 (r.
209. — Compensateur de M. Jamin. — Il consiste en deux lames de

verre légerement inclindes P'une sur l'autre et adaptées & I'axe d'un
appareil analogue au goniometre de Wollaston. Une petite graduation

permel de mesurer Pangle des lames. . . . . . . 200 (1.
210. — Prisme sans déviation, composé de deux parties identiques

montées dans le diasporametre de Rochon pour la mesure de I'achro-

malisme des franges d'interférence . . . . . . . . 200 fr.
211. — Cave en glace a deux compartiments,

pour lesiiguides ¢ ¢ & & v @ S G s o aw s 25
212. — Pouble tube de euivre. pour répéler les expériences de

M. Jamin, sur la compressibilité des liquides. — La fermeture est

double glace, disposée de maniere a pouvoir sup-

porter les hautes pressions. . . . . . . .. o . . 150 fr.
213. Double tube de cuivre. fermd par des glaces a faces paralleles et

de 3 metres de longuenr, pour les expériences sur

e R R T 300 .
2114. — Appareil de Brewster. — |ranges des
PN g 1 o D T S S e 60

DIFFRACTION

215. — Bamc de diffraction. — Yoy. n° 199.
Série complete des picces pour les expériences de diffraction et d'in-
terférence. Tissus, fentes, ombre dun déeran,
ombre d'une aiguille, etc., ete. . . . . . .

- g
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26. — Réseaumx Lracds sur verre . . . . . . |
217. — Deux réseaunx Honlés pour les expériences
des réseanx Croisés . . . . . 0 0 v e e v e 25 0 50 I,
218, — Réseanx par véflexion, ou boutons de
BATHOIE & & oo i % 5 tamss ¥ 00 3 i XA N o s b B DA i~
219. — Eriométre d'Young pour moesurer les dii-
metres des globules tres-petits, .« . o . 0 0 o0 a0
o
ANNEALX COLORES
290. — Apparell de Newton, disposé horizontalement avee frois vis de r
pl‘l.‘.'-i:-l'iml. e e e e ST 20 (.
221. — Appareil monté verticalement sur pied mobile pouvant servir
auy expériences de projection. . ..o . 45 Ir.
222. — Appareil a bulles de savon pour montrer
les couleurs des lames minces. . . . . . . . . .. 50
223. — Prisme pour observer les anneaus. . ... 40
294. — Appareil monté dans un collier vertical, sur un support en
acajou, pour montrer les anneaux colorés par ré-
flexion ou par transmission . . . . . .. . . 50 Ir.
295, — Appareil a prisme montcé sur pied mobile. — Le verre su- o
périeur est remplacé par un prisme & angle droit dont la face hypolé-
nuse est appliquée sur le verre inféricur qui est légerement convexe.
— On peut introduire entre les deux verres des liquides d'indices difli-
rents, pour étudier la production des anneaux sous
les différentes incidences . . . .
2926. — Appareil a prisme, dispos¢ pour montrer simultanément les
anneaux A centre noir et & centre blanc. — La plaque convexe esl
remplacée par une plaque formée de deux matieres différentes, crown
ot flint. On introduit entre la surface du prisme et celle de Ta plaque
convexe un liquide dont l'indice soit intermédiaire entre cens des deuny
verres, 1'huile de girofle ou I'huile de cassia . .
997. — Le méme appareil, la plaque convexe ¢étant en spath. — Un
liquide dont I'indice est intermédiaire entre ceux du spath permet de »

voir successivement les anneaux & centre blane et & centre noiry si on
observe les anneaux avee un prisme de Nicol.

Le méme support et le méme prisme servent pour les trois plaques
AITETENtes .. o o - s o e s e @ el F 65 Ir.

998. — Appareil de M. Desains, pour mesurer le diametre des an-
neaux sous foutes les incidences, — L’appareil des anneaux est porté
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5 par I'écrou d’une vis micrométrique, On observe les anneaux avec une
| lunette portée par un cercle divisé vertical. . . . .
299. — Petit miroir comeave ¢t diaphragme s'adaptant au porte-lu-
micre pour produire les anneaux des plaques
SHREEE,. v v o m s e s A R RO S AW 40 Ir,
POLARISATION ET DOUBLE REFRACTION DE LA LUMIERE
e
23(). — Miroir en glace nolre, monté sur pied mo-
BIIE. o a5 R A & m s St A e e e el 40 Ir,
" 931. — Appareil de M. Biot, pour montrer la po-
larisation par réflexion . . . . . .. o0 oL 300
9239. — Prisme de verre noir de M. Guérard, montrant les intensités
du faiscean réfléchi dans les différents azimuts, . . 45 Ir,
9233. — Rhomboédre de spath. — Toules ses faces
sonlipoles e i ¢ 5 G s A S e s Al 20 a 200
9234, — KLe méme, avee deux faces taillées perpendiculairement & I'axe,
pour montrer la réfraction simple dans la direction
de TaXP. 08 & 5 & 5 & 2 6 vy & 5 % % Gl R R e 25 4 200 Ir.
935. — Prisme biréiringent en spath, muni d'un double prisme en
# r - b L » -
crown, permettant d’achromatiser & volonté le rayon ordinaire ou le
rayon extraordinaire. . . . . . . 0 0 0 v e e e a0 (1.
936. — Deux prismes biré¢iringents de méme angle, montés pour
répiter I'expérience d’'Huyghens . . . . . . . .. 40 fr.
237. — Prisme de Nieol, suivant les dimensions, de 15 4 150
938. — Prisme de Foueault. — Le baume de Canada est remplacé
par une lame d’air. — Le prisme est alors moins long, il peut servir
dans la lumiere parallele, de. . . . . . . .. . .. 25 4 300 fIr.
930, — Prisme biréiringent de Sénarmont. — Les deux faces sont
paralleles : la face d'incidence est perpendiculaire au rayon lu-
ATENE; @8 & woen & 0 os o s m o o E o e ey 20 4 50 Ir.
940. — Prisme de Praszmowskl et Hartnack. — L’avantage qu'il
présente sur le nicol consiste en ce que sa face d'incidence est perpen-
diculaire au rayon lumineux, de. . . . . . . 10, 20, 30 ¢t 40 f{r.
9241. — Pinces & tourmalines, suivant la pureté. 6,8, 10 et 15
9492. — Pince a tourmalines, avec¢ la disposition d'Herschell. — Elle

est munie d'une lentille pour augmenter le champ
delaYislon's 5 s & 5 5 Gonl B e % R ¢ 8 5 6 E s 15 fr,
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243. — Le méme appareil. — Les tourmalines sont
remplacées par des nicols, . . . . ... ... .. 45, 20¢l 25 (v
24h. — Dewx tourmalines, pouvant sadapter au porte-lumicre pour
montrer les propridétés de la lumicre polarisée. . . 15,25 ¢l 30 (1.
25, — Tourmaline taillée em prisme, pour montrer absorption du
rayon ordinaive par une épaisseur convenable . . . 20 I
246. — Prisme de Wollaston, ¢n quartz . . . . . 30 ¢l 50
247. — Prisme de Rochon. . . . . . . . . 15,25, 30 ¢l 530
L]
248, — Lunette de Rochon. pour mesurer les distances, Cetle lu-

nette contient entre Foculaive et 'objectif un prisme de Rochon maobile
suivant Faxe. On apercoit alors deux images de Pohjel que Ton vise ;
les contours de ces deux images étant amends au contact, une gra-

duation que porte la monture permet de trouver la distance de Fobjet

S ETU
Grand modele . . . 0 00 0L oL L L L, 150 (1.
Petitmodele . . . . . . .. .. ........ 100
249. — Analyseur Delezenne ou 2 glace noire. . 12 (.
250. — Grand réfractenr interférentiel de M. Jamin pour la lu-

miere polarisée.

Cet appareil se compose de deux spaths d'dgale épaisseur et taillés A
faces paralleles. — Ils sont disposés dans des bonnettes, de maniére que
leurs sections principales soient paralléles. La lumiére est polarisée
par un prisme de Foucault dont la section principale est a 45 degrés
des premieres. Elle est analysée par un nicol également i 45 deg ws.
Une lame de mica d'une demi-onde, dont I'axe est & 45 degrés, sert i
renverser les deux rayons qui émergent du premier spath ; elle est
placée en avant du second. Si les deux sections principales ne sont pas
exactement paralleles, les deux rayons lumineux sortant du nicol
possedenl une différence de marche et donnent naissance & de tres-
belles franges horizontales. Le second spath est monté dans une hon-
nette possédant denx mouvements de rotation, l'un autour d'un axe
vertical, 'autre autour d'un axe horizontal, paralléle 4 la direction du
rayon lumineux. Des cercles divisés indiquent les déplacements. 1.é-
cartement des rayons interférents peut étre considérable, il dépend de
I'épaisseur des spaths.

Les diverses parties de 'appareil s'¢tablissent sur deux bancs montés
sur des pieds & vis calantes. Aux picees préeddentes sont joints un sun-

port & crémaillere, un compensateur de M. Jamin, et une lunette pour
observer les franges. . . . . . ., . .. ... .. 1500 [r.

A
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POLARISATION CHROMATIQUE

251. — Appareil de Norremberg, pour avoir de la lumiere parallele ;
une lentille adaptée a Vappareil permet de faire des observations dans
la lumicre convergente :

o A 65 Ir.

: "..il'l_'_
3 modeles N9 ... 100

202. — Appareil de Norremberg, modifi¢ par Wheatstone, per-
metlant d'obteniv de Ia lumiere polarisée circulairement et ellipti-

quenient « <. I e e R 400 [r.
253. — Collection de cing lames de¢ quarltz paral-

leles & l'axe, de 1 45 millimetres. . . . . . . . . 20
:'! 5 l'.l " T l.l-nmt- d " ‘IP“" ® & & & & 5 8 5 s & # - & n
25). — Lames minces de gypse, disposées de maniere a représenter

des dessins, tels que papillons, flears, éloiles, visibles dans la lumiere

polarisée, de . . . . . . . : 12 o 60 fr.
256. Compensateur de Babinet. i un prisme. . 15

- i deux prismes. 25

257. —— Compensateur de M. Jamin, dispos¢ de maniere & pouvoir

mesurer la différence de marche de denx rayons de

FEEDICTE POMATIRER., ccor oo v v 6 m 5 p & ® 5 W w8 75 .
258. — Appareil & disques coneaves en quartz. 20
259. — Lame de mica d'un gquart d’'onde, pour

obtenir de la lumiere polarvisée circulairement. .
260. — Lame de miea d'une demi-onde . . . . . 6
261. — Polariscope d’Arago. — Plaque de gypse ou de mica, disposée

au-devant d'un analyseur, le tout placé dans un tube diaphragmé. Un
rayon de lamiere polarisé donne lieu & une colo-

FALION AN EYPSL e o w % o et af % W 0 & @ G S 25 fr.
262. — Polariscope de M. Bravals. — Deux lames de mica de I'épais.

seur correspondant a une longueur d'onde pour le jaune, accolées de
telle sorte que les axes soient perpendiculaires. On lui donne aussi le
nom de lame & teinte sensible . v @ 25 I

263. — Compensateur i teintes plates de Bravais.
Deux compensaleurs de Babinet, disposés de sorte que 'axe soit pa-
rallele au grand coté du prisme dans le premier et au pelit coté dans le




second. Si on les fait glisser I'un sur l'autre, la partic commune preé-
sente une teinte plate . . . . .. .« oo 75 fr.
964;. — Microseope d'Amiei, pour observer les franges des eristaux a
un et & deux axes dans la lumicre convergente. . . RO r.
265. — Appareil de M. Solell, disposé¢ de maniere a_mesurer angle
des axes des biaxes. A cet effet, le cristal est fixé dans un support mo-
bile. Les angles sont mesurés sur un cerele divisc. =0 [
266. — Collections de cristaux uniaxes et biaxes pour l'observation
dans la lumiere polarisée.
Spath d'Islande, tourmalines, quartz, arragonite, aigue-marine
diopside, mica & un et & deux axes, bichromate de potasse, nitre, sucre,
borax, topaze, plomb carbonaté, ete.

Suivant la pureté, la taille et la raveté, depuis 3 (.

967. — Colleetion de six cristaux, avec pince en tourmaline. Dans

une boite en gainerie . . . . o0 0 00 e 30 [,
968. — Prisme de quarts, d'angle faible pour de-

terminer le signe des biaxes. . . . . . o o . 0. 15 fr.
269. — Appareil pour montrer les hyperboles mo-

BAlEE o v o o o m b e s e oW e A S i5 a4 35
270. — Appareil pour montrer la variation de 'angle des axes dans le

gypse quand on le chauffe . . ... oo 30 [r.
971. — Spath, perpendiculaire & F'axe pour Phémi-

P ! [

APOPIG 1 i & w0 mow o e o wom m e @ el A
972. — Appareil de M. Delezenne, compose de deux quartz paralleles

4 Paxe et inelinds 'un sur Pautre . . . . o o 0 6o fr.
973. —— Polariscope Savart. — Deux quartz taillés

i) degrds de Naxe et eroisés . o . v o0 v 00 e 15 2 25
974. — Appareil pour montrer la réfraction conique. — Cest une

arragonite taillée et montée pour répéter les expériences de Lloyd.
Avee modele en platre de la surface de l'onde . . o (1,

975, . Microscope polarisant, nouveau modele. — 1l est disposé de
telle sorte quen enlevant les systemes de lentille on puisse le trans-
former en appareil donnant de la lumitre parallele. — Il permet de
déterminer 'angle des axes dans les biaxes, les signes des eristaux a un
axe et i deux axes el d’observer dans la lumiere cir-

culaire ou elliptique. « + .« « « « o o000 e e 500 [r.

976. — Apparell pour projeter tous les phénomenes de polarisation. —
Il se compose d'un banc supporté par un pied. On peut y adapter des
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nicols, des systemes de lentilles, une pince pour les cristaux a observer,
les prismes biréfringents pour l'expérience d'Huy-

EROHE, Sobe ol o o e w e D N a e e 700 |r.
277. — Appareil de Fresnel, pour montrer la double

réfraction du verre inégalement comprimé, ., . . ., 25
278. — Verres trempés. . . . . . - . . 4 . . . 2 Ir. 50
279. — Polariscope de Babimet, avec un verre

PECTIDE S 56 toiar & 5 o & 0 ) 40 i (Wt @ e Gen B Sane 25 .
280. — Presse pour fléchir une regle de verre . . . 20
281. Reéegles de verre, pour lappareil précédent. 3
282. — Presse 4 comprimer une plaque épaisse de

"IIL.I.rI...- L & W - " & - - ] Ll Ll L] L L L] L] Ll L] . L] L] Ll L IE‘
283. — Werre pour la presse & comprimer . . . . . 2
284. — Verge de verre (¢ M. Biot, pour montrer, au moyen de la lu-

micre polarisée, les changements de distance qu’éprouvent les molé-

COlOR-AUX NENHE o & %l 5 & s 3 % B 5 5 e E 20 (1.
285. — Apparell pour chauffer régulicrement une

plague épaissede verre. . . . . ¢ . 0v s s e e L

286. — Plagues de rechange, pour 'appareil pré-
CEOENE G = o e w6 R T W W e B e R o 3

287. — Cristaux dichroigues (ui présentent des couleurs différentes,
suivant la direction des ravons par rapport a I'axe.

Dichroite, idiocrase, tourmaline, chlorure de potassium et de palla-

domelts iy 5 4 S G F s A E e RS 3 [r. 50
288. — Loupe dichroscopigue, pour observer les

cristaux dichroiques . . . . . . . ¢ 4 o o0 v s 2o 1.
289. — 'Mableanx peints sur toile ou sur carton, représentant les an-

neaux des cristaux & un axe, a deux axes, les phénomenes de polari-
sation chromatique et rotatoire, les interférences, les anneaux colorés,

les réseaux, ele., ete. .+ . v v v 4 v e e v e . w .

REFLEXION ET REFRACTION DE LA LUMIERE POLARISEE

290. Appareil de Seebeek, pour la mesure de 'angle de polarisation.
— Un double engrenage avec pignon denté permet de recevoir cons-
tamment le rayon réfléchi sur le polariscope. . . . 300 fr.
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291. — Le méme apparell., — Les engrenages sont remplacés par un
systeme de biclles articulées qui remplissent le

mema bt o o ¢ @ = G s v oW o e R e b 50 (r.

292. — Grand appareil, d’aprés MM. Jamin et Sénarmont, pour
I'étude des lois de la rétlexion de la lumiere polarisée sur les métaux,

les corps solides transparents et les liquides, — Muni de lunettes de

Nicols et du compensatenr de M. Jamin pour Ia mesure des dillférences

de marche. . . . . . .. 1500 f(r.
293. Piles de glaces. . . . . . . . . . . . .. 15

294. — Appareil photométrique d’Arago.
I'n éeran de papier ou de verre dépoli envoie la lumicre par ré-
flexion et par réfraction sur une glace a faces paralleles. Un appareil
polariscopique permet d'évalner la proportion de lumicre réfléchie et

001 1N S < - S N0 (T.
295. — Photométre de Babinet.
Fondé sur les propriétés des piles de glace . . . 150

206. — Polarimétre d’'Arago.

Pile de glace disposée i extrémité du polaviscope i lunules. Un
cercle divisé permet de noter la position de la pile de glaces lorsque le
faisceau incident est complétement dépolarisé. Un autre cercle divisé,
porté par le polariscope et muni d'un niveau a bulles d’air, permet de

mesurer Pangle de Uaxe de Uinstrument avee 1'horizontale, dans les

expériences de polarisation atmosphdrvique. 11 peut aussi servir de

CYRUOTHCITE. o o 0 ol o) w0 s s o5 o s i3 cor o0 w0 n o e 180 fr.
2907. — Parallélipipéde de Fresnel, donnant de I

lumiere polariscée circulaircwent . . . . . . . . . 15
298. — Deux parallélipipédes de Fresnel, dans une meéme nonture,

faisant l'effet de deux micas d'un quart d'onde. . . 35 [r. 50

209. — Prisme de M. Dove. — Il peut remplacer le parallélipipede et
présente I'avantage de ne pas déplacer latéralement

le rayon lumineux . . . . . .. L. 0. L. 15 fr.
300. — Appareil de M. Jamin, pour obsc¢rver la po-

larisation des anneaux de Newton. . . . . . . .. 400
301. — Grand appareil de M. Cornu, pour I'étude des lois de la ré-

flexion cristalline. — Cercle divisé portant lunettes, nicols, ete., comme
Pappareil de MM. Juoun et Sexanvoxt. Au centre est un appareil a
chariot mobile, sur lequel on fixe le corps & étudier. Un systeme cind-
matique pernet de donner aux prismes de Nicol des mouvements si-
multanés tels, que les rayons réfléchis ou réfractés soient constamment
¢teints, quelle que soit la polarisation incidente . . 2000 1.

!,
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POLARISATION ROTATOIRE

302. — Appareil de M. Biot. — Pour mesurer le pouvoir rotatoire des
solides et des liquides. — Le polariseur est un miroir en glace noire;
I"analyseur, un prisme de Nicol portant un limbe divisé. — Une gout-
ticre supporte toutes les pieces accessoires. L'appareil est porté sur un
pied mobile . . . . . ... L0000 e 500 fr.

J03. — Appareil de Mitscherlich., — I analvseur
SEEM MCOL: & & % v o Wk A @ e e % S e e 120

30/i. — Collection de huit guartz perpendiculaires
a l'axe donnant les couleurs du spectre . . . . . . 30

305. Prisme de Fresmel, pour wontrer la polarisation circulaire
par double réfraction dans le quarte, . . . . . . . 45 fr.

306. Polariscope de Sénarmont. . . . . . . . 3

307. — Plague a deux rotations ou biquartz de
T L e e e R e e R 7 a4 10

J08. Plague & deux rotations naturelles, . . 15 4 25

309. — Denx plagues de quartz droit et gauche.
pour montrer les anneaux d'Airy. . . . . . . . . 7 a 10

310, saccharimétre Soleil. — 11 se compose d'un nicol polariseur,

d'une plaque & deux rotations, d’'un reproducteur de la teinte sensible,
d'un compensateur formé de deux parallélipipedes en quartz de rota-
tions inverses achromatisés par des lames de crown, d'un analyseur et
d'une lunette de Galilée pour viser la plaque a deux rotations. A I'ap-
pareil sont joints quatre tubes, trois en cuivre étamé & Uintéricur, un
quatrieme argenté pour U'inversion du sucre, . . 250 fr.
311. — Appareil de Sénarmont, pour montrer la conductibilité de la
chaleur dans les cristanx.
Il se compose d'un support pour les cristaux, de neuf plaques cris-

tallines, d'une lampe & aleool et d'un pain de cire ; le tout dans une
boite en gainerie. . . . . . o 0 0 0 e o e e e e s 75 1.

Dans le but d’étre utile & MM. les savants dans leurs recherches
ou it MM. les constructeurs, j’ai pensé a donner une idée de
toutes les pieces de verre ou cristaux taillés non montés qu’on
peut trouver dans ma maison, avec un apergu de leurs prix.

J
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512, — Prisme cn crown ou en Hint, équilatéral ou rectangle =
De 1O millimetres sur 15, . . . . .. 5 .
15 .| A |
20 e o e R ™
30 74 [ R O 1]
30 L 10
A0 B o 6 e o o 15
o 3 7 R T SR 20
al) W 2w a L s e 5 .
22 4 Do SN 83. . -5 = 30

313, — Prismes de petites dimensions pour collimaleurs de spec-

tepseopes, eten des o s 5 G o s e dE e e 8 W G e 3 a5 [
314. — Prismes de chambre claire:
|
b. N ] 2, 5
Wollaston: & s & 2 5 W i & & % s N e = ow : 3 .
' N 3 1
Nu .-I.‘ ..-}
,‘Lmiui..,............51\2“2 7
{ N 3. 10
\ ' iy L 10
Laussedal . Ne 2. 15 )
oNe 3 20
315. — Prisme conigue cu thol ou con crown. . . 15 1.
316. — Prisme conigue ¢l Verre noir. 15
317. — Prisme pyramidal . 20 4 25
318. — Prisme erenx pour sulfure de carbone. . . 15 1 25
319. — Prisme erenx pour la mesure des indices
de réfraction des liquides . 10
320. — Prisme erenx i [vois compartiments. . . . 10
— a six compartiments. . . . . 15
321. — Prisme a (uatre différentes matieres. . . . 25
— a six différentes matieres. . . . . . 35 '
N® 4. 3 0
322. — Prisme pour bhoussole avec Ne 2.,
inece convexe. . . . . . o0 o N By oo 5
Nl s R G

)

$323. — Prisme achromatigue I 10, 15 el 25
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32/i. — Prismes pour lumettes Cornet, garniture compléte composée
de trois prismes rectangles et un jeu de Jentilles. . 25 0 8 (r.
325. Prisme & angle variable ¢n crown. . . . 30 i 40
426. — Prisme de Silbermann jeune. . . . . . . 10, 15 ¢l 5
327. — Prisme pour chambre claire, pour mi-
CPOBCOPL. « + s 7 o 7 5 & oW w e w e 5 a7
328, Systémes de prismes, pour diaspora-
MEEFE . . - . . e e e e e e e i e i e e e .. 1B, 250l 3O
329. — Prisme pour la théorie de 'achromatisme :
DO YOPYOR i o« 6 W ol b s 5 e @ W S @ aoan e IR BB
TEOIS YOPIOS .« . . . v v v v v s st s aa v+ 152 2H

330, — Prisme de flint trés-dispersif. pour spee-

EEORCOPE: . & 5 s wie & Gl v s B e B oW e s s 4 25 fIr,
331. — Systémes de prismes sans déviation.
332, — Systémes de prismes, pour spectroscopes
A vision directe. -— Cing prismes. . . . . 25, 30, 35. 45 ¢l 60
343. — Prismes a réflexion totale, pour nicroscope 5as
334. — Prismes en eristal de roche, paralltles ou
perpendiculaires, 30 millimetres sur 45, . . . . . 45
335, — Le méme,enspath. . . . . . . . . . .. O
Suivant la grandeur, jusqu’a. . . . . . . .. .. 120
336. — Lentille de eristal de roche, de H0 milli-
metres dediamelye: o0 . 5 a &4 b u s 5 B v G 35
ey 1 B T - 120
337. — Lentilles hiconcaves ou hiconvexes :
Diametre . . . 8 centimetres. . . . . . & fr.
— i 10 — ¢ e e i1
== . . . 12 - T " = ] ] 5 Ll Iﬁ
—— - " " 1.ﬁ == . n - " [ Ll *‘.’ E‘l z""
—_ . 20 — C e .. .. 30435
— ... 25 — 50
== " ' " 3[] i’“ hl‘l = . s ' . " . 15 'lll?l ﬂ'“
338. — Lentilles achromatigues ou objectils poavant servir pour lu-

nettes astronomiques :

Diametre . . . . 8 centimoetres, . . . . . . 35 fr.
- sy ey s 10 s2m: G B E WE bH
= RN 12 = = N RN O E S 150

339. — Lentilles périscopiques . . . . . . . . . 15,25 el 35 fr.




S0,

- N0 =

Lentilles eylindrigues, suivant les dimen-

T e R e S - R R

341. --- Objectifs orthoscopigues :

50 1 30

OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES NON MONTES

A milllimbtres: o o o 6 e v w m B e o E s a5 0.
Bli, =  Z S5ascauidnnish s GO
8T —- L. ... 150
110 v w SroEs B K Y Kk 20
TIE —— N o s s G R e A & e G 210
165 === =00
342, — Objeectifs doubles combinés pour portralis
G4 millimetres . . . . . Lo L L L oo oL 30 (1.
63 g i o B RO 8 U o AT p Dh 0E [H 1
81 — 150
A === o W s el @ E G Admp
] = O s - 650
343. — Objectils non combinés pour paysage :
O pouces 110 millimetres . . . . . . .. . .. 160
81 =E L L M e R A G RRE =O
BY = e e e e e B4
BB == o G mh e e e 20
34/i. — Garnitores de longue vae:
296 wills & @ % - > Ir. B8 malls 2 o L 45
37 — G 15 — 55
hd — ] 81 D0
50 15 95 — 200
26 — 20 110 300
63 a5
MIROIRS NON MONTES
305. — Mireir noir. plan en glace naturelle pour peinires :
11 centimetres s 45, o v v a5 o4 e e oW o 20 1.
16 — B e 25




— 37 —
346. — Mirolrs argentés, plan, concave, convexe :

16 cent. de diametre, chacun 465 fr.; les trois. 45 fr.

18 s = = 60
20 — - — s
23 - — — Do
30 a 33 — - — 180
347. — Miroirs argentés, procédé Foucaull, sans monture.
J48. — @Garnitures pour ophthalmoscopes :
Ophthalmoscope du docteur Follin. . . . . .. @ a 10 fr.
— — Burke. . . . ... 25 4 35
- Weeker. . . . & . 40
34Y., — Verres de lunettes en crown, la paire. . 1 [r. 50
En cristal, suivant la faille et la pureté. 345 fr
300, -— Loupes mon montées, suivant les dimen-
SIONS . & v . . . R R T T ;i 143
351. — Loupes achromatiques. . . . . . . . . . 3 4 10

302. — Prismes de Nieol non montés :

5 a6 millimetres de diameétre. . . . . . . . 4 fr.
6 a 7 — — R B S % e 5
7a 8 - — e e e e e e s ]
8 410 — — v e T K W o SR 9
10 a 12 —_— — gy oA W 15
12 2 15 e 18
15> a 18 — 25
18 a 20 —_— — s e e e e 30
20 a 25 — i i 4. .. 402 5O
25 4 30 — - .. .. .... 604]8SO
303. — Prismes de Foueault :
20 millimetres de diametre. . . . . . . .. . . 20 fr.
25 — S I 35
30 — = e w e s C e e e e 60
h0 —_ — 8O
330, — Prismes biréiringents:
10 millimetres de diametre. . . . . . . . . .. 7 fr.
15 — R T 12
20 — — . Ce e e 15

JORAR B = o s 40
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355. — Prisme de Sénarmont 3 )
25 millimetres de diametre. . 0 0 0 0 0 L . 100 [r. '
hl) i e = T e . 1530

356. — Prisme de Rochon ¢n quartz . 10, 135, 20, 30, 10 ¢l 50 [,

357. — Garniture de lunetie de Rochon:
Grand medele: ¢ = 4 = s % 5 8 5 @ w4 s s w8 6o (1.
Petitmodele 5 5 5 g5 & 2 5 5 @ 0 o & W % o &4 30
358. — Parallélipipédes de Fresnel. . . . . . . 20,.30¢ 10 [, 1
359. — PrismedeDove. . . . . . . . . ... 15 0 25
360, Garniturce pour saccharimétre. . . . . 75 l
361. — Collection de eristaux pour I'appareil de Melloni: 1
Uniigquartz blane< ¢ » 5 5 505 ¥ 5 5 & B lr. 50 2 6 i, »
U'n spath d'Islande. . 3 " i 50
Une obsidienne . . . . . . . .. .. _4& 530 5 »
Une agathe. 5 » 5 30
Uneagpales i g o damigasaa 4 » 0 "
['n flint dense. . .. 2 30 3 50
EIVCPOWE « v & 0 e oo e 1 25 2 50
U'ne cuve octogone non monlée . . . 5 30 » 0
—— montée. . ... . . 10 » 0 n *\
Sept verres de différentes couleurs . . 6 I v n
Cing verres dépolis . . . .. .. . . 2 30 3 y
'n verre noir rond, travaillé des deny
GBS o 5 5 v e e e s » 3 0
Une glace noire. . . . . 2 50 2 50
Une plaque d'alun. . . . . . . ... 3 T | "
Une plaque de sel gemme. . . . . . 3 " . | »
Un prisme de sel gemme. . . . . . 10 o AS 0
Une lentille de sel gemme de 45 cen-
timetres de fover, variant de prix
snivant la grandeur, minimuam, . . 10. 15 ¢f 20
Une lentille biconvexe en crown, méme
foyer . . . ... ... ... B .1 ‘
Un quartz enfumeé, ... . . + + v o @ " " 3
Un flint extra-dense Faraday . . . . & o B " .
Une pile de dix glaces minces. . . . ™ Y !

Une pile de mica composée de six pla-
! ques perpendiculaires & I'axe, pour
la lumiere polarisée. . . . .. . . @ y n y
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I'n verre d'emballage, contenant le
prisme et les deux plaques de sel
cemme el d’alun fermés herméti-
quenient . . . . 000 000 e B W o Ar.
En outre, le montage en licge de toule

lacollection: - . <5 & s s s e @

2. — Boite d'outils pour le travail du verre et des cristaux, com-

prenant :

Plaques de zine, de cuivre, disque de verre, drap, papier, différents
numdéros d'émeri et de tripoli, diverses colles, baume de Canada et
aulres.

Tous les accessoires, la boite en nover, suivant la

composition, ete. . . . . .00 80 a 150 [r.

FIN Dl CATALOGUE.

PARlIE: = IMPRAIMEKIE DE E. MABRTINET, BUE Miadoh, 2,




